UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fanténelor, nr. 7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

PRIVESTE: Aprobarea revizuirii Strategiei privind dezvoltarea durabila a orasului Pucioasa,
judetul Dambovita, pentru perioada 2014-2020

PUCIOASA - AUGUST 2018

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedinta de indatd, astazi

29.08.2018.
Aviénd in vedere:

- expunere de motive nr. 19345/29.08.2018

- referatul nr. 19346/29.08.2018

- HCL nr. 31/26.03.2015 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabila a
orasului Pucioasa, judetul Dambovita, pentru perioada 2014-2020;

- HCL nr. 129/30.08.2016 privind aprobarea revizuirii Strategiei privind dezvoltarea
durabila a orasului Pucioasa, judeful Dambovita, pentru perioada 2014-2020;

- HCL nr. 128/13.07.2017 privind aprobarea revizuirii Strategiei privind dezvoltarea
durabila a orasului Pucioasa, judeful Dambovita, pentru perioada 2014-2020:

- HCL nr. 110/28.06.2018 privind aprobarea revizuirii Strategiei privind dezvoltarea
durabila a orasului Pucioasa, judetul Dambovita, pentru perioada 2014-2020;

- prevederile art 36 alin (2) lit b) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice
Locale, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba revizuirea Strategiei privind dezvoltarea durabild a orasului Pucioasa,
judetul Dambovita, pentru perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de cétre primar, arhitect sef si va fi
comunicata Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

Presedinte de sedinta

.14vizar pentru legalitate
Secretarul U.A.T Qrasul Pucioasa
Jr. CATANA FLENA

N, 722 K90f J0MpucionS




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fanténelor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judeful Dambovita
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-matl: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PUCIOASA - AUGUST 2018

Privind: Privind necesitatea aprobirii documentatiei tehnico-economice in faza Studiu
de Fezabilitate, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

CONSTRUIREA SI DOTAREA GRADINITEI "PRICHINDEL” DIN ORASUL
PUCIOASA SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Consiliul Local al oragului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedinta de indati astizi
29.08.2018

Avénd in vedere:
expunerea de motive nr.19336 /29.08.2018
referatul nr. 19338/29.08.2018
- documentatia tehnico-economici in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
CONSTRUIREA SI DOTAREA GRADINITEI "PRICHINDEL” DIN ORASUL PUCIOASA S1

IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

proiect nr. 12/2018, intocmit de proiectant general S.C. MAD ARCHITECTURE SOLUTIONS
S.R.L.

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea fondurilor structurale prin POR 2014 —
2020, Axa prioritard 13: Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b:
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economicd si sociald a comunitdtilor defavorizate din
regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: fmbundtdtirea calitdtii vietii populatiei in oragele
mici §i mijlocii din Romdnia, din cadrul Programului Operational Regional (POR} 2014-2020):;

- prevederile art. 44, alin 1) si 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

- prevederile art. 36, aiin. 4, pct. d) din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice
Locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- prevederile QUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a mstrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

- avizul comisiei economice si a comisiei sociale

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 (1) Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de Fezabilitate, precum si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

CONSTRUIREA SI DOTAREA GRADINITEI ”PRICHINDEL” DIN ORASUL PUCIOASA SI1
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA



(2) Descrierea sumara a investitiei propuse este prezentatd in Anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarére.
(3) Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii CONSTRUIREA

SI DOTAREA GRADINITEI "PRICHINDEL” DIN ORASUL PUCIOASA SI
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

ART 2. Prezenta hotardre va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata
Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

ART 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al
Orasului Pucioasa si publicare pe site-ul propriu al Primariei Orasului Pucioasa.

of ! .
Prezenta hotardre a fost adoptati astizﬁj;ﬂfk gu un numar de g voturi pentru, voturi
abtineri..., voturi impotriva ~... din totalul de ..->consilieri prezenti.

A

vizat pentru legalitate
Secretarul UA.T Pyasul Pucioasa

xe. 135 WHof. dtbucioasa




ANEXA NR. 1la HCL nr. L3S l[?.‘?.@ﬁ,zci%

Descrierea investitiei din studiul de fezabilitate pentru proiectul
CONSTRUIREA $I DOTAREA GRADINITEI “PRICHINDEL” DIN ORASUL PUCIOASA Si
IMBUNATA]’IREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Documentatia tehnico-economicd supusa aprobarii va sta la baza intocmirii
documentatiilor in urmatoarele faze de proiectare.

Prezentam principalele lucrari, conform devizelor pe obiecte:

1) Obiectul 1 - Construire gradinita, amenajari exterioare si parcare (nr. cad.
73993, 73997, 73664)

Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
- Creare parcare aferenta gradinitei (nr. cad. 73997 si nr. cad. 73664)
- Amenajari exterioare

Rezistenta
- Rezistenta

Arhitectura
- Arhitectura

Instalatii
- Instalatii stingere incendiu
- Instalatii sanitare
- Instalatii electrice
- Instalatii termice
- Instalatii gaze
- Instalatii curenti slabi

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
- OB 1 Montaj utilaje si echipamente

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
- OB 1 Utilaje si echipamente

Dotari

- OB 1 Dotari

2) i 12 - Amenajare spatii publice urbane (nr. cad. 73662, 74136, 74077
Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

- Reabilitare Strada Pietei (nr. cad. 73662, nr. cad. 74136)
- Reabilitare spatii publice urbane (nr. cad. 74077)



Instalatii
- Sistem monitorizare video stradala
- lluminat exterior

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
- OB 2 Montaj utilaje si echipamente

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
- OB 2 Utilaje si echipamente

Dotari
- OB 2 Dotari

3) Amenajar renului: D ari si desfaceri

Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari exterioare
- Demolare gradinita existenta
- Desfaceri amenajari exterioare existente

4} Ltilitati: Retele exterioare

Instalatii
- Retele api
- Retele canalizare

Descrierea detaliatd a investitiei:

Solutia tehnica este structurata dupa cum urmeaza:

Obiect 1. Construire gradinita, amenajari exterioare si parcare (nr.cad. 73993, 73997,
73664)

Obiect 2. Amenajare spatii publice urbane (nr.cad. 73662, 74136, 74077)

Obiect 1. Construire gradinita, amenajari exterioare si parcare (nr.cad. 73993,
73997, 73664)

1.1.Construire gradinita si amenajari exterioare {(nr.cad. 73993}

Prin prezentul proiect se propune construirea unei gradinite noi cu o0 capacitate
de 8 sali de grupa, respectiv minim 160 de copii. Alaturi de gradinita noua dotata si
utilata la standarde internationale, se propune si amenajarea terenului cu spatii verzi,
amfiteatru in aer liber cu loc de joaca, cinematograf in aer liber si pista de saniute.
Terenul gradinitei va fi imprejmuit si va permite accesul auto in incinta pentru
parcarea automobilelor personalului angajat ( 24 locuri de parcare) si pentru
aprovizionare.

Bilant teritorial:

SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 2,247.00
SUPRAFATA AMENAJATATA 2,247.00
Spatii verzi-gazon 394.60
Alei si trotuare- pavaj piatra naturala - 339.35




Suprafata antitrauma pentru loc de joaca-tartan- 210.50

Beton cu finisaj elicopterizat cu cuart antiderapant 383.10

Groapa de nisip pentru locuri de joacd 21.40

Asfalt carosabil 170.65

Bordura din piatra naturala latime = 10 cm 22.20

Bordura din piatra naturala latime = 20 cm 3.00

Suprafata construita 652.45

Platforme si trepte acces 49.75

Parametrii tehnici

Functiune cladire: gradinita

Regim inaltime: D+P+M

H max la coama: +8.05m (fata de cota +0.00)

H max la cornisa: +8.05m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita: 652.45 mp

Suprafata construita desfasurata: 2053.09 mp

Suprafata utila desfasurata: 1,685.78 mp

Cota interioara : +3.30

Gradinita noua va fi conformata spatial dupa cum urmeaza:
PLAN DEMISOL | 1 | CASA SCARII 16.2
PLAN DEMISOL | 2 | DEP. RUFE CURATE 12.63
PLAN DEMISOL | 3 | SPALATORIE 14.95
PLAN DEMISOL | 4 | DEP. RUFE MURDARE 6.36
PLAN DEMISOL | 5 | USCATORIE 13.08
PLAN DEMISOL | 6 | CALCATORIE 9.72
PLAN DEMISOL | 7 | SP. VASE 10.23
PLAN DEMISCOL | 8 | SP. VESELA 9.01
PLAN DEMISOL | 9 | VESTIAR 9.2
PLAN DEMISOL | 10 | VESTIAR 9.93
PLAN DEMISOL | 11 | W.C. 2.32
PLAN DEMISOL | 12 | HOL 8.64
PLAN DEMISOL | 13 | REC. MARFA 8.4
PLAN DEMISOL | 14 | HOL 4.35
PLAN DEMISOL | 156 | HOL 6.68
PLAN DEMISOL | 16 | BUCATARIE 46.62
PLAN DEMISOL | 17 | OFICIU 5.4
PLAN DEMISOL | 18 | CAMARA 7.77
PLAN DEMISOL | 19 | DEP. FRIGO 5.8
PLAN DEMISOL | 20 | LEG./FRUCTE 5.08
PLAN DEMISOL | 21 | SALA MULTIFUNCTIONALA 72
PLAN DEMISOL | 22 | G.S. 2.7
PLAN DEMISOL | 23 | HOL 12.4
PLAN DEMISOL | 24 | LIFT 4.59
PLAN DEMISOL | 25 | DORMITOR 56.09
PLAN DEMISOL | 26 | DORMITOR 56.09
PLAN DEMISOL | 27 | SALA DE GRUPA PP 54.67
PLAN DEMISOL | 28 | SALA DE GRUPA PP 54.67
PLAN DEMISOL | 29 | G.S. 12.04




PLAN DEMISOL | 30 | G.S. 12.04
PLAN DEMISOL | 31 | G.S.H. 4.28
PLAN DEMISOL | 32 | G.S.H. 4.28
SUPRAFATA UTILA DEMISOL 558.22 m?
PLAN PARTER |1 | CAM. SERVER 54
PLAN PARTER |2 | SALA SEDINTE 18
PLAN PARTER |3 | HOL INTRARE CADRE 7.08
PLAN PARTER |4 | DIRECTOR 15.48
PLAN PARTER |5 | CASA SCARII 16.2
PLAN PARTER |6 | HOL INTRARE 18.98
PLAN PARTER |7 | CAB. MEDICAL CU IZOLATOR | 15.25
PLAN PARTER |8 | CASIERIE 2.24
PLAN PARTER |9 | LAPTE+CORN 2.32
PLAN PARTER | 10 | CAB. CONS. PSIH. 11.78
PLAN PARTER | 11 | VESTIAR COPII 30.98
PLAN PARTER |12 | CONTAB+ SECRET. 13.32
PLAN PARTER | 13 | SPATIU TEHNIC 27.16
PLAN PARTER |14 | VESTIAR CADRE 10.55
PLAN PARTER 15| G.S. 4.76
PLAN PARTER : 16 | DORMITOR 56.09
PLAN PARTER | 17 | DORMITOR 56.09
PLAN PARTER | 18 | SALA DE GRUPA PP 54.67
PLAN PARTER | 19 | SALA DE GRUPA PP 54.67
PLAN PARTER | 20 | LIFT 4.59
PLAN PARTER | 21 | OF. CURAT. 2.4
PLAN PARTER | 22 | OF. MANC. 2.8
PLAN PARTER | 23 | W.C. 2.02
PLAN PARTER | 24 | W.C. 1.9
PLAN PARTER | 25 | W.C. 4.19
PLAN PARTER | 26 | G.S. 12.81
PLAN PARTER | 27 | G.S. 12.81
PLAN PARTER | 28 | CAB. LOGOPEDIE 11.78
PLAN PARTER | 29 | SALA MULTIFUNCTIONALA 68.48
PLAN PARTER | 30 | HOL 2.16
SUPRAFATA UTILA PARTER 546.96 m?
PLAN ETAJ 1 | DORMITOR 56.46
PLAN ETAJ 2 | DORMITOR 55.35
PLAN ETAJ 3 | DORMITOR 58.81
PLAN ETAJ 4 | CASA SCARIl 16.2
PLAN ETAJ 5 |HOL 8.64
PLAN ETAJ 6 | IES.URGENTA 5.65
PLAN ETAJ 7 | LIFT 4.59
PLAN ETAJ 8 | OF. CURAT. 2.4
PLAN ETAJ 9 | OF. MANC. 2.8
PLAN ETAJ 10 | SALA MULTIFUNCTIONALA 94.08
PLAN ETAJ 11 | SALA DE GRUPA PN 54.11
PLAN ETAJ 12 | SALA DE GRUPA PP 54.67
PLAN ETAJ 13 | SALA DE GRUPA PP 54 .67




PLAN ETAJ 14 | SALA DE GRUPA P 60.61

PLAN ETAJ 15| G.S. 12.81

PLAN ETAJ 16 | G.S. 12.04
PLAN ETAJ 17 | G.S. 12.81

PLAN ETAJ 18 | G.S. 14
SUPRAFATA UTILA ETAJ 580.60 m?
SUPRAFATA UTILA DESFASURATA 1,685.78 m?

Gradinita noua va fi dotata cu instalatii interioare (sanitare, termice, electrice),
hidranti interiori si exteriori, cu instalatie de semnalizare a incendiilor, cu camere de
supraveghere video, sonorizare, proiectoare in fiecare sala de grupa si instalatie
pentru detectie efractie (alarma).

Se vor lua masuri pentru accesibilizarea persoanelor cu handicap prin montare unei
platforme elevatoare in zona intrarii principale, prin crearea de grupuri sanitare
speciale pentru persoane cu disabilitati, prin dotarea constructiei cu lift interior si prin
marcarea tuturor acceselor cu suprafete tactilo-vizuale, tableta electronica in limbaj
Braille, placute pentru usi in limbaj Braille.

Circulatii si fluxuri

Accesul principal se va realiza prin intermediul unor scari cu trepte de 30x15 cm si a
unei platforme de B.A. Accesul principal se va realiza printr-o usa extericara cu
latimea de 2.10 m care asigura necesarul de fluxuri. Se mai propune un acces
secundar pe la nivelul demisolului. Acesta va avea latimea de 1.60m.

Acesul cadrelor se va realiza prin intermediul unor scari cu trepte de 30x15 cm si a
unei platforme de B.A. Accesul cadrelor se va realiza printr-o usa exterioara cu
latimea de 1.00 m care asigura necesarul de fluxuri.

Accesul spre bucatarie se realizeaza separat prin intermediul unei rampe auto in
zona demisolului unde se realizeaza si aprovizionarea. Accesul se va realiza printr-o
usa exterioara cu latimea de 1.00 m.

Accesul spre vestiarele personalului se va realiza printr-o usa exterioara cu latimea
de 0.90 m.

Accesul spre spatiul tehnic se va realiza printr-o usa exterioara cu latimea de 1.00 m.
Ca urmare a normativelor in vigoare, obiectivul studiat trebuie adaptat rigorilor
actuale de functionare a cladirilor cu destinatia publica pentru persoane cu disabilitati
si anume:

-accesele si caile de evacuare in caz de incendiu trebuie sa fie vizibile si usor
identificabile de catre persoanele cu disabilitati si de aceea se vor prevede suprafete
de avertizare tactilo- vizuala la toate iesirile de evacuare.

Se va executa platforma elevatoare exterioara pentru accesul persoanelor cu
disabilitati conform NP 051-2012 "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si
spatiului urban fa nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”. Pentru accesul la
etajele inferiore si superioare se propune monatea unui lift interior de persoane
pentru accesul perscanelor cu disabilitati conform NP 051-2012 "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap". Scara intericara din B.A. va avea latimea fiecarei rampei de 1.20m si
trepte de 30x16,6 cm.

Pentru evacuarea in caz de situati de urgenta se propune executarea unei scari
metalice exterioare care sa preia fluxurite de la etajul 1.

Legatura pietonald si carosabila principald spre zona de interventie se face dupa
cum urmeaza:



-accesul principal pietonal se realizeza pe latura de vest din Aleea Ardealului prin
intermediul unei porti duble batante. Din aceasta zona exista acces pietonal direct
spre parcarea gradinitei.

-accesul principal auto in incinta gradinitei se realizeaza pe latura de sud din Strada
Pietei prin intermediul unei porti auto bhatante. In aceasta zona pavata sunt
amenajate 3 locuri de parcare. Aceasta zona are acces pietonal direct spre terenul
cu numar cadastral 73997 si 73664 unde sunt amplasate inca 6 si respectiv 11 locuri
de parcare pentru angajatii gradinitet si pentru tutori.

-accesul auto pentru aprovizionare marfa se realizeaza pe latura de sud din Strada
Pietei prin intermediul unei porti auto culisante si a unei rampe auto asfaltate care
ajunge direct la demisolul gradinitei (pentru aprovizionarea bucatariei).Platforma
asfaltata din zona demisolului are suprafata necesara pentru efectuarea de manevre
de intoarcere si garare.

Solutii constructive si de finisaj

-fundatii - din beton armat

-suprastructura -cadre din beton armat monolit cu grinzi si stalpi si diafragme
B.A.

-inchideri exterioare - pereti din zidarie din BCA in zid de 30 de cm  termoizolat

cu vata minerala bazaltica; in zona soclului polistiren extrudat de 10 ¢m
-compartimentari interioare -pereti din zidarie bca si gips-carton izolat cu vata
minerala

-pardoseli -pardoseala PVC ignifugat si gresie antiderapanta
-acoperis -tip terasa hidro si termoizolata
-invelitoare -membrane bituminoase

-tamplarie  -usi si ferestre din rame PVC pentacamerale cu geam dublu
termoizolant, culoare gri
-la interior usi lemn

-placaje exterioare -piatra naturala

-panouri si litere luminoase-dibond si plexiglas cu leduri
-trotuare -din dale autoblocante cu panta minim 5% catre exterior
-balustrade -metalice

Gradinita are o structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din cadre de beton
armat compuse din stalpi lamelari in forma de “T” si “L” legati cu grinzi rectangulare,
dispuse pe directii ortogonale.

Planseele de la cota -3.50, +0,00, +3.50, +7.00 vor fi realizate dintr-o placa de
beton armat avand grosimea de 18 cm. Acestea joaca rolul de diafragme rigide.
Scarile de acces intre nivele vor avea grosimea rampei de 13cm. Acoperisul este de
tip terasa termo-hidroizolata.

Sistemul de fundare este realizat in solutie de grinzi continue de fundare in forma de
"T". La cota inferioara a fundatiilor este dispus un strat de beton de egalizare C8/10
in grosime de 5 cm. Cota terenului natural este variabila.

Pentru camera pompelor se propune o structura realizata din pereti tip diafragma
de B.A. cu placa din B.A. la cota -4.58m. Planseul va fi realizat din elemente
prefabricate -fasii cu goluri- montat pe benzi de neoprene in cadrul structurii monolit.
Se prevede o suprabetonare de 40mm a fasiilor prefabricate cu beton C20/25. Se
prevede trapa de acces cu scara verticala metalica de acces la nivelul terenului. Se



prevede capac din tabla striata prevazut cu garnitura de etansare.

In interiorul camerei este prevazuta o basa cu dimensiunile de 60x60x60 cm.

Peretii verticali ai camerei de pompe vor fi protejati cu hidroizolatie din membrane
bituminoasa lipite la cald. Planseul va fi protejat impotriva infiltratiilor prin membrane
bituminoase. Finisajul peste camera pompelor va consta in aducerea la cota a
pavajului propus pentru aleile pietonale.

Se va mentine bransamentul existent si postul de reglare masurare existent echipat
cu regulator 50mc/h dar se va reface reteaua de alimentare cu gaze din interiorul
incintei  Se propune montarea unui contor nou G25 cu robinete de siguranta.
Conducta noua pentru instalatia de gaze va avea d.i.=36.00Nmc/h si o lungime de
11m si @ 2” pana la intrarea in cladire.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE APA MENAJERA RECE S| CALDA
Alimentarea cu apa rece si apa calda a consumatorilor se face prin intermediul
conductelor din polipropilena reticulara PPR cu insertie de fibra compozita, PN10.
Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler vertical cu acumulare cu
pentru preparare indirecta acm, cu 2 serpentine si rezistenta electrica 9.0 KW-400V,
cu capacitatea V = 500 |. Boilerul va functiona cu agent termic (apa calda 65/55 °C)
furnizat de catre centrala termica murala, cu agent termic produs de catre panoul
solar sau cu rezistenta electrica.

Boilerul bivalent cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere este dotat cu
doua schimbatoare de caldura. Acestea sunt construite din serpentine spiroidale
cilindrice dispuse de-a lungul corpului. Serpentina din partea inferioara a boilerului
permite racordarea la sistemul de incalzire al panourilor solare montate pe
invelitoare, iar serpentina superioara se va racorda la cazanele murale. Boilerul este
construit din tabla de otel carbon de calitate si tratat anticoroziv 1a interior.

Pe invelitoare se vor monta 2(doua) panouri solare cu tuburi vidate captatoare, cu
cate 30 tuburi, suprafata de captare $=3,0 mp fiecare. Tubul solar este din sticla
borosilicata cu pereti dublii,vidata la interior. Teava de incalzire din interiorului tubutui
este realizata din cupru cu o puritate ridicata, avand la interior o substanta speciala
ce permite aparitia fenomenului de fierbere la temperaturi scazute. Panoul solar este
prevazut cu vana de descarcare termica si presiune. La depasirea temperaturii de
90°C (sau la depasirea presiunii de 3 bar), vana de descarcare termica se deschide,
presiunea scade si apa rece patrunde in instalatie prin intermediul alimentatorului
automat. In acest fel panoul solar este protejat la supratemperatura.

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA S| PLUVIALA

Din cadrul obiectivului se vor evacua apele uzate menajere si apele pluviale
colectate de pe acopensul cladirii, separat.

Apele pluviale se vor colecta de pe acoperisul cladirii cu ajutorul receptoarelor de
terasa si prin coloane de canalizare pluviaia.

Instalatia interioara de canalizare pluviala se va racorda la reteaua exterioara de
canalizare ape uzate existenta prin intermediul caminelor de record, separat fata de
canalizarea menajera.

Retelele de canalizare ape menajere se vor executa astfel :

- pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv
racordurile |a obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugata, cu



mufe etansate cu garnituri din cauciuc ;

- pentru colectoarele interioare si exterioare, montate ingropat in pamant, avand
diametrul mai mare sau egal cu 110 mm, se va prevedea tubulatura din PVC-KG (de
exterior-SN4), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc.

T

Conform Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a,
Instalatii de stingere - Indicativ P118/2-2013, cladirea necesita instalatii de stins
incendiu.

Hidranti de incendiu interiori

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu
instalatie de hidrant: de incendiu interiori, conform prevederilor art. 4.1, alin. f) din
Normativul P118/2-2013.

Conform prevederilor de mai sus si caracteristicilor cladirii, instalatia cu hidranti de
incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte:

numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jet (confom anexei 3 din P118/2-2013);
debitul specific minim al unui jet: gih=2,1 i/s;

debitul de calcul al instalatiei: Qii =2 x 2,1 I/s = 4,2 Ifs;

timp teoretic de functionare: 10 minute.

Sistemul de hidranti interiori este de tip umed, spatiile protejate cu hidranti interiori
fiind incalzite.

Amplasarea hidrantilor se face astfel incat fiecare punct sa fie protejat de cel putin 2
jeturide 2,1 Is.

Instalatia de hidranti interiori se executa din teava de otel zincata.

Alimentarea cu apa la parametrii de debit si presiune necesari se asigura prin
intermediul unei statii de pompare (hidrofor), conform art. 4.47, alin. a) din P118/2-
2013).

Statia de pompare pentru hidrantii interior va fi formata din:

Rezervor tampon pentru inmagazinare rezerva apa intangibila cu volumul V = 3000 |,
complet echipat cu record umplere, robinet cu plutitor, preaplin, record cu robinet
golire si capac de vizitare

Grup de pompare format din 2 (doua) doua pompe centrifugale (1A+1R), fiecare
avand caracteristicile:

Q=4201Ifs

P =28.00 mCA

Pmax = 3.50 KW

Ualim = 4000V/50 Hz.

Grupul de pompare va fi complet echipat cu tablou electric de alimentare, control si
semnalizare pentru finctionare automata, acesta fiind alimentat din 2 surse, dupa
cum urmeaza:

Alimentare cu energie electrica de baza, realizata din tabloul electric general al
cladirii

Alimentare cu energie electrica de rezerva, realizata dintr-un grup electrogen trifazat,
insonorizat, montat la exterior pe o platforma de beton, avand P = 5.0 KVA, U=400
V/50Hz. Grupul electrogen va fi prevazut cu tablou AAR (anclansarea automata a
rezervei) si va intra in functiune intr-un timp de max 10 sec., iar dupa un timp de max
20 sec de la pornire, va fi capabil sa sustina alimentarea cu energie electrica de
rezerva pentru grupul de pompare pentru incendiu.




Hidranti de incendiu exteriori

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu
instalatie de hidranti de incendiu exteriori, conform prevederilor art. 6.1, alin. f) din
Normativul P118/2-2013.

Conform prevederilor de mai sus si anexei 7 din P118/2-2013, debitul pentru
stingerea din exterior a incendiilor este de 10 I/s.

Se vor utiliza hidranti de incendiu exteriori supraterani Dn 80mm cu doua racorduri
cu cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65mm, care pot alimenta doua linii de
furtun de 5 I/s fiecare.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor exteriori va fi executata din conducte
PE100 SDR17,6 PN10 @110mm.

Alimentarea retelei de hidranti exteriori se asigura de la reteaua de distributie apa
stradala existenta.

Instalatia de ventilatie si climatizare
Pentru salile multifunctionale s-a asigurat introducerea de aer proaspat (conform
normativ 15-2010) prin intermediul a 3 centrale de tratare aer.

Introducerea aerului proaspat, tratat, in incaperi, se realizeaza prin tubulaturi din
tabla zincata spiralata, izolate, cu grile circulare din aluminiu prevazute cu registru
reglaj debit incorporat, montate in plafonul casetat.

Evacuarea debitelor de aer introduse in camere se face prin intermediul
ventilatoarelor axiale (cate unul pe fiecare nivel) montate pe tubulaturi circulare si a
grilelor de exterior prevazute cu plase antiisecte.

Asigurarea necesarului de apa racita pentru climatizarea incaperilor in perioada de
vara, se realizeaza orin intermediul unui chiller racit cu aer, prevazut cu modul
hidraulic (buffer tank 230 litri, pompa de circulatie, vas expansiune 12 litri), putere
nominala racire 147.4kW, alimentare electrica 400V-3ph-50Hz, P=50kW, debit de
apa q=7.4 I/s, agent frigorific R410A, cu 2 compresoare Scroll, lungime 3550mm,
inaltime 2220mm, latime 1100mm, greutate totala 1155kg, montat pe invelitoare.
Distributia agentului termic de racire catre consumatori se face prin intermediul
distribuitorului/colectorului confectionat din teava din otel cu diametrul 300 mm,
lungime 1200mm, prevazut cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de
13mm, termomanometru, racord golire 3/4”.

Conform Normativului 15/2010 pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatilor de ventilatie st climatizare, debitul de aer exterior recomandat pentru
zonele de bucatarii ale restaurantelor (inaltime mai mica de 4.0m) este N=20
schimburifora, rezultand un debit de aer Q=5000 m3h.

Introducerea aerului se realizeaza prin intermediul unui ventilator axial cu turatie fixa,
debit de aer vehiculat Q=5000 m%h, montat pe tubulatura rectangulara din tabla
zincata galvanizata. Preincalzire aerului exterior se va realiza prin intermediul unei
baterii electrice, confectionata din tabla de otel galvanizata cu elementele de
incalzire confectionate din otel inoxidabil.

Conform planurilor de mobilare, bucataria va fi echipata cu ¢ hota de perete tip cutie,
pentru evacuare aer viciat, debit extras 6500 m%h fiecare, rezultand un debit total
evacuat Qe,=6500 m3h.

Instalatia de incalzire
Incalzirea se realizeaza prin intermediul corpurilor statice din otel, tip panou cu agent
termic produs de centrala termica proprie.




Centrala termica

Incalzirea cladirii se va realiza prin intermediul a trei microcentrale murale pe
combustibil gazos (P=100kWffiecare), cu tiraj fortat si functionare in regim de
condensatie, in cascada, prevazute cu: schimbator de caldura, kit evacuare gaze
arse, neutralizator de condens, set de racordare a circuitului de incalzire (pompa de
circulatie cu turatie variabila, supapa de siguranta, clapeta de sens, racord vas
expansiune).

Vasul de expansiune (nu este incorporate in microcentrala termica) va fi racordat la
iesirea din grupul de microcentrale, inaintea oricarui element de inchidere si va fi
prevazut cu supapa de siguranta %".

Instalatii de ventilatie a grupurilor sanitare

Ventilarea grupurilor sanitare prevazute cu suprafata vitrata se realizeaza natural
prin deschiderea ferestrelor.

Pentru grupurile sanitare interioare, evacuarea aerului viciat se realizeaza mecanic,
prin intermediul unor ventilatoare prevazut cu clapeta antiretur (gravitationala) si
timer pentru reglarea timpului de functionare intre 2..20 min, debit maxim de aer
vehiculat Q=85mc/h. La exterior, aerul este evacuat printr-o grila circulara din
aluminiu, pentru montajul la exterior, cu jaluzele anti-pioaie orientate la unghi de 45°,
diametrul 100mm, echipata cu plasa anti-insecte.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se va face din tabloul electric general al obiectivului
TE, pozitionat la demisol, in spatiul tehnic, prin intermediul unui cablu electric montat
in canalizatie subterana, de la BMPT pana la intrarea in cladire.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi
fluorescente. S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se
distribuie practic uniform, si asigura un climat de confort vizual.

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri
electrice cu conductoare din curpru, cu intarziere la propagarea flacarii de tip CYYF,
trase in tuburi PVC flexibile tip COPEX, pozate aparent in spatele plafonului
suspendat sau ingropat in peretii de gips carton.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare normale
sau etanse, in functie de tipul fiecarei incaperi in parte, montate aparent. Aparatele
de conectare (intrerupatoarele) se vor monta la inaitimea de 1,5 m de la nivelu}
pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu de 3 cm de la marginea tocuiui
usilor la marginea aparatului.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE

Caldirea a fost prevazuta cu urmatoarele tipuri de instalatii electrice de
iluminat de securitate;

- iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire, conform art. 7.23.7 din
17/2011 a fost prevazut, la usile de evacuare (atat la interior cat si la exterior), pe
caile de evacuare si la inflexiunile acestora si pe pallerele scarilor si in grupul
sanitar pentru persoane cu handicap.



- fluminatul de securitate pentru interventii in zone de risc. Conform art. 7.23.6 din
17/2011, a fost prevazut in camera unde se afla centrala termica murala, iar
iluminatul de securitate se va asigura cu ajutorul unui kit de emergenta cu
acumulatori cu autonomie 1h montat in furnitura a celor doua corpuri de iluminat.

- iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului. Conform art. 7.23.5 din 17/2011,
a fost prevazut in camera "Spatiu Tehnic" unde este pozitionata centrala de
avertizare si semnalizare incendiu, iar iluminatul de securitate se va asigura cu
ajutorul unui kit de emergenta cu acumulatori cu autonomie 1h montat in furnitura
corpului de iluminat.

- iluminatul de securitate pentru evitarea panicii. Conform art. 7.23.9 din 17/2011, se
va realiza instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii prin circuite de iluminat
distincte de iluminatul normal, actionate din cel putin 2 puncte si cu posibilitate de
scoatere din functiune de catre personalul angajat. Autonomia corpurilor de iluminat
va fi de 1 ora, si va fi asigurata de catre un UPS 230 V — 2000 A, montat adiacent
tabloului de consumatori curenti (iluminat si prize).

- iluminatul de securnitate pentru marcarea pozitiei hidrantilor de incendiu. Conf. Art.
7.23.11. din 17-2011 este necesar a se prevedea iluminat de securitate pentru
marcarea pozitiei de hidranti de incendiu.

Pentru marcarea pozitiei hidrantilor de incendiu interiori, se vor folosi aceleasi tipuri
de corpuri de iluminat ca la iluminatul de securitate pentru evacuare, cu functionare
in regim permanent si cu autonomie de min 1h. Corpurile de iluminat de siguranta
pentru marcarea pozitiei hidrantilor vor fi marcate cu inscriptia HHIDRANT.

INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE
ATINGERE
Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie al tabloului
se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul generali si
se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile generale
se leaga la priza de pamant.

Se va executa o priza de pamat naturala formata din platbanda OL-Zn 40x4
mm montata ingropat in fundatia cladirii. La sudarea platbenzii capetele se vor
suprapune cel putin10cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime
de cel putin 3mm. Rezistenta de dispersie va fi de maxim 4 ohm, fiind o priza de
pamant doar pentru instalatia de legare la pamant.

De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele
metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care
in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ATMOSFERICE

In urma calculelor realizate, conform Normativului 17/2011, s-a stabilit necesitatea
prevederii cu IPT cu grad de protectie IV.

Pentru protejarea ambelor cladiri s-a optat pentru o instalatie de paratrasnet cu
dispozitiv de amorsare piezoelectric (FDA) montat pe tija din otel galvanizat de 4 m
inaltime deasupra acoperisurilor.

Se vor realiza 2 coborari pentru fiecare PDA in parte. Conductoarele de coborare se
vor realiza din Ol-Zn 25 x 4 mm. Conductoarele de coborare se executa dintr-o
singura bucata, cu cat mai putine imbinari. La fiecare coborare se va monta o piesa
de separatie.

Piesele de separatie se prevad pe coborari la inaltimea de 1,0 m de sol.



Intre piesele de separtie si centura de impiméntare, legatura se va realiza cu
platbanda OL-Zn 40x4mm. Conductele de coborare se vor proteja cu otel cornier cu
aripi egale de 30x30x4mm de la inaltimea de 1,8m.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA DE
REZERVA

Alimentare cu energie electrica de rezerva este necesara alimentarii cu energie
electrica in caz de necesitate a tabloului electric aferent grupului de pompare pentru
hidranti interiori.

Grupul de pompare va fi complet echipat cu tablou electric de alimentare, control si
semnalizare pentru finctionare automata, acesta fiind alimentat din 2 surse, dupa
cum urmeaza: '

Alimentare cu energie electrica de baza, realizata din tabloul electric general al
cladirii

Alimentare cu energie electrica de rezerva, realizata dintr-un grup electrogen trifazat,
insonorizat, montat la exterior pe o platforma de beton, avand P = 5.0 KVA, U=400
V/50Hz. Grupul electrogen va fi prevazut cu tablou AAR (anclansarea automata a
rezervei) si va intra in functiune intr-un timp de max 10 sec., iar dupa un timp de max
20 sec de la pornire, va fi capabil sa sustina alimentarea cu energie electrica de
rezerva pentru grupul de pompare pentru incendiu.

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu

Sistemul este format dintr-o retea de detectoare, declansatoare manual,
sirene si alte componente capabile sa actioneze diferite echipamente in cazul
conditiilor de incendiu.

Centrala de alarmare incendiu este prevazuta cu patru bucle de detectie care
sa acopere cele trei nivele in totalitate.

La demisol, se vor instala detectori de fum in fiecare incapere in parte (Sali de
grupa, Dormitoare, Depozite, Spalatorie, Uscatorie, Calcatorie, Bucatarie, Oficiu,
Sala Multifunctionala, Camara, Holuri). Astfel, pentru protejarea intregului spatiu de
la demisol este necesara instalarea a 36 detectori de fum, 12 detectori de
temperatura, 4 declansatoare manuale si 4 sirene de interior.

La parter, se vor instala detectori de fum in fiecare incapere in parte (Sali de
grupa, Dormitoare, Camera Server, Camera Tehnica, Sala Multifunctionala, Birouri,
Cabinete, Secretariat). Astfel, pentru protejarea intregului spatiu de la parter este
necesara instalarea a 51 detectori de fum, 2 detectori de temperatura, 4
declansatoare manuale si 4 sirene de interior.

La etaj, se vor instala detectori de fum in toate spatiile, astfel, pentru
protejarea intregii suprafete de pe acest nivel, sunt necesari 51 detectori de fum, 2
declansatoare manuale si 3 sirene de interior.

Astfel, pentru instalarea sistemuiui de avertizare la incendiu care sa protejeze
intreg obiectivul, este necesara instalarea unei centrale adresabile cu patru bucle de
detectie, 138 detectori de fum, 14 detector de temperatura, 10 declansatoare
manuale, 11 sirene de interior si 0 sirena de exterior.

Pentru conectarea elementelor de detectie si semnalizare se va folosi cablu de
incendiu JY STY 2x2x0.8. Acesta va fi trasat ingropat sau aparent prin intermediul
tubulaturii copex ignifug sau a patului de cablu in functie de prosibilitatea
constructiva. Pentru conectarea tuturor elementelor din sistem, este necesara



folosirea a ~ 1000ml cablu incendiu.

Sursa de alimentare de rezerva este dimensionata astfel incat sa aigure autonomia
in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in stare de veghe si 30 minute in
conditii de alarma generala.

Sistemul antiefractie

Tinand cont de destinatia obiectivului si de riscul patrunderii prin efractie prin orice
incapere cu acces direct din exterior (usi, geamuri), a fost prevazuta o tastatura de
acces amplasata la intrarea principala de la parter, iar detectorii de miscare au fost
dispusi pe fiecare nivel in parte, dupa cum urmeaza:

La demisol, au fost prevazuti un numar de 17 detectori de miscare care sa protejeze
spatiile de pe acest nivel si 3 contacti magnetici care sa protejeze usile de acces din
exterior.

La parter, au fost prevazuti un numar de 19 detectori de miscare care sa protejeze
spatiile de pe acest nivel, 3 contacti magnetici care sa protejeze usile de acces din
exterior, un buton de panica la casierie si un detector de soc instalat pe seiful din
casierie.

La etaj, au fost prevazuti un numar de 10 detectori de miscare si un contact
magnetic care sa protejeze usa de acces catre scara de evacuare.

La exteriorul imobilului se va instala o sirena de mare putere iar la interior pe holul
intrare cadre o sirena de 70dB.

Pentru instalarea sistemului antiefractie care sa protejeze intreg obiectivul, este
necesara instalarea unei centrale de efractie cu 28 zone cablate (cu module de
extensie) — 56 zone cu ATZ, 46 detectori miscare, 1 sirena de interior, o sirena de
exterior, un buton de panica, un detector de soc, 7 contacti magnetici si o tastatura
touchscreen.

Traseul de cablu va fi realizat cu cablu alarma 8x0.22mm. Acesta va fi trasat ingropat
sau prin tavanul casetat prin intermediul tubulaturii copex ignifug sau a patului de
cablu. Pentru conectarea tuturor elementelor din sistem, este necesara folosirea a ~
600ml cabiu alarma.

Reteaua Internet

In Camera Server de la parterul obiectivului va fi amplasat un Rack 18U in
care se va instala un switch de 48 porturi, modemul de retea, routteru! si ups-ul. Din
acest rack se vor trasa cabluri de internet pentru fiecare priza in parte. Prizele de
internet vor fi prevazute in fiecare camera care prin destinatia ei sa detina un
calculator (birouri, sali de grupa, Cabinete, Contabilitate+Secretariat). Astfel, la
demisolul obiectivului se va instala o priza de internet dubla si 2 doze in pardoseala
in care se vor regasi un nr de 4 prize internet modulare (cate doua pe fiecare doza),
la parterul obiectivului se vor instala 7 prize de internet duble si 4 doze in
pardoseala in care se vor regasi un nr de 8 prize internet modulare, la etaj se va
instala o priza de internet dubla si 4 doze in pardoseala in care se vor regasi un nr
de 10 prize internet modulare.
Reteaua de cabluri se va realiza cu cablu internet Cat-5e , ingropat sau aparent in
functie de configuratia locului, protejat cu ajutorul copexului Legrand. Pentru
realizarea acesteia este necesara utilizarea a ~2000ml cablu internet.

Sistemul de supraveghere video
Sistemul de supraveghere video, denumit si CCTV, permite monitorizarea in timp
real a evenimentelor si persoanelor suspecte cat si inregisrarea si redarea imaginilor



video necesare unor verificari ulterioare. Scopul este securitatea crescuta prevenirea
infractiunilor in spatiile publice si identificarea persoanelor implicate. Sistemul de
supraveghere video proiectat este de inalta calitate, camerele video sunt de inalta
rezolutie, color, asigurand calitatea imaginiior video transmise si stocate in timp real.
Sistemul de supraveghere video are in componenta urmatoarele dispozitive:

8 camere video de exterior se vor instala la exteriorul imobilului orientate astfel incat
sa surprinda toate zonele de acces in unitate precum si perimetrul acestuia

36 camere video de interior se vor instala la interiorul imobilului orientate catre
zonele de acces, coridoare, case ale scarilor precum si in fiecare sala de grupa.

Un network video recorder (NVR) de 64 CH in care se vor incorpora cinci HDD de
4TB, care permite stocarea imaginilor conform normativelor prevazute in L333/2003
si HG 1010/2004.

Un switch 48 porturi gigabit cu POE pentru alimentarea camerelor de supraveghere;
o sursa neintreruptibila de tip UPS 1500VA ce va asigura functionarea sistemului
dupa intreruperea sursei principale de alimentare conform normativelor prevazute in
L333/2003 si HG 1010/2004

DVR-ul impreuna cu sursele de alimentare pentru camerele de luat vederi si sursa
neintreruptibila se vor amplasa intr-un rack metalic amplasat in Camera Server
(comun cu echipamentul aferent retelei de internet) pentru a preveni accesul
neautorizat asupra sistemului.

Imaginile vor fi afisate cu ajutorul unui monitor LED care permite vizualizarea in timp
real, descarcare de imagini pe medii de stocare externe, playback, controlul
sistemului.

Sistemul de sonorizare

Sistemul de sonorizare si adresare publica este destinat sonorizarii ambientale si
mesajelor tip anunt, crearea, transmisia si reproducerea vorbirii sau a muzicii dar
mai ales mesajelor de urgenta, de evacuare pentru spatii publice.

Sistemul conceput este profesional, pe 100V dar care poate suporta chiar si simultan
difuzoare pe 70/100/110V si clasice 4-16W.

Difuzoarele se vor instala atat pe coridoarele unitatii cat si in salile de grupa de pe
cele trei nivele. Fiecare sala de grupa va fi conectata pe linie separata prin
intermediul statiei de ampiificare instalata la intrarea principala in unitate.

Astfel pentru acoperirea suprafetelor si o distributie cat mai eficienta a sunetului, a
fost dispusa instalarea a 5 difuzoare pe demisol, 5 difuzoare pe parter si 6 difuzoare
pe etaj, insumand un total de 16 difuzoare .

Pentru instalarea sistemului a fost estimata folosirea a 500 ml cablu electric
2x1.5mm.

Sistemul de proiectie

La demisol, a fost prevazut un numar de 3 proiectoare care vor fi montate in salile de
grupa si in sala multifunctionala. Aceste sisteme vor fi dotate si cu ecran de proiectie.
La parter, a fost prevazut un numar de 4 proiectoare care vor fi montate in salile de
grupa, in sala de sedinta si in sala multifunctionala. Aceste sisteme vor fi dotate si cu
ecran de proiectie.

La etaj, a fost prevazut un numar de 5 proiectoare care vor fi montate in salile de
grupa si in sala muitifunctionala. Aceste sisteme vor fi dotate si cu ecran de proiectie.
In zona amfiteatrului va fi montat un proiector cu ecran de proiectie pentru vizonarea
de filme educative, teatru si alte tipuri de proiectii specific copiilor. Acest proiector va
fi special pentru exterior, va avea caracteristici deosebite, luminozitate de 7500



lumeni.

Lucrarile aferente amenajarii terenului vor consta in:
AMENAJARE INCINTA

Amenajare alei pietonale si carosabile

Structura rutiera folosita pentru realizarea parcarilor este urmatoarea:

-4cm strat BA16 conf ANDG05 (EB 16 rul conform SR EN 13108-1)

-6cm strat BADP22 4 strat de legatura conf ANDB05 (EB 22.4 leg conform SR EN
13108-1)

-20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1

- 30 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1

Se propune realizarea a 7 locuri de parcare.Parcarile vor fi incadrate de borduri din
piatra naturala 20X25.

Trotuarele si aleile pietonale vor fi incadrate de borduri mici din piatra naturala 10x15
cm si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 6 cm pavaj din piatra naturala

- 5 cm strat de poza din nisip

- 10 cm fundatie din beton C 25/30

- Desfacere trotuar existent — acolo unde este cazul

Zona de depozitare temporara a gunoiului menajer este prevazuta a fi realizata prin
echiparea cu platforma supraterana de colectare selectiva a deseurilor menajere.

Amenajare spatii verzi-fasii plantate

Se vor realiza lucrari pentru protectia mediului in suprafata de 394.60 mp ce vor
consta in fasii plantate- arbusti, arbori, gard viu si gazon-.

Se va planta gard viu din specia Buxus sempervirens si arbori din specia Acer
platanoides (artar globular) si Prunus (prun rosu decorativ).

Se prevad dotari privind protectia mediului: bancute, cosuri de gunoi pentru reciclare,
pubele pentru reciclare, suport pentru biciclete.

Amenajarea unui amfiteatru in aer liber acoperit si a unui loc de joaca
Alaturi de gradinita noua dotata si utilata la standarde internationale, se propune si

amenajarea terenului cu un amfiteatru in aer liber, cu loc de joaca, cinematograf si
pista de saniute, biciclete, skate.

Zona de joaca si amfiteatrul sunt amenajate la cota -1.85 fata de cota terenului {cota
demisolului}, intr-o cuva betonata de forma sinusoidala. Panta creata din structura
cuvei va putea fi folosita atat la jocurile iernii —dat cu saniuta etc.-cat si vara-biciclete,
skate etc.-

Amfiteatrul in aer liber are 86 de locuri si va fi acoperit cu o structura metalica
pretensionata cu invelitoare din membrane PVC. Pe gradenele betonate se vor
prevede scaune din plastic colorat. Se prevede montarea unei zone de proiectie.
Panza de proiectie va fi montata in tavanul balconului de la etajul gradinitei si va fi
comandat electric (panza va cobori doar in momentul proiectiei prin intermediul unei
telecomenzi).Se propune amenajarea unei scene.

Finisajul amfiteatrului va fi realizat din beton cu finisaj elicopterizat cu cuart
antiderapant.Forma concava a peretilor amfiteatrului si a zonei adiacente permite
practicarea diverselor sporturi ( skate, bicicleta, saniuta). In finisajul cu cuart se vor




realiza diverse desene colorate de tipul sotron, piste biciclete/trotinete pentru jocul
interactiv al copiilor.

In locul de joaca va fi prevazuta pardoseala cu suprafata anti-trauma din tartan in
suprafata de 210.50mp. Locul de joaca va fi dotat cu echipamente speciale de joaca
si mobitier urban dupa cum urmeaza:

Complex de joaca

Ansamblu catarare

Casuta joaca

Animal pe arc

Balansoar

Mobilierul urban din cadrul obiectului va include:;
- Banci de mai muilte tipuri

- Cosuri de gunoi de mai multe tipuri

- Rasteluri pentru biciclete

- Panouri informative

- Ansambluri de mese si banci

IMPREJMUIRE TEREN

Imprejmuirea proprietatii se va realiza din stalpi metalici montati in fundatii de beton
si panouri metalice bordurate. |naltimea totala a imprejmuirii va fi de 1.50 m. Se va
prevede soclu opac de 70 cm impotriva intruziunii animalelor mici.

Pa fatada principala si lateral dreapta imprejmuirea nu se va realiza pe limita
cadastrala ci se va pastra o zona de 80 de cm pentru plantarea gardului viu in fata
imprejmuirii.

Lungimea imprejmuirii va fi de 182.66ml. Accesele se vor realiza prin intermediul
unei porti pietonale duble de 2 m latime x1.50 m inaltime, unei porti auto glisanta 3 m
latime x1.50m inaltime, unei porti auto batanta 3m latimex1.50m inaltime, unei porti
pietonale de 1.5 m latime x1.50m inaltime.

1.2. Creare parcare aferenta gradinitei (nr.cad. 73997 si nr.cad. 73664)

Bilant teritorial NR.CAD. 73997.

SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 313.00 mp
SUPRAFATA AMENAJATATA 313.00 mp
Alei si trotuare- pavaj piatra naturala - 29.00 mp
Asfalt carosabil 278.00 mp
Bordura din piatra naturala latime = 10 cm 1.00 mp
Bordura din piatra naturala latime = 20 cm 500 mp

Bilant teritorial NR.CAD. 73664:

SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 351.00 mp
SUPRAFATA AMENAJATATA 351.00 mp
Spatii verzi-gazon 19.50 mp
Alei si trotuare- pavaj piatra naturala - 136.50 mp
Asfalt carosabil 183.00 mp
Bordura din piatra naturala 1atime = 10 cm 1.50 mp
Bordurd din piatra naturald latime = 20 cm 10.50 mp




Se propune crearea unei parcari cu 17 locuri care va deservi exclusiv gradinita. Intre
terenul parcarii si gradinita este prevazuta o poarta pietonala de acces. Accesul spre
gradinita se va realiza prin intermediul aleilor pietonaie.

Pentru buna functionare a obiectivului, incinta va fi racordata la reteaua de energie
electrica, se vor monta stalpi de iluminat si panouri informative.

Parcarea va fi amenajata cu alei carosabile si pietonale si o fasie verde plantata.

Se propune montarea unei platforme betonate subterane de colectare selectiva a
deseurilor menajere dotata cu componente smart: sistem electro-hidraulic de
actionare platforma cu telecomanda, sistem smart de control acces si detectie a
umplerii containerelor cu transmitere de date alimentat de panou solar, card acces.

Investitia va implica lucran noi care sa imbunatateasca atat aspectul ¢at si modul de
functionare al zonei si vor consta in:

Proiectul propune lucrari pe o suprafata de 313 mp si respectiv 351mp si o latime
existenta variabila.

Structura rutiera folosita pentru realizarea parcarilor este urmatoarea:

-4cm strat BA16 conf AND805 (EB 16 rul conform SR EN 13108-1)

-6cm strat BADP22.4 strat de legatura conf ANDG605 (EB 22.4 leg conform SR EN
13108-1)

-20 cm strat de fundatie superior din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1

- 30 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242+A1

Parcarile nou realizate vor fi incadrate de borduri din piatra naturala 20X25.
Trotuarele si aleile pietonale vor fi incadrate de borduri mici din piatra naturala 10x15
cm si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 6 cm pavaj din piatra naturala

- 5 cm strat de poza din nisip

- 10 cm fundatie din beton C 25/30

- Desfacere trotuar existent — acolo unde este cazul

Se va planta gard viu din specia Buxus sempervirens si arbori din specia Acer
platanoides {(artar globular) si Prunus (prun rosu decorativ).

Obiect 2. Amenajare spatii publice urbane (nr.cad. 73662, 74136, 74077)

2.1. Reabilitare Strada Pietei {nr.cad. 73662, nr. cad. 74136)

Bilant teritorial NC 73662:

SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 1,110.00
SUPRAFATA AMENAJATATA 1,110.00
Spatii verzi-gazon 0.75

Alei si trotuare- pavaj piatra naturala - 150.00

Alei si trotuare- asfalt colorat-




3.35

Asfalt carosabil 926.00
Bordura din piatra naturala latime = 10 cm 0.40
Bordura din piatra naturaia latime = 20 cm 29.50
Bilant teritorial NC 74136:

SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 862.00
SUPRAFATA AMENAJATATA 818.90
Asfalt carosabil 798.60
Bordura din piatra naturala |latime = 20 cm 20.30

Se propune reabilitarea Strazii Pietei, strada de acces spre gradinita.
Strada va fi amenajata cu alei carosabile si pietonale.

Lucrarile vor implica lucrari de interventii care sa imbunatateasca aspectul strazii ce
vor consta in:

Proiectul propune lucrari pe ¢ lungime studiatd de 168 m ( km 0+000 — km 0+168) si
o {atime existenta variabila, cuprinsa intre 5.50 — 40.00.

Structura rutiera folosita pentru reabilitarea strazilor este urmatoarea:

-4cm strat BA16 conf ANDE05 (EB 16 rul conform SR EN 13108-1)

-2cm strat BADP22 .4 strat de reprofilare conf ANDE05 (EB 22.4 leg conform SR EN
13108-1)

-geocompoazit antifisura

- frezare 3-4 cm straturi asfaltice existente

-structura rutiera existenta

Structura reabilitata va fi incadrata de borduri din piatra naturala 20X25.

Trotuarele si aleile pietonale vor fi incadrate de borduri mici din piatra naturala 10x15
cm si vor avea urmatoarea structura rutiera:

- 6 cm pavaj din piatra naturala

- 5 cm strat de poza din nisip

- 10 cm fundatie din beton C 25/30

- Desfacere trotuar existent — acolo unde este cazul

Se va planta gard viu din specia Buxus sempervirens si arbori din specia Acer
platanoides (artar globular) si Prunus (prun rosu decorativ).

2.2. Reabilitare spatii publice urbane (nr.cad. 74077)

Bilant teritorial:



SUPRAFATA INSCRISA IN CADASTRU 10,330.00

SUPRAFATA AMENAJATATA 10,189.85

Spatii verzi-gazon 2,840.95
Alei si trotuare- pavaj piatra naturala - 1,486.65
Platforme lemn tip deck 52.50
Suprafata antitraumd pentru lo¢ de joaca-tartan- 598.00
Beton cu finisaj elicopterizat cu cuart antiderapant 176.00
Groapa de nisip pentru locuri de joaca 4.50
Asfalt carosabil 4,581.45
Bordura din piatra naturald {atime = 10 cm 180.50
Bordura din piatra naturala latime = 20 cm 215.60
Suprafata construita 53.70

Se propune crearea unei zone urbane publice in vecinatatea gradinitei care va
completa intreventiile legate de infrastrucuta educationala. In acest sens, se prevad
diferite zone functionale dupa cum urmeaza:

- Zona parc canin — zona special amenajata si dotata pentru caini, imprejmuita cu
gard ce va avea o banca tip parcurs, un tunel de parcurs utilizate in dresajul cainilor
si un dozator de saci de gunoi pentru colectarea deseurilor de cdtre stapani.

- Zona de relaxare-foisoare —cu mese, banci, cosuri de gunoi.

Suprafata construita a foisoarelor de lemn este de 53.70 mp.

- Locuri de joaca pentru copii dotate cu elemente fiabile pentru mai multe
categorii de varsta. Toate dotérile vor fi in acord cu normativele aflate Tn vigoare:
Leagan 2 persoane

Leagan persoane disabilitati

Masuta de joc

Turn activitati cu tobogan

Animal pe arc

Complex de joaca

Carusel

Ansamblu catarare

Cataratoare

Casuta joaca

Balansoar

- Zona skate-park — zona destinata skaterilor cu echipamente specifice: Rampa
skate-mini ramp

Rampa skate-double wave

Rampa skate-launch box

Rampa skate-double spin

Rampa skate-Quarter pipe

- Zone de sport cu aparate de fitness (amplasate pe suprafatd antitrauma) de tipul:
Aparat extensie bicicleta si step

Aparat torsionare

Aparat dubla extensie mers

Aparat glisor dezvoltare muschi picioare

Aparat dublu simulator vaslit si dezvoltare muschi spate

- Zone de odihna si contemplare — banci amplasate in lungul traseului

- Zona de toalete publice ecologice — dotata cu 2 toalete ecologice vidanjabila,
independenta de retelele de apa curenta si canalizare, cabina din HDPE, cu tratare



chimica si clatire cu apa curata

Mobilierul urban din cadrul obiectului va include:

- Banci de mai multe tipuri

- Cosuri de gunoi de mai multe tipuri

- Rasteluri pentru biciclete

- Panouri informative

- Ansambluri de mese si banci

Accesul din aceasta zona spre gradinita se va realiza prin intermediul aleilor
pietonale si carosabile.Pentru asigurarea unei functionari bune se propune si
reabilitarea aleilor pietonale si carosabile.

Obiectivul va implica lucrari de interventii care sa imbunatateasca atat aspectul cat si
modul de functionare al spatiilor publice ce vor consta in:

Foisoare

Cele doua foisoare vor avea o structura din lemn alcatuita din stalpi si grinzi din lemn,
tratat cu substante specifice, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla.
Pardoseala foisorului este reprezentata de suprafata tip deck din lemn montata pe o
placa de beton armat.

Fundatiile vor fi realizate ca fundatii continue din beton armat C20/25.

Fundatii echipamente si stalpi de iluminat
Echipamentele aferente spatiului public si stalpii de iluminat vor fi fixati in fundatii
izolate din B.A.

Imprejmuire parc canin

Imprejmuirea parcului canin - se va realiza din panouri de lemn montate pe stalpi de
lemn in fundatii de B.A. Inaltimea imprejmuirii va fi de 1.50 m. Lungimea imprejmuirii
este de 69.92ml si vor fi prevazute doua porti pietonale de acces.

Platforma deseuri

Se propune montarea unor platforme betonate subterane de colectare selectiva a
deseurilor menajere dotata cu componente smart. sistem electro-hidraulic de
actionare platforma cu telecomanda, sistem smart de control acces si detectie a
umplerii containerelor cu transmitere de date alimentat de panou solar, card acces.

Se prevede racord de apa potabila pentru o fantana de apa potabila. Canalizarea
apelor se va realiza la reteaua stradala de canalizare existenta.

Proiectul propune lucrari pe o lungime studiatd de 391 m (drum 1: km 0+000 — km
0+310, drum 2: km 0+000 — km 0+024 si drum 3: km 0+000 — km 0+057) si o latime
existenta variabila, cuprinsa intre 3.20 — 15.00.

Structura rutiera folosita pentru reabilitarea strazilor este urmatoarea:

-4cm strat BA16 conf ANDG05 (EB 16 rul conform SR EN 13108-1)

-2cm strat BADP22 4 strat de reprofilare conf AND605 (EB 22.4 leg conform SR EN



iluminatul stradal, pietonal si ornamental.
Strazi sunt propuse corpuri de iluminat LED de 35 W (tip 1):
Pentru iluminatul pietonal,al curtii gradinitei si ornamental sunt propuse corpuri de iluminat

LED de 35W(tip 2) si proiectoare LED 100 Wi(tip 3).

Documentatiile tehnico-economice vor fi anexate cererii de finantare prin care
urmeaza sa se solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 13, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii
populatiei in oragele mici si mijlocii din Romania.

Presedinte de sedinta




ANEXA NR. 2 la HCL nr. \35 [29.08.2.018

)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONSTRUIREA S| DOTAREA GRADINITEI “PRICHINDEL” DIN ORASUL PUCIOASA SI

a)

b)

d)

IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general,

Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 17,352,927.97 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 11,554,095.08 lei

Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 14,599,344 .92 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fara TVA =9,709,323.60 lei

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km): 0,559
Suprafata drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (mp):
6.306,05,

Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp):
1.976,50

Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 3.255,80

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (mp): 14.377,30;

Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane (mp):
652,45;

Alte facilitati construite/extinse/modernizate - gradinita (numar), dupa caz: 2 (1 loc
de joaca, 1 parcare)

Alte facilitati construite/extinse/modernizate — spatii publice urbane (numar), dupa
caz: 7 (3 locuri de joaca, 1 zona de sport, 1 zona pentru caini de companie, 2
foisoare)

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Investitia se estimeaza ca va desfasura intr-un interval de 44 luni, din care durata
estimata de executie a lucrarilor este de 24 luni.




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

ORASUL PUCIOASA
Str. Fantinelor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetul Ddmbovita
Teiefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PUCIOASA - AUGUST 2018

Privind: Privind necesitatea aprobirii documentatiei tehnico-economice in faza Studin
de Fezabilitate, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA
SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedintd de indatd astizi
29.08.2018

Avand in vedere:

expunerea de motive nr.19334 / 29.08.2018

referatul or. 19335/29.08.2018
- documentatia tehnico-economicd in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitit
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA
SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

proiect nr. 180525/2018, intocmit de proiectant general S.C.2B BLOCK STUDIO S.R.L.

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea fondurilor structurale prin POR 2014 -
2020, Axa prioritard 13: Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b:
Oferirea de sprifin pentru revitalizarea fizicd, economicd si sociald a comunitatilor defavorizate din
regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: Imbundtdtirea calitdtii vietii populatiei in orasele
mici §i mijlocii din Romdnia, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020:

- prevederile art. 44, alin 1) si 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

- prevederile art. 36, alin. 4, pct. d) din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice
Locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- prevederile OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

- avizul comisiel economice si a comisiet sociale

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 (1) Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de Fezabilitate, precum si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA
SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA



(2) Descrierea sumara a investitiei propuse este prezentatd in Anexa nr. 1, care face
parte integrantd din prezenta hotarare.

(3) Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA
SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantd din prezenta hotéarare.

ART 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata
Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

ART 3. Prezenta hotdrare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al
Orasului Pucioasa si publicare pe site-ul propriu al Primariei Orasului Pucioasa.

Prezenta hotdrare a fost adoptata as}g Dg‘gjrgogu un numar de ‘g voturi pentru, voturi
abtineri., voturi impotriva .... din totalul de /-2.consilieri prezenti.

Presedinte de sedinta

sz:ar pentru legalitate

Secretarul U.A rasul Pucioasa
Jr. CA\T ELENA

ne. 134 508 Mpucionsa




ANEXA NR. 1 la HCL nr. |3h !),3106‘2019

Descrierea investitiei din studiul de fezabilitate pentru proiectul
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA S| DOTAREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA
SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Documentatia tehnico-economica supusa aprobarii va sta la baza intocmirii
documentatiilor in urmatoarele faze de proiectare.
Prezentam principalele lucrari, conform devizelor pe obiecte:

1) Obiectul 1 - Gradinita

Constructii si instalatii

Rezistenta
- Lucrari de consolidare infrastructura
- Lucrari de consolidare suprastructura

Arhitectura
- Lucrari de arhitectura
- Demolari, desfaceri
- Lucrari de imprejmuire
- Amenajare loc de joaca

Instalatii
- Instalatii curenti slabi
- Instalatii sanitare
- Instalatii hidranti
- Instalatii electrice
- Instalatii ventilatii
- Instalatii termice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
- Echipamente cladire gradinita

- Echipamente loc de joaca

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

Dotari

2) Obiectul 2 - Spatii publice urbane
Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
- STRADA ZORELE



o Lucrari pregéatitoare

o Terasamente

o Semnalizare si marcaje
- STRADA SERGENT EROU NICOLAE MARIUS

o Lucrari pregéatitoare

o Terasamente

o Semnalizare si marcaje
- STRADA NOUA

o Lucrari pregéatitoare

o Terasamente

o Semnalizare si marcaje
- STRADA FLORIN POPESCU

o Lucrari pregatitoare

o Terasamente

o Semnalizare si marcaje

Rezistenta

- STRADA ZORELE
o Suprastructurd drum
o Parcare
o Borduri si trotuare
o Aducerila cota
o Locuri de joaca

- STRADA SERGENT EROU NICOLAE MARIUS
o Suprastructurd drum
o Borduri si trotuare
o Aduceri la cotd
o Locuri de joaca

- STRADA NOUA
o Suprastructura drum
o Borduri si trotuare

- STRADA FLORIN POPESCU
o Parcare
o Borduri si trotuare
o Aduceri la cotd

Instalatii

- STRADA ZORELE
o Alimentare cu apa
o Huminat stradal

- STRADA SERGENT EROU NICOLAE MARIUS
o lluminat stradal

- STRADA NOUA
o lluminat stradal

- STRADA FLORIN POPESCU
o lluminat stradal

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj

3) Obiectul 3 - Amenajéari pentru protectia mediului

Spatii verzi



- Spatii verzi Gradinita
- Spatii verzi zona publica urbana

4) Obiectul 4 - Utilitéti
Lucrari exterioare pentru instalatii
Lucréri reabilitare brangsament — Telecomunicatii
Alimentare cu apa

Retele exterioare canalizare menajera

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
- Relocare firida si deviere cablu subteran

Detalierea investitiei:

Scopul proiectului il reprezintd concomitent, mbunatatirea serviciilor sociale,
recreative si educationale, precum si imbunatatirea spatiilor publice urbane din zona studiata
a orasului Puciocasa, cu implicatii asupra Tmbunatatirii calitatii vietii populatiei, in general.

Aceastd abordare integratd a problemelor din zona propusd spre analiza prin
prezentul proiect, pentru servicii sociale, educationale, culturale, recreative si infrastructura
publica urbana subdimensionate si nemodernizate, a fost aleasa datorita faptului ca se pot
solutiona simultan mai multe cerinte si necesitati ale populatiei, intre care exista relatii de
interdependenta, contribuindu-se astfel la indeplinirea viziunii de dezvoltare in conformitate
cu obiectivului specific al axei 13.1.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii vietii populatiei din
Orasul Pucioasa, prin Tmbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative
in perioada de implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea, modernizarea, extinderea si
dotarea Gradinitei cu program prelungit nr. 2 din orasul Pucicasa si imbunatatirea spatiilor
publice urbane din zona in pericada de implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de
31.12.2023

Proiectul prevede o abordare integratd a activitdtilor, derivatd din Strategia de
Dezvoltarea Locala/Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana, respectiv sa contind
activitdti complementare privind atat investitile in servicile sociale, educationale si
recreative, cat gi privind infrastructura publica urbana.

Sprijinul POR va asigura realizarea obiectivului social urmarit prin proiect, respectiv
sprijinirea reabilitarii gradinitei dintr-o zona in care ratele de inscriere si performantele
elevilor sunt mai scazute avand ca scop combaterea séréaciei si excluziunii sociale conform
Strategiei nationale privind Incluziunea Sociald si Reducerea Saraciei pentru Perioada
2015-2020.

Proiectul propus atinge obiectivul specific al acestei prioritati de investitie, prin
realizarea urmatoarelor tipuri de investitii. imbunatatirea spatiilor publice urbane din zona
Gradinitei nr. 2 prin crearea a doua parcari cu acces facil catre gradinita si str. Florin
Popescu si zonele de joaca amenajate pe domeniul public, reabilitatea / realizarea unor
alei pietonale ce vor deservi circulatiei riveranilor catre obiectul educational si a strazilor



din cartierul in care este amplasata Gradinita, in acest mod se va asigura coordonarea cu
traficul pietonal si auto, astfel incat acestea sa se desfasoare in depline conditii de siguranta,
refacerea spatiilor verzi existete si extinderea lor pe terenurile neamenajate, amenajarea
celor doua locuri de joaca existente si crearea unei noi zone de joaca destinata
copiilor precum si reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea Gradinitei cu program
prelungit nr. 2 din orasul Pucioasa.
Proiectul vizeaza interventia pe ¢ suprafata totala 27.841 mp de teren, compus din 21
de loturi ce fac parte din domeniul public UAT Oras Pucioasa dupa cum urmeaza:
» 9.656 mp fac parte din domeniul public UAT conform HG 1350/2001 si reprezinta 3

loturi, inregistrate in cartea funciara ca teren intravitan - drum cu numerele:

» 73751 - Strada Noua in suprafata de - 578 mp
= 73948 - Strada Sergent Erou Nicolae Marius - 3807 mp
= 74026 - Strada Zorele -5271 mp

» 5.125 mp fac parte din domeniul public UAT conform HG 1350/2001 si reprezinta 2
loturi, inregistrate in cartea funciara ca teren intravilan - curti constructii, cu
numerele:

= 73814 in administarea Gradinitei nr. 2 - 4028 mp

» 73886 in suprafata de - 1097 mp
» 13.060 mp fac parte din domeniul public UAT conform HCL nr. 77 din 2001 si
reprezinta 16 loturi, inregistrate in cartea funciara ca teren intravilan - curti
constructii, cu functiunea de alei pietonale, zone neamenajate si spatii verzi cu

numerele:
= 3839 in suprafata de - 972 mp
» 3867 in suprafata de — 285 mp
s 73938 in suprafata de — 10 mp
= 73938 in suprafata de - 105 mp
= 73840 in suprafata de - 860 mp
» 73941 in suprafata de - 224 mp
» 73945 in suprafata de - 890 mp
= 73946 in suprafata de - 393 mp
= 73954 in suprafata de - 252 mp
= 73955 in suprafata de - 306 mp
= 73985 in suprafata de - 822 mp
= 74009 in suprafata de - 644 mp
» 74019 in suprafata de - 3793 mp
= 74023 in suprafata de -1274 mp
= 74037 in suprafata de - 254 mp
= 74129 in suprafata de - 1876 mp

Aria studiata este amplasata in partea de Nord Vest a orasului Pucicasa, cu accesul
principal catre obiectivul de investitie din Str. Florin Popescu. Aria studiata se desfasoara de-
a lungul acestei strazi si continua pana pe Strada 1 Decembrie 1918 in nord, este delimitata
de strada Republicii pe latura estica si se inchide in sud in zona Gradinitei nr. 2.
TOTAL PROIECT:
. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (mp):
= 2596503 mp suprafata totala spatii deschise suprafata a rezultat din
scaderea din suprafata totala a terenurilor ce fac parte din interventie



respectiv 27.841 mp (suprafata totala teren din cadastre) a suprafetei de
1043.00 mp (suprafata construita gradinita) si a suprafetei de 832.97 mp
(spatii ce fac parte din suparata cadastrala totala dar pe care nu se intervine )
. Cl&diri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane (mp):
*  1043.00 mp - suprafata construita existenta
»  2086.00 mp - suprafata desfasurata existenta

IMBUNATATIREA SPATHLOR PUBLICE URBANE

« Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km): 1.3149 km

» Suprafata drumurilor publice construite/ extinse/modemizate/reabilitate: 9324.59 mp

« Lungimea pistelorftraseelor pentru biciclete construite/extinse/modernizate/reabilitate
(km), dupa caz; nu au fost propuse prin proiect

« Lungimea ftraseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate  (km):

2.19 km (in zonele pietonale intr3 si trotuarele)

o Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate  (mp):
3393.78 mp (in zonele pietonale intra si trotuarele)

» Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 9645.11 mp

ALTELE

= Alte facilitati construite/extinse/modernizate (numar), dupa caz; se va mentiona care
sunt — amenajare locuri de joaca — 3 bucati; 2 parcari,

. Suprafete in cadrul terenurilor ce fac parte din proiect pe care nu se intervine: 832.97
mp, respectiv mai jos sunt listate numerele cadastrale si suprafetele pe care nu se
intervine

= 74026 nu se intervine pe o suprafata de 217.9 mp
= 73949 nu se intervine pe o suprafata de 411.9 mp
= 73940 nu se intervine pe o suprafata de 179.22 mp

COMPONENTA SOCIALA — GARDINITANR. 2

Pe amplasamentul identificat prin CF nr. 73814 este situata Gradinita nr. 2, cu regim
de inaltime Parter+1 etaj si suprafata construita de 1043mp, respectiv suprafata construita
desfasurata de 2086mp.

Cladirea Gradinitei dateaza din anul 1968 si a fost executata in etape diferite, fiind
alcatuita din 2 tronsoane. Aceasta nu a fost consolidata pe parcursul anilor si a suportat
cutremure de pamant majore in anii 1977, 1986, 1990, 2004, 2005 si tinand seama de
prevederile actuale de proiectare si alcatuire a constructiilor si elementelor componente
necesita lucrar pentru reabilitarea si aducerea ei la normele actuale.

ARHITECTURA

Analizand situatia din teren s-a constatat faptul c& imobilul nu corespunde cerintelor
de calitate necesare exigentelor de performantd esentiale, nerespectand Reglementarile
tehnice in vigoare.

Necesitati functionale

Accesul principal nu are windfang ca spatiu tampon in anotimpul friguros cu rolul de a
face trecerea intre termperatura controlata din casa si vantul si temperatura din exterior
printr-un sistem de doua usi de acces folosite consecutiv la intrarea in cladire.

In zona accesului nu exista spatiu pentru amenajarea zonei de vestiar pentru copii.
Vestiarul pentru copii lipseste cu desavarsire, el fiind necesar pentru a mentine spatiul
interior al cladirii curat, fara a folosi incaltarile folosite in exteriorul cladirii



Cabinetul medical nu este dotat cu o camera izolator, dotata cu grup sanitar propriu,
cu acces direct atat din exterior cat si din cabinet.

Masuri de igiena

Invelitoarea acoperisului existent a fost realizata din placi ondulate de azbociment,
respectiv contine minerale fibroase din grupa silicatilor

Datoritd pericolului pe care-l prezintd pentru sdndtatea omului, si anume efectul
cancerigen a fibrelor de azbest, folosirea Iui a fost interzisa in unele tari si in intreaga Uniune
Europeana.

Inhalarea unor cantitati, fie ele reduse de azbest, poate creste riscul aparitiei
de: cancer pulmonar, mesotelioma, un cancer localizat la limita dintre piept si cavitatea
abdominala si azbestoza, boald in care pidmanii devin plini de tesut fibros.

in Romania, Hotdrarea de Guvern nr. 124/2003 a transpus Directiva 87/217/EEC
privind controlul poluarii mediului cu azbest, impunand restricti la comercializarea si
utilizarea azbestului si a produselor pe baza de azbest.

Utilizarea cladirii de catre persoanele cu dizabilitati

Sunt necesare lucrari de adaptare a infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si
utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati, in conformitate cu
obligatiile legale in acest domeniu.

Potrivit Ordinului nr. 189/2013 al ministrulului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile
si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000", s-au constatat urmatoarele deficiente:

= Nu sunt respectate normele de accesibilitate ale persoanelor cu handicap locomotor,
pentru acces liber (nu existad rampe, sisteme elevatoare si sunt prezente obstacolele
fizice)

- Nu exista facilitdti pentru persoanele cu dizabilitati (grupuri sanitare):

Toate cladirile de interes si utilitate publica trebuie s3 fie conformate astfel incat sa
permita accesul neingradit si utilizarea lor de catre persoanele cu dizabilitat).

Masuri de siguranta la foc a constructiei

Potrivit  Ordinului nr. 27 /N/ din 7.04.1999 al Ministerului Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului, pentru aprobarea reglementarii tehnice " Normativ de siguranta
la foc a constructiitor indicativ P 118/9¢ ", s-au constatat urmatoarele deficiente:

. Nu exista camera cu acces direct din exterior dedicata Tablouiui Electric General,
separata de restul spatiilor cu pereti EI180' si usa EIS0'-C.

. Scérile de evacuare nu sunt suficiente pentru a asigura distantele minime pentru
evacuarea in caz de urgenta a copiilor din etajul gradinitei.

. Nu exista spatiu dedicat ECS separat prin elemente de constructii incombustibile,
clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu rezistenta la foc minim RE! 60" pentru
plansee si minim EI60' pentru pereti, avand golurile de acces protejate cu usi



rezistente la foc EI30'-C si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere
automata Tn caz de incendiu.

Jzolatii
Termoizolarea fatadelor

. Anvelopanta constructiei (formata din pereti de inchidere perimetrala, acoperis tip
sarpantade lemn si subsol, neizolate) necesita lucari de reabilitare termica si protejate
de lumina soarelui.

INSTALATII

Apa

Bransamentul si caminul sunt uzate fizic si moral, necesita inlocuire. Bransamentul nu a fost
dimensionat si pentru alimentarea cu apa pentru incendiu (hidranti interiori).

Apa clada de consum si instalatii termice: Este necesara refacerea instalatiei, respectiv
inlocuirea centralelor si boilerelor existente, cu o centrald termica in condensatie 350 kW.
Pentru preparare ACM se vor amplasa si panouri solare pe acoperisul gradinitei;

Apa pentru incendiu: Este necesara refacerea retelelor si instalatiilor ce asigura apa pentru
incendiu din reteaua publica, si montarea la exterior in imediata apropiere a incintei (la mai
putin de 100m) a unui hidrant tip 2B.

Canalizare

Starea instalatiei de canalizare lasa de dorit, nu prezinta siguranta in exploatare.

Este necesar ca instalatian de Canalizare sa fie prevazuta cu camine de vizitare prefabricate
din BA cu diamentrul Dn 800 si teava PVC-U cu diametre cuprinse intre 110-200 mm.
Canalizare pluviala

Pentru evacuarea apelor pluviale de langa cladire catre spatiile verzi este necesara
inlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente uzate si prelungirea traseelor pluviale inafara
trotuarelor perimetrale de protectie.

Energie electrica

Pentru buna desfasurare a activitdti, este necesara modernizarea si aducerea la
standardele actuale a bransamentului electric existent prin refacerea soclului si inlocurea
sigurantelor MPR ale firidei de bransament. Totodata este necesara realizarea instalatiei de
paratrasnet si prize de pamant.

Telecomunicatii

In prezent telecomunicatiile sunt asigurate de Ia retelele publice stradale prin cabluri montate
impropriu pe fatada.

Este necesara realizarea unor noi legaturi la retelele de telecomunicatii printr-un bransament
subteran ce va face legatura intre cel mai apropiat stélp de conexiune si panoul principal de
distributie pentru telecomunicatii al cladirii, ce deasemenea necesita lucrari de modernizare.

Sisteme de detectie si alarmare efractie: Este necesara echiparea constructiei cu instalatii
de detectie si alarmare efractie, instalatie CCTV.

STRUCTURA

in urma analizei relizate prin expertiza tehnicd de rezistenta detaliatad, Conform
normativului P100-3/2008, sunt necesare lucrari de interventie pentru reducerea riscului
seismic prin lucrari de consolidare.

COMPONENTA URBANA
Strazile aflate pe traseul studiat al obiectivul de investitie ,Reabilitarea, modernizarea,
extinderea si dotarea Gradinitei cu program prelungit nr. 2 din zona orasul Pucioasa




si imbunatatirea spatiilor publice urbane din zona®, sunt asfaltate si deservesc in
momentul de fata accesului riveranilor din orasul Pucioasa si DN71 catre locuinte si centre
educationale si catre toate obiectivele existente pe acest traseu.

Pe traseul strazilor existente au fost identificate retele existente de gaze, electricitate,
telecomunicatii, canalizare menajara, si apa.

Retelele de telecomunicatii si electricitate, in urma vizitelor in teren si a informatiilor extrase
din ridicarea topografica, se afla amplasata in imediata vecinatate a strazilor existente sunt
de tip aeriene, fie pe partea stanga, fie pe partea dreapta.

Reteaua de gaze este una subterana, ingropata.

Prin tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar, solicita imbunatatirea
spatiilor publice urbane din zona Gradinitei nr.2 prin crearea a doua parcari cu acces facil
catre gradinita si str. Florin Popescu, alei pietonale ce vor deservi circulatiei riveranilor catre
obiectul educational si strazi din cartierul in care se afla amplasata gradinita ce vor deservi
traficul auto si totodata va asigura coordonarea cu traficul pietonal astfel incat acestea sa se
desfasoare in depline conditii de siguranta.

Este necesar ca amenajarile propuse sa includa sistematizarea terenului si amenagjarile de
infrastructura rutiera pentru asigurarea unui complex armonios din punct de vedere peisager
in zona Gradinitei nr.2 a statiunii balneoclimatice Oras Pucioasa, pentru desfasurarea la un
nivel de calitate superior a activitatilor de educatie, recreere si circulatie.

Beneficiarul investitiei doreste cregterea sigurantei circulatiei, desfisurarea acesteia in
conditii optime avand in vedere traficul actual si de perspectiva, precum si colectarea si
evacuarea apelor pluviale prin realizarea sistemului de canalizare pluviald in condiiile
prevazute de legislatia Tn vigoare.

Pentru obiectul 2 imbunatatirea spatiilor publice urbane din zona Gradinitei - s-au
identificat urmatoarele defiiente:

. Degradari ale partii carosabile din cauza scurgerii defectuase a apelor pluviale;
. Degradari ale trotuarelor,

" Lipsa spatiilor verzi;

" Stagnarea apei in vecinatatea partii carosabile din cauza functionarii improprii a

sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, fapt ce a dus la aparitia
anumitor degradari in structura rutierd;

. Siguranta circulatiei inexistenta, atat a autovehiculelor, prin lipsa unui sistem de
semnalizare orizontala si vericala, cat si a pietonilor, prin lipsa trotuarelor;

" Racordérile necorespunzatoare a intersectiilor.

. Lipsa facilitatilor pentru persoanele cu dizabilitati

PROPUNERE

Proiectul propune imbunatatirea serviciilor sociale, recreative si educationale,
precum si imbunatatirea spatiilor publice urbane din zona studiata a orasului Pucioasa, cu
implicatii asupra imbunatatirii calitatii vieii populatiei, in general.

COMPONENTA SOCIALA — GARDINITANR. 2

Lucrarile de interventie propuse in cele ce urmeaza constituie un ansamblu unitar,
care are ca scop reducerea riscului seismic, realizarea reparatiior si asigurarea exploatarii
normale si a durabilitatii cladirii. Prin reabilitarea cladirii, se inteleg lucrari de modernizare din
punct de vedere termic, al refacerii acoperisului, cat si lucrari de consolidare din punct de
vedere al rezistentei la soclicitari statice, seismice, etc. conform normativelor de proiectare




antiseismica in vigoare.

Lucrarile de interventie propuse prevad:

LUCRARI DE CONSTRUCTII

La cladirea apartinand imobilului situat in Pucioasa, str. Florin Popescu nr. 23 judetul

Dambovita, s-a propus efectuarea unor lucrari de reabilitare si de modernizare a gradinitei.

Ca urmare a cerintelor proprietarului, precum si a cerintelor din tema de arhitectura,

n structura de rezistenta intervin urmatoarele meodificari:

LUCRARI DE DESFACERI

partial sau total pereti structurali si nestructurali din zidarie de caramida pentru
recompartimentarea spatiului;
acoperisul;

LA NIVEL STRUCTURAL SE VOR EXECUTA

lucrari de consolidare a fundatiilor prin subzidiri si/sau camasuieli din beton armat;
lucrari de consolidare a structurii de rezistenta - schimbarea sistemului structural
(realizarea unui sistem cu zidarie de caramida confinata/ cu inima armata - ZC/ZIA -
prin asimilare); lucrarile de consolidare se realizeaza prin inglobarea in zidaria de
caramida a unor stalpisori (cel putin la intersectiile peretilor din zidarie de caramida)
si centuri (in dreptul planseelor) din beton armat si prin camasuirea peretilor din
zidarie de caramida {placari cu tencuieli armate);

retencuirea peretilor, reparandu-se si fisurile, crapaturile si alte defecte din zidarie;
zidirea partiala sau totala a unor goluri existente in peretii din zidarie de caramida;
pereti de compartimentare din gipscarton;

realizarea unui atic peste placa existenta de la etaul 1, pentru executarea invelitorii
tip terasa

Conform expertizei tehnice intocmite de catre expert tehnic atestat Dr. ing. Tudor

Andritoiu; cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsill.

LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REDUCEREA RISCULH SEISMIC:
Se propun in continuare urmatoarele lucrari de consolidare.

Pentru sporirea rezistentei si rigiditatii structurii existente se va schimba sistemul
structural din pereti din zidarie de caramida simpla/nearmata (ZNA), in pereti din
Zidarie de caramida confinata/ cu inima armata (ZC/ZIA - prin asimilare). Lucrarile de
consolidare se realizeaza prin inglobarea in zidaria d caramida a unor stélpisori si
centuri (in dreptul planseelor) din beton armat si prin camasuirea peretilor din zidarie
de caramida (placari cu tencuieli armate).
Stalpiscrii se vor realiza din beton armat (beton C16/20 si otel 8255 - OB37, S345 si
S$355 - PC52) si se vor dispune la colturile si intersectiie peretilor structurali.
Stalpisorii vor avea sectiunea transversala patrata, constanta pe Tinaltime, cu
dimensiunile minime de 250 mm x 250 mm. La nivelul planseului se vor executa
centuri din beton armat (beton C16/20 si otel S255 - OB37, 5345 si 5355 - PC52), cu
sectiunea transversala dreptunghiulara si dimensiunile minime de 250 mm x 300 mm
(in cazul in care nu exista).
Pentru sporirea capacitatii de rezistenta si a ductilitatii zidariei se vor placa toti peretii
din zidarie de caramida cu grosimea minima de 280 mm, cu tencuieli armate, dupa
cum urmeaza

o pe fata exterioara a peretilor perimetrali:

s« grosime 40 mm;



*= mortar de ciment marca M10;
» o plasa @6/100 S355 - PC52;
c pe fata interioara a peretilor perimetrali si pe ambele fete ale peretilor
interiori:
* grosime 20 mm;
* mortar de ciment marca M10;
= o plasa @4/100 8355 - PC52;
Placarea se va face pe doua fete. Prinderea plaselor se va face cu agrafe 6@6/m2
8355 - PC52, introduse in gauri forate (@10 mm x grosimea peretelui - placare pe
doua fete, @10 mm x 150 mm - placare pe o singura fata) in peretele existent; dupa
introducerea agrafelor, gaurile se vor injecta cu mortare adezive. De asemenea, |la un
interval de 500 mm, se vor prevedea armaturi @14 S355 - PC52, care se vor ancora
in centurile din beton armat de la partea superioara a peretilor. La nivelul planseului
de peste parter, se vor executa centuri din beton armat (beton C20/25 si otel $345 sj
5355 - PC52), cu sectiunea transversala dreptunghiulara si dimensiunile minime de
250 mm x 300 mm.
Pentru sporirea capacitatii portante la incovoiere a grinzilor existente se vor executa
tucrari de camasuire pentru grinzile din corpul nou. Camasuirea se va face pe trei
fete ale grinzilor si va avea grosimea de 15 cm. Lucrarile de camasuire vor respecta
regulile enuntate la punctul 2 de mai sus.
Lucrarile de refacere a continuitatii zidariei existente se vor executa pentru toti peretii
din zidarie de caramida. Aceste lucrari constau in:
= decopertarea tencuielilor interioare si exterioare si evaluarea gradului
de detericarare a zidariei;
= curatarea rosturilor pe o adancime de 10+15 mm;
= repararea fisurilor prin injectarea cu lapte de ciment;
= repararea crapaturilor izolate: se vor desface pe o banda de 800+900
mm (trei caramizi), axata pe traseul crapaturii, dupa care se va rezidi
{cu tesere corespunzatoare si bare din otel in rosturile orizontale);
= repararea crapaturilor multiple, cu trasee apropiate sau in "X" se va
desface si se va rezidi intreaga zona afectata (cu tesere
corespunzatoare si bare din otel in rosturile orizontale),
= fnlocuirea caramizilor rupte;
= fnlocuirea tuturor buiandrugilor din lemn cu buiandrugi din beton armat
(daca este cazul);
= finlocuirea buiandrugilor metalici corodati cu buiandrugi din beton armat
sau inglobarea lor (in cazul in care nu sunt corodati sau nu prezinta
alte deteriorari) in beton (daca este cazul);
= umplerea cu beton simplu a tuturor niselor si sliturilor;
* masurile de reparare descrise mai sus se aplica si in cazul avariilor
(fisuri, crapaturi etc.) tratate necorespunzator la eventualele interventii
din trecut.
Pentru sporirea capacitatii de rezistenta si a ductilitati zidariei se vor executa
urmatoarele lucrari (numai pentru peretii nestructurali, cu grosimea mai mica de 280
mm):
» placarea fetelor peretilor cu tencuieli armate (mortar de ciment marca
M10 si o plasa ©4/100 8255 - OB37), in grosime de 20 mm; prinderea
plaselor se va face cu agrafe 6@36/m2 S255 - OB37, introduse Tn gauri
forate (@10 mm x 150 mm) in peretele existent, dupa introducerea
agrafelor, gaurile se vor injecta cu lapte de ciment.
Pentru imbunatatirea conlucrarii spatiale a peretilor din zidarie de caramida se vor
executa urmatoarele lucrari:
» executarea unei suprabetonari peste toate planseele, in grosime
minima de 70 mm (beton C20/25); armarea betonului din
suprabetonare se va face cel putin cu 0 plasa @12/15 S355 (PC52).



= Suprabetonarea planseelor se va executa dupa cum urmeaza:

operatii preliminare:

» se va desface pardoseala pe toata suprafata;

* se va inlatura umplutura de moloz existenta (unde este cazul);

» se buciardeaza betonul pe toata suprafata planseului;

= se curata suprafata de beton buciardata cu peria de sarma si cu
jet de apa sub presiune;

» se va evalua gradul de deterioarare a planseului existent;

= se vor repara toate fisurile, crapaturile si alte deteriorari
existente in beton; solutiie de remediere se vor stabili pentru
fiecare caz in parte;

consolidarea propriu-zisa:

» se va monta armatura;

* armatura placii se va ancora in camasuiala peretilor si/sau intr-
0 centura
nou creata n perete, cu dimensiunile sectiunii transversale de
100 mm x 200 mm:;

* se va turna betonul;

» fnainte de turnare, suprafata de beton existent se va uda in
exces si se va zvanta, pe principiul “betonul sa fie umed la
interior si zvantat la exterior”.

« pentru ¢ mai buna conlucrare cu peretii din zidarie de caramida,
se vor prevedea pe linile de rezemare goluri in pereti, la un
interval de 750+1000 mm, dimesiunile golurilor in plan vertical
vor fi de 200 x 200 mm si vor patrunde pe o adancime de
150+200 mm in pereti;

= ancorarea structurii din lemn a sarpantei acoperisului de
centura din beton armat.

. Se executa o sarpanta noua din lemn pentru acoperis {lemn de rasinoase, clasa de
calitate | si clasa 1 de exploatare). Pentru a se asigura 0 mai buna transmitere a
actiunilor verticale si orizontale din suprastructura la terenul de fundare, se impun
lucrari de consolidare la nivelul fundatiilor. Masurile propuse asigura si remedierea
eventualelor avarii existente la infrastructura.

Consolidarea fundatiilor se realizeaza prin subzidiri si/sau camasuieli din beton armat.
. Lucrarile de subzidire se vor executa in etape, pe fasii verticale. Tehnologia de
executie este urmatoarea:

» J|ucrarile de sapatura si de subzidire se vor executa in trei etape:
-1l
= se va adopta o tehnologie tn sah, sapand alternativ:
prima etapa - cate o zona de ~1000 mm lungime, lasand nesapate
doua zone de 1000 mm lungime;
etapa a doua - cate o zona de ~1000 mm lungime, adiacenta zonei din
prima etapa, lasand nesapata zona corespunzatoare celei de a treia
etape;
etapa a treia - ultima zona de ~1000 mm lungime;
= |ungimea unui troson de subzidire nu trebuie sa depaseasca
1000 mm;
= |atimea minima a subzidirii trebuie sa fie cel putin egala cu
latimea fundatiiior existente, dar nu mai putin de 600 mm;
» pentru subzidire se vor respecta urmatoarele reguli:
dupa saparea unui plot, se cofreaza, se armeaza si se betoneaza
subzidirea aferenta acestui plot (beton C16/20 si armaturi S355 -
PC52);
in rosturile de turmare se prevad conectori 612 8355 - PC52;



= in prima etapa, armaturile orizontale (conectorii) se prelungesc si se
indoaie de o parte si de alta a plotului cu lungimea de 450 mm; in
etapa a doua se vor prelungi si se vor indoi numai de o parte a plotului
cu 450 mm; in final, prin indreptarea ramurilor indoite, se va asigura
continuitatea barelor orizontale;

* frecerea la etapa urmatoare de sapatura se va face dupa executarea
subzidirii.

La executia subzidirilor se vor respecta urmatoarele reguli:

* intervalul de timp dintre terminarea unei etape si inceperea urmatoarei
etape va fi de cel putin 72 ore;

= pentru fiecare din cele trei etape, sapatura si turnarea betonului se fac
in aceeasi zi;

* nu se lasa sapatura deschisa de pe o zi pe alta;

= pe toata durata de executie a subzidirilor se vor lua masuri de sprijinire
a peretilor existenti.

= Camasuielile fundatiilor

= sg vor realiza prin latirea talpilor existente, cu centuri din beton armat
(beton C16/20 si armaturi PC52 si OB37).

= Latimea centurilor va fi de minim 200 mm pentru peretii interiori (centuri
pe ambele laturi) si de minim 300 mm pentru peretii exteriori (centuri
pe o singura latura). Legatura dintre centuri si fundatiile existente se va
realiza prin intermediul conectorilor 28820/200 S345 (PC52) introdusi in
gauri forate in fundatia existenta (dupa introducerea conectorilor,
gaurile se vor injecta cu mortare adezive).

* Pentru o mai buna conlucrare cu fundatiile existente, se vor prevedea
goluri in acestea, la un interval de 750+1000 mm; dimesiunile golurilor
in plan vertical vor fi de 500 mm x 500 mm si vor patrunde pe o
adancime de 500 mm n fundatii.

INCHIDERILE EXTERIOARE S| COMPARIMENTARILE INTERIOARE
Compartimentarile intericare se vor realiza exclusiv din pereti de gips-carton cu structura
metalica si termo-fonoizolatie din vata minerala intre placi.

Refacerea cailor de circulatie orizontale si verticale
= Dimensionarea corecta si reabilitarea usilor
= Propunerea unui lift tip montcharge pentru alimente.
= Propunerea unor noi cai de circulatie verticala exterioare (de evacuare)
conform P118-99
= Recompartimentarea si refunctionalizarea spatiilor interioare existente
* Delimitarea si dimensionarea corecta a celor patru categorii de spatii
existente intr-o gradinita cu program prelungit (incaperi proprii, incaperi
comune folosite temporar, incaperi destinate personalului de educatie si
ingrijire si incaperi pentru bucatarie si spalatorie cu anexe aferente.)
Refacerea finisajelor
Extinderi
» Realizarea unei extinderi care sa asigure un acces corect proiectat cu
windfang si vestiar pentru copii
* Propunerea schimbarii acoperisului tip sarpanta in acoperis tip terasa
*  Amenajarea incintei si imprejmuirii acesteia

Lucriéri de reabilitare termica:
» placarea termica exterioara a componentelor opace ale fatadelor cu vata minerala

bazaltica, cu grosime de 10cm, Conductivitatea termica a materialului va fi de maxim



0.033 W/imK

bordarea golurilor de tamplarii cu vata minerala cu grosime de 3-5cm, in functie de
amplasament, pe o latime de min. 10 cm;

placarea soclului la exterior cu placi din polistiren extrudat de 5-10 cm grosime, cu
densitatea de min. 30 kg/m®. Placile de polistiren vor intra in sol, minim 50cm de la
suprafata trotuarului.

termoizolatia peretelui exterior pana la nivelul aticului si intoarcerea izolatiei si pe fata
interioara a aticului, astfel cladirea sa fie acoperita in totalitate

se va izola planseul pe sol cu polistiren extrudat cu grosime de 10cm,

inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC noua, Uf= 0,94 W/m2K, echipare cu
geam compus din trei foi de sticla cu ¢ adancime totala a pachetului de pana la 50mm;
feronerie cu sistem de micro ventilatie si antiefractie

La nivel arhitectural se vor executa:

refacerea finisajelor interioare si exterioare in urma lucrarilor de consolidare;
realizarea acoperisului de tip terasa;
reconfigurarea accesului exterior prin introducerea unor rampe pentru a asigura
accesibilitatea persoanelor cu handicap locomotor
instalarea unuti lift pentru persoane pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu
handicap locomotor la nivelul superior.
reconfigurarea grupurilor sanitare si suplimentarea numarului de obiecte sanitare
dedicate elevilor.
amenajarea a patru grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati (cate 2 per
nivel
refacerea pavajului perimetral cladirii ce se va distruge datorita interventiilor pentru
lucrdrile de consolidare
refacerea ifmprejmuirii cu gard din beton prefabricat si confectie metilica in zonele in
care este avariat.
amenajarea celor 1300 mp de spatii verzi existente si plantarea a 20 de arbori
Rampa pentru persoane cu dizabilitati este dispusa la accesul principal al cladirii si este
alcatuita din beton rolat cu borduri laterale {(15cm) si are balustrada inox cu mana
curenta la inaltimea de 60 si 90 cm. (pe ambele parti ale rampei)

Refacerea cailor de circulatie orizontale si verticala
Dimensionarea corecta si reabilitarea usilor

= Inincaperi umede se vor utiliza blaturi de usi corespunzatoare.

= Vor fi respectate dimensiuni minime ale usilor {in cm}, conform normelor
romanesti de constructive, astfel se va largi gabaritul usilor, acolo unde este
cazul.

= Blaturile usilor vor avea o suprafata plata, care sa se poata spala, dezinfecta
usor si fie rezistenta la zgarieturi.

* Usile de evacuare prevazute cu bare anti-panica conform EN 1125 trebuie sa
fie prevazute cu bare si clante din otel mat.

* Mecanism automat pentru usi

» Usile coridoarelor se vor deschide in sensul iesirii din cladire si vor fi dotate cu
mecanisme de autoinchidere lenta. Viteza inchiderii usii, impactul final si
amortizarea inchiderii trebuie sa fie reglabila din fata.

s Se va da atentie rezolvarii corecte, conform normativelor in vigoare, spatiilor
de evacuare, usilor rezistente la foc (acolo unde este cazul), dar si usilor de



acces in cladire, dotate cu mecanisme antipanica, precum si usile
coridoarelor care trebuie sa se deschida in sensul iesirii si vor fi dotate cu
mecanisme de autoinchidere lenta si alcatuite din panouri pline, cu ochiuri de
lumina la partea superiocara.

» Caile de acces vor fi prevazute cu balustrade de protectie, atat pentru
rampele pentru carucioare, ¢at si pentru treptele de acces. Se va realiza o a
doua mana curenta la 60 cm inaltime si se va avea in vedere ca mana
curenta sa nu poata fi folosita drept tobogan, iar barele verticale ale
balustrade nu vor avea interspatii mai mari de 10 cm.

= Accesul in cladire se va face prin sasuri (windfang-uri), cu usi duble, rezolvate
printr-o extindere propusa.

= Accesele in cladire vor fi executate si asigurate in conformitate cu cerintele
pentru persoaneie cu handicap indicate in normativul NP-051/2012 (rampe de
acces).

Mainile curente pe coridoare si in casele scarilor

» Caile de acces vor fi dotate cu mana curenta, indiferent de inaltimea
denivelarii.

= Toate mainile curente trebuie executate in asa fel incat sa se evite eventuale
leziuni la maini. Mainile curente vor fi duble si se vor monta lz inaltimi diferite,
una la inaltimea standard 90 cm distanta de |a pardoseala, iar cealalta pentru
a putea fi utilizata de copii si de persoanele in scaun cu rotile, la 60 cm
distanta de |a pardoseala.

=  Se va avea in vedere ca mana curenta sa nu poata fi folosita drept tobogan,
iar barele verticale ale balustrade nu vor avea interspatii mai mari de 10 cm.

Propunerea lift mic tip montcharge pentru alimente
= |n urma recompartimentarilor bucataria se va reloca in parter iar sala de mese
este propusa la etaj
» Pentru o usoara utilizare a acestora este propus un montcharge pentru
alimente, ce va asigura functionarea facila a intregului bloc alimentar.

Propunerea unor noi cai de circulatie verticala (de evacuare) exterioara.
» Se propun 2 scari exterioare de evacuare, conform P118-99. Noile noduri de
circulatie verticala vor fi realizate din scari metalice exterioare, acoperite.

Recompartimentarea si refunctionalizarea spatiilor interioare existente

Este necesara recompartimentarea si refunctionalizarea anumitor spatii interioare pentru a
delimita si dimensiona corect cele patru categorii de spatii existente intr-o gradinita cu
program prelungit (incaperi proprii, incaperi comune folosite temporar, incaperi destinate
personalului de educatie si ingrijire si incaperi pentru bucatarie si spalatorie cu anexe
aferente).

S-a ales o solutie cu pereti de compartimentare neportanti pe structura metalica simpla
UW/CW 75 sau UW/CW 100 -placare dubla.

Pentru zonele umede se vor folosi pereti de compartimentare din gips carton rezistent la
umiditate.

Pentru peretii ghenelor de instalatii se vor folosit pereti de compartimentare neportanti pe
structura metalica simpla UW/CW 50 — placare simpla doar pe o parte.

Toti peretii de compartimentare din gips carton vor avea placarea executata in doua straturi
(decalate la jumatate de placa) pentru a avea o rezistenta mai buna si a nu se crapa in timp.



Refacerea finisajelor
Se vor utiliza materiale si finisaje care nu propaga usor focul.
Pardoseli
La interior urmeaza sa fie refacute pardoselile in functie de necesitatile functiunilor
deservite dup cum urmeaza:
= in spatiile umede ~ pvc antiderapant;
= in spatii uscate (hol, windfang, sas, sali de grupa, dormitoare) — lincleum;
= in subsol si spatii tehnice, pardoselile vor fi realizate din beton elicopterizat.

Pereti
Nu se vor folosi decat materiale care nu sunt toxice, fara plumb si crom si care nu
pun in pericol sau pericliteaza sanatatea.

Toate materialele trebuie sa fie potrivite pentru ingrijirea suprafetelor conform
cerintelor de igiena si dezinfectie.

Pentru spatiile de circulatie, educatie, odihna se va folosi vopsitorie pe baza de latex
pana la inaltimea h=1.40 m pentru a asigura o protectie sporita spatiilor intens
solicitate, aceasta fiind foarte rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa
si vopsitorie pe baza de var in continuare pana la plafon.

In spatile cu circulatie redusa {(depozite, anexe, cabinet medical) este propusa
finisarea peretitor cu vopsea pe baza de var, iar in incaperile umede se va folosi tapet
pcv pana la inaltimea h=2.10, iar in continuare vopsea pe baza de var rezistenta la
umezeaila.

Plafoane
In spatiile umede —finisate cu vopsea pe baza de var rezistenta la umezeala;
In spatiile uscate —finisate cu vopsea pe baza de var.

Finisaj pereti exteriori
Tencuiala decorativa cu granule de 2mm, culoare alb si gri peste termosistem
(vata minerala bazaltica 10 cm respectiv polistiren extrudat 10 cm)

Extinderi
Extinderea propusa cuprinde aceste trei elemente foarte importante care lipsesc in prezent
si care duc la anumite disfunctii de ordin functional.

] acces cu windfang si vestiar pentru copii,
= dotarea cabinetului medical cu o camera izolator cu acces direct din exterior cat si
din cabinet.

Propunerea schimbarii acoperisului tip sarpanta in acoperis tip terasa
Invelitoare acoperisului existent este din placi ondulate de azbociment, multe tari dezvoitate
au inceput sa interzica produsele din azbest.

Necesitatea schimbarii atat a invelitoarei cat si a structurii acoperisului care se afla intr-o
stare de degradare avansata, ne-a permis ca in urma studiilor volumetrice sa propunem
renuntarea la acoperisul tip sarpanta in favoarea unui acoperis tip terasa necirculabila, ce va
defini o relatie concisa intre planimetria obiectului si volumetria acestuia.

Amenajarea incintei si imprejmuirii acesteia
La iesirea din incinta gradinitei se vor monta balustrade de protectie la limita trotuarului, care



sa limiteze iesirea brusca in carosabil, daca este cazul. Pentru controlul si paza incintei se
propun inchideri {garduri) perimetrale, dublate de gard viu. Atat gardul cat si portile vor fi
prevazute pana la h = 70 cm cu elemente opace de protectie la intruziunea animalelor mici.
Accesele in incinta vor fi asigurate cu sisteme speciale de inchidere si luminate pe timp de
noapte. Se mai propune reabilitarea spatiilor exterioare amenajate pentru joaca prescolarilor
in aer liber (balansoare, leagane, tobogane etc); restul terenului se va prevedea cu verdeata:
iarba, flori, arbusti ornamentali care sa nu aiba tepi si sa nu faca fructe.

Lucrari de reabilitare, refacere instalatii:

= relocarea tabloului electric general in camera special destinata cu acces din exterior

. refacerea instalatiei electrice si realizarea necesarului de electricitate prin intermediul
pancurilor fotovoltaice;

. refacerea instalatiei interioare termice si de preparare apa calda menajera cu panouri
solare;

= refacerea instalatiilor interioare sanitare de apa rece, canalizare, ventilatii, electrice

(luminat economic, prize, forta si de protectie, cat si curent slabi} si de
telecomunicatii: internet, telefonie, TV.

. refacerea instalatiilor exterioare de alimentare cu apa, canalizare, telecomunicatii

= refacerea instalatiilor de paratrasnet si a prizelor de pamant

= reabilitarea bransamentelor de apa, canalizare si telecomunicatii

] refacerea instalatiilor de hidranti interiori si exteriori

L] inlocuirea centralei termice si a boilerelor existente cu o centrala termica in
condensatie 300 kKW ce va fi prevazuta cu termometre, manometre si robineti de
reglaj.

COMPONENTA URBANA

LUCRARI DE INTERVENTIE:
Lucran de drum
Sectoare din beton asfaltic
= 4 cm strat de uzurd BA 16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-
1)
= 6 cm strat de binder BAD 22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN
13108-1)
= Geocompozit antifisura
s 4-6cm frezare imbracaminte existenta

Pentru drumurile de acces, in zonele noi, in zonele cu tasari, cedari ale sistemului rutier si
degradari din inghet-dezghet, se va decapa zonal sistemul rutier. Se va reface fundatia
urmand urmatorul sistem:
= 20 cm fundatie din piatra sparta sort 0-63 conform SR EN 13242+A1
= 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+At
Ulterior se va aplica imbracamintea in functie de sistemul rutier ales pentru restul sectoarelor.
Sectoare cu beton existent
*« 6 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16rul conform SR EN 13108)
=  Geocompozit antifisura

o Decolmatare si umpere rosturi cu mastic bituminos
o Suprafete exfoliate
=  5cm strat de uzura din beton rutier BcR 3,5
= Frezare 5cm
o gropi



® 20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 3,5
= Decupare zond afectatd pe toatd grosimea dalei
o Rupturi de colt
= 20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 3,5
= 2 cm nisip de poz3
= 20 cm fundatie din piatra sparta sort 0-63 conform SR EN 13242+A1
» 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1
= Decupare si indepartare portiune afectata
o Dale degradate (fisuri, crapaturi, cedari sau degradari din inghet dezghet
» 20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 3,5
2 cm nisip de poza
20 cm fundatie din piatra sparta sort 0-63 conform SR EN 13242+A1
25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1
Spargere si eliminare integrald a dalei afectate

Parcari:

20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 3,5

2 cm nisip de poza

20 cm fundatie din piatra sparta sort 0-63 conform SR EN 13242+A1
25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

desfacere imbracaminte existenta

Trotuare si alei de acces:
= 6 cm strat de uzura din pavele din beton de ciment
2 cm strat de poza din nisip
= 10 cm fundatie din balast stabilizat
» frezare imbricaminte existenta

Pentru trotuarele si aleile de acces, in zonele noi, in zonele cu tasari, cedari ale sistemului
rutier si degradari din inghet-dezghet, se va decapa zonal sistemul rutier. Se va reface
fundatia urmand urmatorul sistem:

= 12cm cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

*Pentru sectoare unde cota existentd a strazii se afla la nivelul proprietatilor {constructii,
case sau curti) se va sapa sistemul rutier existent doar in situatia Tn care cota rezuitatd nu va
permite racordarea facila la proprietati.

Accesele la proprietati se vor realiza cu aceeasi imbracaminte folosita pe trotuare, si vor
avea bordura coborata pana la 2cm, astfel incat sa fie facilitata circulatia autovehiculelor la
intrarealiesirea de pe proprietati in drumul public.

In dreptul trecerilor de pietoni, bordurile vor fi de asemenea coborate astfel incat sa se
faciliteze traversarea strazii de catre persoanele cu dizabilitati.

Pentru a veni in ajutorul persoanelor cu dizabilitati, pe trotuar, in dreptul trecerilor pentru
pietoni, se vor monta marcaje tactile, facilitand astfel traversarea intersectiei pentru acestia.
Colectarea si evacuarea apelor de pe suprafata trotuarelor se va realiza prin intermediul
pantelor transversale si longitudinale catre partea carosabila.

LUCRARI NOI:
Lucrari de iluminat
Reteaua de iluminat nou proiectata a fost prevazuta cu corpuri LED100W montati pe stalpi
metalici de iluminat de 5.00m.

Stalpii vor fi previzuti din constructie cu nisa pentru amplasarea
echipamentulul Electric de legatura si protectie, Fundatia turnata va avea



dimenslunile 0.6 x 0.6 x 1 m cu structuri de fier beton armat si buloane si tubulaturi
tip PEHD in regim iesire.
Liniile electrice subterane nou proiectate se vor realiza din cablu electric
CyAby4x6 mmp
Lucrari de alimentare cu apa
Legatura cu reteaua publica din zona se va realiza din strada Zorele si
printr-o conducta PEHD PN10 D110mm pe o lungime de 141m, ce se va comuta
apoi in D63mm pe o lungime de 80m
Brangamentul se va face prin intermediul unui camin de apometru
amplasat la limita proprietatii. Caminul de apometru va fi echipat cu urmatoarele
echipamente:
- un contor de apa;
- o clapeta de sens;
- un filtru mecanic;
- doua robinete de sectorizare;
- un robinet de golire.

Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va asigura de la conducta de
bransament |la reteaua publica din zona. Parametrii de debit si presiune vor fi asigurati de
reteaua publica din zona, bransamentul fiind dimensionat in aceasta ipoteza.
Lucrari de canalizare menajera

Legatura cu reteaua publica din zona se va realiza din strada Florin
Popescu si printr-o conducta din PP, PEHD si PVC-KG pe o lungime de 145m.
e Camin vizitare din beton Dn 800, pentru reteaua de canalizare,

format din:
- capac din fonta DN 625mm;
-inel pozitionare din beton DN 625mm;

- piese de trecere prin peretii caminului;
- inel de inaltare al caminului DN800 mm;
- baza camin DN 800mm.
Racordurile s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in
STAS 1795-87.
Apele uzate menajere si condensul vor fi colectate si canalizate gravitational.
Evacuarea apelor uzate menajere in reteaua publica de canalizare se va realiza prin
intermediul unui camin de racord amplasat la limita proprietatii.
Locuri de joaca
Suprafata proiectata se va realiza din imbracaminte din tartan dispusa
pe un strat de 20cm balast, 12cm piatra sparta si 2cm nisip de poza.
Obiectele de mobilier vor consta in:
- dispozitiv rotativ,
- dispozitiv de joaca pe arc,
- leagan dubluy,
- complex casita si tobogane

Documentatiile tehnico-economice vor fi anexate cererii de finantare prin care
urmeaza sa se solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 13, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 - imbunatétirea calitatii vietji
populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania.




ANEXA NR. 2 la HCL nr. A34 !29.08.%!6

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA S| DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 2 DIN ORASUL PUCIOASA SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE

a)

URBANE DIN ZONA

indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general,

Valoarea totala a obiectului de investitii:

14.279.798,00 lei, cu TVA, din care constructii-montaj (C+M): 10.570.846,29 lei, cu
TVA

12.015.050,90 lei, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M): 8.883.064,10 lei,
fara TVA

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km):
1,3149

Suprafata drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (mp):
9.324,59;

Lungimea traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km):
2,19;

Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp):
3.393,78

Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 9.645,11

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti n
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (mp): 23.813,00;

Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane (mp):
1.141,28;

Alte facilitati construite/extinse/modernizate (numar) — gradinita, dupa caz: 1: (1 loc
de joaca)

Alte facilitati construite/extinse/modernizate (numar) — spatii publice urbane, dupa
caz: 5: (3 locuri de joaca, 2 parcari)



d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

- Investitie se estimeaza ca va desfasura intr-un interval de 44 luni, din care durata estimata de
executie a lucrarilor este de 24 luni.

Presedinte de §edin‘g€|
(




UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA

ORASUL PUCIOASA
Sir. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info{@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

HOTARARE

PRIVESTE: aprobarea finantirii si implementarii investitiei "Mésuri/activititi de tip SOFT privind resursele
umane din grupurile tintd Axa 13"

PUCIOASA — AUGUST 2018

Consiliul Local al Orasului Pucicasa, judetul Dambovita, intrunit in sedintd de indatd astazi
— 29.08.2018
Aviand n vedere:

- expunerea de motive nr. 19836 /29.08.2018
- referatul nr. 19397/29.08.2018
- Ghidu! solicitantului Axa prioritard 13: Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de
investitii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economic si sociald a comunitdtilor defavorizate
din regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: imbunititirea calitatii viefii populatiei in orasele mici
si mijlocii din Roménia, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020

-prevederile art. 36 alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a admlmstra‘pel publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

in temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicata

HOTARASTE

Art.] Se aprobi finantarea din bugetul local si implementarea investitiei “Masuri/activitdti de tip SOFT
privind resursele umane din grupurile tintd Axa 13”, complementard urméatoarelor 4 proiecte propuse spre
finantare prm POR 2014-2020:

Reabilitarea, modernizarea si dotarea bibliotecii ordsenesti si reabilitarea, modernizarea si

extinderea sistemutui de supraveghere video din oragul Pucioasa, cod SMIS 125423;

Construire 3 blocuri cu locuinte sociale in orasul Pucioasa si imbunétitirea spatiilor publice

urbane din zona, cod SMIS 125422;

Construirea si dotarea Gradinitei “Prichindel” din orasul Pucioasa si imbunatitirea spatiilor

publice urbane din zona, cod SMIS 123418;

Reabilitarea, modernizarea, extinderea $i dotarca Gradinitei cu program prelungit nr. 2 din

orasul Pucioasa si imbunatitirea spatiilor publice urbane din zond, cod SMIS 125421.
Art. 2. Investitia are caracter multianual pentru perioada 2018-2023. Prin investitie se realizeazd misuri sau
activitati de tip “soft” adresate resurselor umane din grupurile tintd vizate de proiect, complementare cu
fiecare dintre cele 4 proiecte amintite, conform prevederilor Ghidului solicitantului ”Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numirul POR/2018/13/13.1/1/7 Regiuni,
POR/2018/13/13.1/1/ITI si POR/2018/13/13.1/1/SUERD Axa Prioritard 13, Prioritatea de Investitii 9b,
Obiectivul Specific 13.1 - Imbunitiirea calititii vietii populatiei in oragele mici i mijlocii din Roménia”.

ART 3. Se imputerniceste primarul Oragului Pucioasa, Ana Constantin Emilian, si semneze toate

actele necesare si contractul de finantare in numele Orasului Pucioasa, precum si orice alt document legat de
acest contract de finantare.
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Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, consilier primar si arhitect sef si
va fi comunicati Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

Prezenta hotarare a fost adoptatd astazi 29.08.2018 cu un numadr de .(é.voturi pentru, voturi abtineri
— , voturi impotrivi ____, din totalul de 3. consilieri prezenti.

Presedinte de sedintd

.dvizat pentru legalitate
Secretarul UA.T Qrasul Pucioasa
Jr. CAT ELENA

N, M5 4904 AvMpucioasa




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

ORASUL PUCIOASA
Str. Féanténelor, Nr. 7, oragul Pucioasa, judetul Ddmbovita
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
PUCIOASA — AUGUST 2018

Privind: Privind necesitatea aprobirii documentatiei tehnico-economice in faza DALI,
precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

+REABILITAREA, MODERNIZAREA $1 DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI SI
REABILITAREA,MODERNIZAREA §1 EXTINDEREA SISTEMULUI DE
SUPRAVEGHERE VIDEOQO IN ORASUL PUCIOASA”

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Ddmbovita, Tntrunit in sedinid de indatd astizi
29.08.2018
Avénd in vedere:
expunerea de motive nr.19340 / 29.08.2018
referatul nr. 19342/29.08.2018
- documentatia tehnico-economica in faza DALI pentru obiectivul de investitii
L REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI SI
REABILITAREAMODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE
SUPRAVEGHERE VIDEO IN ORASUL PUCIOASA”

proiect nr. 0A76/2018, intocmit de proiectant general S.C. AMBIENT URBAN S.R.L.

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea fondurilor structurale prin POR 2014 —
2020, Axa prioritard 13: Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b:
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economicd §i sociald a comunitdtilor defavorizate din
regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: Imbundtitirea calitdtii viefii populatiei in orasele
mici §i mijflocii din Romdnia, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020:

- prevederile art. 44, alin 1) si 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

- prevederile art. 36, alin. 4. pct. d) din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice
Locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- prevederile QUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

- avizul comisiei economice si a comisiei sociale

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.



HOTARASTE:

Art.1 (1) Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de Fezabilitate, precum si
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

LREABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI SI
REABILITAREA,MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE
SUPRAVEGHERE VIDEO IN ORASUL PUCIOASA”

(2) Descrierea sumari a investitiei propuse este prezentata in Anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(3) Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii

LREABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI SI
REABILITAREA,MODERNIZAREA §1 EXTINDEREA SISTEMULUI DE
SUPRAVEGHERE VIDEO IN ORASUL PUCIOASA”

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

ART 2. Prezenta hotardre va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata
Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

ART 3. Prezenta hotarare va fi adusi la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al
Orasului Pucioasa si publicare pe site-ul propriu al Primariei Orasului Pucioasa.

. ,
Prezenta hotarare a fost adoptata 52%95”920 % un numar de (‘.évoturi pentru, voturi abtineri...,
voturi impotriva ... din totalul de 7 =Zconsilieri prezenti.

y
/
Avizat pentru legalitate
Secretarul U A.T Prasul Pucioasa

JriCATAIYA ELENA
\

Nr. /*5 Q /’f Q‘M"z’d{{UCIOASA




ANEXA NR. 11a HCL nr. 1356|2908 2018

Descrierea investitiei din documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventii pentru
proiectul

REABILITAREA, MODERNIZAREA S| DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI SI
REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE
VIDEO DIN ORASUL PUCIOASA

Documentatia tehnico-economica supusa aprobarii va sta la baza intocmirii
documentatiilor in urmatoarele faze de proiectare.

Prezentam principalele lucrari, conform devizelor pe obiecte:

1) Obiectul 1 - Biblioteca
Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
- Desfaceri si demolari

Rezistenta
- Rezistenta
- Parcaje

Arhitectura
- Arhitectura

Instalatii

- Instalatii sanitare

- Instalatii termice

- Instalatii gaze

- Instalatii electrice

- Instalatii alarma efractie
Instalatii control acces
- Instalatii voce date

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari
Active necorporale

2) Obiectul 2 - Spatii publice urbane: Sistem de supraveghere video. inclusiv
dispecerat

Constructii si instalatii



Terasamente, sistematizare pe verticala i amenajari exterioare
- Desfaceri si demolari

Rezistenta
- Rezistenta

Arhitectura
- Arhitectura

Instalatii

- Instalatii sanitare

- Instalatii termice

- Instalatii gaze

- Instalatii electrice

- Instalatii alarma efractie

- Instalatii control acces

- Instalatii voce date

- Instalatii supraveghere video
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari
Active necorporale
3) Obiectul 3 — Retele utilitati
Retele apa
Retele canalizare
Retele gaze naturale
Retele electrice

4)

Constructii si instalatii

Rezistenta
- Alei pietonale

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitad montaj
5) Obiectul 5 — Spatii verzj

Spatii verzi



Descrierea detaliatd a investitiei:

a. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblufui structural;
In conformitate cu constatarile si masurile dispuse prin raportul de expertiza tehnica
lucrarile necesare sunt:
Lucrari_noi
- se executa un perete structurat de 25 cm grosime care va delimita Sala de lectura 2 P13
de grupurile sanitare nou create P14, P15, P16;
- se executa samburii de beton armat;
- se executa planseu de beton armat la cota +4,55 peste corpul principal si turn
- se executa planseu de beton armat peste birourile politiei locale, la cota + 3,12 ;
- se executa aticul perimetral din pod, avand inaltimea finala (inclusiv centura) la aceeasi
cota cu cea initiala ;
- se executa zidarie de bca perimetrala la turnul da la intrare, de la nivelul planseului
+4.55m pana la cota + 7,30 ;
- se executa sarpanta din lemn si invelitoare din tigla solzi peste intreaga cladire (corpul
principal si fostele birouri ale politiei} ;
- se executa un parapet de 90cm din zidarie de caramida plina presata la cerdac, asezata
pe fundatia initiala ;
- se reface inchiderea verticala si acoperisul cerdacului cu structura de lemn ;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupé caz,
-nu este cazul

- interventii de protejare/conservare a efementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz;
-nu este cazul

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cuffard modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructie;

In vederea realizarii gradului de asigurare necesar pentru o constructie cu functiune
publicad sunt necesare interventii asupra unor elemente structurale. Astfel principalele interventii
de desfiintare asupra structurii sunt:

Demolari-desfiintari

- se demoleaza complet invelitoarea si sarpante de pe toate corpurile existente : corp
principal,grup sanitar jandarmerie, birouri politie,turn de la intrare ;

- se demoleaza complet grupurile sanitare jandarmerie ;

- se demoleaza sobele si cosurile de fum ;

- se demoleaza local zidaria din zona Politiei locale si Jandarmeriei pentru crearea si
largirea de goluri ;

- se demoleaza complet sarpanta peste toate corpurile : corpul principal, birouri politie, turn
intrare ;

- se demoleaza turnul de la intrare pana la cota +4.55m ;

- se demoleaza planseele de lemn peste toate corpurile ;

- se demoleaza aticul existent din podul peste corpul principal si borourile politiei ;

- se demoleaza peretii care delimiteaza Holul P14 de Sala de lectura P19 si de Birou politie
P13,

- se demoleaza acoperisul si peretii cerdacului, pana la nivelul superior al fundatiilor ;




- se demoleaza local zidaria in punctele unde se vor introduce samburi de beton armat ;
- se demoleaza pardoselile interioare |
- se demoleaza tencuielile interioare, inclusiv placajele de faianta ;
- se demoleaza placajele exterioare care ies din planul fatadelor ;
Aceste operatiuni se efectueazd fard modificarea configuratiei si a functiunii

compartimentarii constructiei cu exceptia zidului structural descris mai sus. Singurele elemente
care modificd vizual configuratia sunt cele necesare refacerii imaginii originare a constructiei :
disparitia grupului sanitar (constructie parazitd de data recenta) cu acces din exterior si refacerea
pridvorului de pe fatada de nord, in solutie inchisd pe structurd de lemn si inchideri parietale
transparente, astfel incat sa fie refacutd imaginea originard , cu avantajul ca spatiul poate fi
utilizat si iarna.

Elementele nestructurale care vor fi desfiintate se referd la pardoseli, al caror strat suport
a cedat in numeroase locuri, precum si placajele cu panouri de pal fumniruit la interior si caramida
decorativa de fatada tip "Bratca” la exterior (inexistente Tn imaginile de epoca).

Referitor la amenajarile exterioare, conform Expertiza tehnicd si propuneri, sunt necesare
urmatoarele lucrari:
- desfacere pavimente si borduri existente
- completare infrasutructura alei, pe traseele noi
- refacerea bordurilor pe noile trasee si a pardoselilor cu dale de beton vibrat de buna
calitate
- ancorare in infrastructura si montare banci de odihna
- reabilitarea si crearea de spatii verzi in incinta
e afanare si nivelare teren
¢ montare rulouri gazon
« realizare aranjamente florale
e plantare arbori conform plansa spatii verzi
1.-desfacere pavimente incinta 769,90 mp
2-lungime borduri desfacute -~ 243,20 ml
3-refacere pavimente incinta 470,10 mp
4-pavimente noi inclusiv infrastructura 27,90 mp
5-lungimi borduri noi — 259,90 ml -50x10x15 cm
6-paviment parcaj 292,50 mp
7-reabilitare spatii verzi 731,63 mp
- DIN CARE:
a) 528,98 mp GAZON RULOURI
Este vorba de refacerea unor spatii verzi inierbate existente cu urmatoarele operatiuni
-afanare urmata de nivelare teren
-un strat de 5 cm pamant vegetal adaos urmat de nivelare
-montare rulouri gazon urmata de udare timp de 10 zile
b) 19,68 mp GAZON RULOURI — pret 200 lei/mp
Este vorba de crearea unor spatii verzi inierbate cu urméatoarele operatiuni
-desfacere betoane si transport
-decapare 20 cm adancime
-ados 20 cm pamant vegetal
-un strat de 5 cm pamant vegetal adaos urmat de nivelare
-montare rulouri gazon urmata de udare timp de 10 zile
8. aranjamente florale 182,97 mp

-Lavanda Angustifolia 1000 buc.
-Begonia 1800 buc
-Arbori Paulownia 1 buc.
-Arbusti Malus Royalty 6 buc.

-Arbori Prunus cersifera "Woodi” 2 buc-
-afanare urmata de nivelare teren si gropi arbori si arbusti



-un strat de 5 cm pamaént vegetal adaos urmat de nivelare
-plantare aranjamente florale +arbori + arbusti
Selectia speciilor de arbori si arbusti a luat in considerare urmatoarele aspecte: condifile pedo-
climatice ale zonei si gradul de adaptare a speciilor propuse la respectivele conditii, masurile
necesare pentru ameliorarea calitatii peisajului urban
9.banci odihna 12 buc.+ montaj
10. cosuri de gunoi exterioare— 6 buc
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente,;

intreaga operatiune de reabilitare are o putemicd componentd de masuri pentru cresterea
gradului de asigurare la seism. Toate operatiunile structurale care sa aibd ca finalitate acest
aspect au fost descrise in detaliu la Punctul 5.1.a)

b. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararealinlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari,
finisaje la interiorfexterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Constructii

- desfacere si refacere finisaj soclu existent si finisare soclu propus in zona terasei

- desfacere tencuieli exterioare existente pentru identificarea eventualelor fisuri din
zidaria de structura si din cauza rezistentelor mecanice scazute reliefate din analiza de laborator

- refacerea tencuielilor exterioare

- inlocuire in totalitate a tamplariei exterioare cu tamplarie din lemn stratificat si geam
termcizolant

- aplicare termosistem pe baza de polistiren expandat ignifug cu greutate specifica de
minim 15 kg/mc si tencuieli decorative de exterior (culoare alb)

- desfacere in totalitate a invelitorii de table galvanizata si refacerea in totalitatecu tigla
solzi arsa

- refacerea elementelor de inchidere sarpanta, , consolete profilate din lemn, pazie si
saceag

- refacerea sistemului de drenaj pluvial {jgheaburi si burlane) si conducerea acesteia in
sistemul de canalizare pluviala

- desfacere pardoseli existente, inclusive strat suport

- refacere pardoseli si strat support din beton slab armat cu masurile de hidro si
termoizolare

- desfacere tencuieli interioare existente pentru identificarea eventualelor fisuri din
zidaria de structura si din cauza rezistentelor mecanice scazute reliefate din analiza de laborator
si vopsitorii lavabile de interior

- montare lambriu in zone ce trebuiesc subliniate

- inlocuire templarie interioara cu usi intericare din MDF pe captuseli

- montare plafoane fase in incaperile functionale

- montare plafon fals decorative in sala principala si salile de lectura

- montarea unei scari de lemn pentru accesul in pod, respective a unei scari minimale in
turn pentru accesul la ultimul nivel (bellevedere)

- desfacere pavimente si borduri existente

- completare infrasutructura alei, pe traseele noi

- refacerea bordurilor pe noile trasee si a pardoselilor cu dale de beton vibrat de buna
calitate

- ancorare in infrastructura si montare banci de odihna

- reabilitarea si crearea de spatii verzi in incinta

s afanare si nivelare teren
* montare rulouri gazon



+ realizare aranjamente florale
s plantare arbori conform plansa spatii verzi
Proiectul prevede si alte masuri, pentru asigurarea egalitati de sanse, de gen si

nediscriminare:

- grup sanitar echipat pentru persoane cu dizabilitati,

- rampad acces in constructie cu fotoliul rulant

- echipamente Braille pentru accesu! la informatie al nevazatorilor

- dale tactile in pardoseala, pentru orientarea persoanelor nevazatoare.

Din punct de vedere functional , constructia ce face obiectul interventiei, va fi
refunctionalizatd, 1isi va mentine functiunea principala de Bibliotecd ordseneasca, prin
extinderea spatiului interior cu noi incaperi, restul spatiilor vor fi destinate Dispeceratului
de supraveghere video, asigurat cu personal de Politia locala.

Jandarmeria va fi relocata, intr-un spatiu pus la dispozitie prin grija Primariei Pucioasa.

Una din conditile de aviz a Ministerului Culturii a fost reabilitarea constructiei in
conditile in care se incearcd redarea imaginii exterioare originare , ca volumetrie
generala, finisja, culori si materiale. Pentru interior se propune utilizarea finisajelor
contemporane de buna calitate, diferentiat pentru biblioteca (care trebuie sa fie un spatiu
reprezentativ } si Dispeceratul de supraveghere video (care este un spatiu utilitar). De
asemenea amenajarile exterioare, trebuie sa tind seama de amplasament, in plina zona
centrald a orasului Pucicasa adiacent incintei Priméariei.

Parcajul propus, este aferent si in folosinta exclusiva a Bibliotecii.

INSTALATII

INSTALATII ELECTRICE
Prezentul proiect rezolva in faza de Studiu de Fezabilitate problemele privind instalatiile

electrice aferente imobilului din Orasul Pucioasa, Str. Fantanelelor, Nr. 7, jud. Dambovita
beneficiar fiind Unitatea Administrativ Teritoriala Pucioasa..

Instalatia se va dimensiona pentru tensiunea de 400/230V ; 50Hz
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

. Alimentarea cu energie electrica,

. Instalatii electrice de iluminat si prize;

. Instalatii electrice de forta;

. Instalatii pentru protectia contra tensiuniior accidentale de atingere;

In urma analizei instalatiei electrice existente in cladirea Bibliotecii Oraseneasti ,Gheorghe

N. Costescu” s-au constatat urmatoarele:

instalatia este proiectata conform normelor din anii 1960-1965

grad avansat de deteriorare (conductoare supraincalzite, izolatii electrice precare...) ceea
ce duce la risc crescut de incendiu si electrocutare

modificari in tablourile electrice care nu mai corespund cu proiectul initial si care nu mai
asigura o protectie electrica corespunzatoare in caz de defect

schimbare destinatii spatii fara refacerea instalatiei electrice

Pentru reabilitarea instalatiilor electrice curenti tari, se vor respecta urmatoarele

specificatii.

Instalatie electrica de forta
Va fi prevazut un tabloul general de joasa tensiune TEB (Tablou Electric Biblioteca) din

care se va alimenta cel de-al doilea tablou electric TED (Tablou Electric Dispecer).

Alimentarea TEB se va face din bransamentul existent.
Alimentare cu energie electrica a tabloului electric general se va monta ingropat in tub de

protectie IPEY 32 sub tencuiala si va fi executata prin 3 conductoare MYF 6 mm?.

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza in functie



de incéarcarea lor, pe baza curentilor de calcul. Protectia circuitelor electrice pentru prize, iluminat
si alte receptoare de puter reduse se va asigura prin intermediul unor intreruptoare magneto-
termice automate de caracteristici eterminate in functie de curentul de calcul si curentul maxim
admis. Circuitele vor fi protejate suplimentar prin dispozitive de protectie la curenti reziduali
(proteciie diferentiala).

Aparatele de protectie, de comanda, de separare, elementele de conectare, circuitele de
intrare si plecarile din tabloul de distribufie, se eticheteaza clar si vizibil astfel Tncat sa fie usor de
identificat pentru manevre si verificari. Repartizarea pe faze a circuitelor de alimentare a
receptoarelor electrice monofazate se face astfel Tncat sd se asigure o incarcare cat mai
echilibratd. Comanda iluminatului se va face de l|a Tintrerupdtoare duble, comutatoare,
intrerupatoare si comutatoare cap scara pozitionate in exteriorul incaperilor. Intrerupatoarele
duble, comutatoarele, intrerupatoarele si comutatoarele cap scara se vor pozitiona la 1,2 m fata
de cota pardoselii finite sau dupa preferiniele beneficiarului {recomandat inaltimea de montare
intre 0,6 m si 1,5 m masurat de |a axul aparatului la cota pardoselii finite). Se vor monta elemente
de comandd numai pe conductorul de fazi. intrerupitoarele si comutatoarele sistemului de
iluminat se aleg pentru un curent minim de 10 A.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :
e Joasatensiune -230/400V

s Frecventa -50Hz

Bilantul energetic rezultat din proiect este urmatorul:
Nr. Pi(kW) Pa(kw) Ui
IMOBIL 1 43 13,4 230V

Tabloul electric General va fi alimentat din firida imobilului montata la limita de proprietate.

Din tablou vor fi alimentate circuite de iluminat si prize.

Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu stictete. Pentru a asigura o
continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a
disjunctorului plasat in amonte de acel defect.

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE

lluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente, in functie de
destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de
alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

In incaperile periculoase din punct de vedete electric (grupuri sanitare) nu se vor monta
aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul
incaperilor respective.

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu conductoare
de cupru cu izolatie, tip Fy, avand sectiunea 1.5 mmp.

Etajul este construit din lemn, iar conductoarele de cupru cu izolatie , tip Fy ce
alimenteaza circuitele de iluminat vor fi protejate impotriva incendiilor si impotriva deteriorarii
mecanice in tuburi metalice (copex metalic) sau in materiale plastice omologate pentru montaj in
constructii din lemn.

Intrerupatoarele si cumutatoarele corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de
protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatorului si comutatoarelor va fi
de 1,0 m masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului.

INSTALATII DE PRIZE

In camere au fost prevazute spre a fi montate prize simple cu contact de protectie,
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana



in axul prizei.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect de tip diferential (cu declansare la
un curent de defect de 0.03 A).

Circuitele de priza se vor realiza cu conductoare de cupru cu izolatie, tip Fy 2.5 mmp
protejate in tuburi de protectie din PVC20 ignifug. In zonele in care etajul este construit din lemn,
conductoarele de cupru vor fi protejate impotriva incendiilor si impotriva deteriorarii mecanice in
tuburi metalice (copex metalic) sau in materiale plastice omologate pentru montaj in constructii
de lemn.

Distributia se va realiza ingropat in sapa sau mascat de peretii de gipscarton.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12
cm. Pe traseele orizontale comune circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

Deasemenea distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de
minim 15 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de
curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple toate cu contact de neutru, cu o putere
instalata de 2000 W, in conformitate cu prvederile normativului NP-I7.

e Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a. monofazat.

s Circuitele electrice vor fii prevazute cu protectie diferentiala si conductor de protectie.

e Cablurile se fixeaza la 10 cm de intrarea in doze sau aparate.

+ Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora. Nici un intrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai
putin de 0.60 m fata de sursa de apa.

INSTALATI DE FORTA Sl COMANDA

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor
simboluri autocolante preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor
etichete ce nu pot fi sterse. Instalatiile de forta din interiorul cladirii se vor executa cu cablu de
cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea focului (CYY-F).

INSTALATII DE PROTECTIE CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE CONTACT

S-a prevazut legarea la priza de pamant artficiala existenta a imobilului, cu platbanda OL
Zn 25 x 4 mm a tuturor carcaselor tablourilor si a aitor corpuri metalice (stelaje, carcase) ce pot
ajunge accidental sub tensiune.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca
urmare a scrurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale
periculoase.

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice, s-a prevazut o instalatie de protectie
reprezentata de un paratrasnet tip PDA DAT CONTROLER DC+10, montat pe acoperis, cu raza
de protectie la nivelul solului de 40 m, inaltimea catargului de fixare 5m si racordat la priza de
pamant artificiala a imobilului cu 2 coborari din platbanda de OL-ZN 25x4 mm.

Instalatiile electrice de Curenti Slabi

Pentru racordarea cladirii la serviciile de telecomunicatii publice se prevede |la parter o
firida de bransament metalica F.CS, montata aparent intr-o nisa etansa montata in exterior. De la
aceasta firida la dozele de PVC pentru fiecare consumator individual s-au prevazut 3 tevi goale
de PVC (cate una pentru fiecare tip de instalatie R-Tv, Telefonie si Interfon) pe toata verticala
imobilului {prin ghena de cabluri electrie). Instalatia de interfon consta intr-un bloc central de
amplificare si distributie, montat in hol langa sau in tabloul electric T.UC.P de la parter, un bloc de



apel montat in nisa usii principale; un zavor cu electromagnet incastrat in broasca acelei usi si
blocurile de raspuns interioare, montate aparent la fiecare utilizator. In functie de dorintele
beneficiarului, instalatia poate fi doar audio sau audio si video. Aceasta instalatie se comanda
direct de beneficiar firmelor furnizoare, in functie de optiunile acestora (ex. RCS &
RDS Romanian Cable System & Romanian Data System S.A., sau Telekom Romania
Communications S.A.). Tipul instalatiei ramane la latitudinea beneficiarului.

Alegerea aparatelor si sistemelor de curenti slabi, raman la latitudinea beneficiarutui, care
va urmari compatibilitatea atat intre ele cat si cu sistemele romanesti. Recomandam ca instalarea
aparatelor de curenti slabi sa fie facuta de firme specializate sau cele furnizoare, care asigura
garantie si service.

INSTALATII SANITARE
in urma analizei instalatiei sanitare existente in cladirea Bibliotecii Oraseneasti ,Gheorghe
N. Costescu” s-au constatat urmatoarele:

- instalatia este proiectata conform normelor din anii 1960-1965

- grad avansat de deteriorare ce provine in principal din uzura accentuata aferenta

- perioadei extinse de intrebuintare;
instalatia de alimentare cu apa rece a imobilului prezinta zone cu rugina, determinand
pierderi de apa in incinta cladirii si pericol de inundare;

- functionarea lenta a sistemului de eliminare a apelor menajere cauzate de biocaje pe
conductele de canalizare;

- schimbare destinatii spatii fara refacerea instalatiei sanitare,;

- apa meteorica stationeaza pe proprietate in zona aleilor, in anumite zone curge prea
repede si erodeaza solul, ridicand problema infiltratiitor in timp la fundatia cladirii.

DESCRIEREA LUCRARILOR
In proiect s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii sanitare:
- instalatii de alimentare cu apa rece si calda;
- instalatii de preparare a apei calde de consum;
- instalatii de canalizare a apei uzate menajere;
- instalatii de canalizare a apelor meterorice.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE, APA CALDA CONSUM
Apa necesara consumului se asigura de catre distrubuitorul local de apa potabila prin
instalatia existenta. in vederea contorizarii pe conducta de alimentare ce face legatura la reteaua
municipala de distributie a apei potabile se va monta apometrul, ce va fi montat intre 2 robineti si
o clapeta de sens.
Parametrii de debit si presiune necesari, vor fi asigurati de reteaua existenta.
Conducte de distributie si legaturi.
Aceste instalatii au rolul de a asigura alimentarea cu apa pentru consum menajer a
armaturilor obiectelor sanitare din cladirea de locuit, la debitele si presiunile de utilizare normale.
Pentru distributia apei calde in retea se vor folosi conducte de tipul PPR-Al sau similar.
Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, s-a prevazut sa fie executata
astfel:
- coloanele amplasate in ghene
- la baza fiecarei coloane de apa rece se vor monta robinete de sectionare pentru
inchiderea distributiei de apa in caz de avarie.
Se vor monta:
baterii pentru obiecte sanitare;
baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare, cada de baie si
spalatoare;
armaturi de inchidere, retinere si reglaj;
robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;
robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
robinete de retinere cu ventil si mufe.

§



Pentru a evita condensul conductelor de apa rece precum si racirea celor de apa calda de
consum, conductele de distributie si coloanele de apa rece si calda sunt izolate termic.

La trecerile conductelor prin pereti sau plansee se prevad piese speciale de protectie.
Conductele de distributie pentru apa rece respectiv pentru apa calda de consum menajer se vor
amplasa in zidarie. :

INSTALATIA DE PREPARARE A APE! CALDE DE CONSUM:

Apa calda menajera necesara se va realiza cu ajutorul a doua centrale termice murale de
24Kw interconectate.

Daca traseele conductelor de distributie a apei calde de consum sunt lungi se prevad
circuite pentru recircularea apei calde de consum.

INSTALATIA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE:

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de
legatura, coloane si colectoare orizontale. Apele uzate menajere provenite de la cladirea vor fi
colectate la exterior intr-un camin de colector fiind directionate printr-un racord la reteaua de
canalizare a orasului.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la unele obiecte sanitare {lavoare), cat si de
pe pardoseala grupului sanitar s-au folosit sifoane de pardoseala din polietilena, racordate la
coloanele de canalizare menajere.

Instalatiile intericare de canalizare a apelor uzate menajere se vor realiza din tuburi si
piese din polipropilena (PP) ignifugate, etansate cu garnituri de cauciuc.

Furnizorul tubulaturii de canalizare va pune |la dispozitia constructeruiui si documentatia
tehnica referitoare |la tehnologiile specifice de lucru.

Conductele orizontale de canalizare din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 @ D. Punctele fixe se vor ampiasa la fiecare tub,
dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel:

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel,

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va
prevede cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.

INSTALATIA DE CANALIZARE APE PLUVIALE:

Unul dintre cele mai importante sisteme care asigura functionalitatea unei cladiri este cel
pluvial, care ofera drenarea si colectarea apeior provenite din precipitatii.

In lipsa unui sistem pluvial eficient, efectele asupra fundatiei, subsolului si spatiilor verzi
invecinate pot fi devastatoare, mai ales in timp, cand hidroizolatia cedeaza si pot aparea infiltratii.

Una dintre cele mai des intalnite solutii pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
care provin de pe acoperisul casei este ingroparea burlanelor si legarea lor direct la sistemul de
canalizare. Astfel, se asigura protejarea teraselor si a perimetrului din jurul casei de un flux
abundent de apa provenit de pe acoperis, dar din aceasta metoda decurg si cateva dezavantaje
deloc de neglijat. Multe dintre burlanele ingropate se colmateaza, avand in vedere ca
parafrunzarele situate de racordul dintre jgheab si burlan se uzeaza. In plus, functionalitatea
acestui sistem risca sa fie afectata de dopurile de gheata care se formeaza iarna pe circuit.

Caminul pluvial este realizat din rasini termoplastice speciale, ce garanteaza o perfecta
functionare. Structura sa permite imbinarea tubului care aduce apa de la streasina inspre pamant.

Racordul rotund este furnizat impreuna cu caminul pluvial cu sifon. Peretele caminului
pluvial ce se gaseste in interior permite o sifonare perfecta, evitand intoarcerea de mirosuri si
poate fi usor indepartat pentru a inspecta sau curata caminul. Baza capacului este realizat din
polipropilena.

Odata cu cresterea riscurilor de inundatii, multe comunitati cautd metode de a controla
volumul de apd evacuatd in reteaua de canalizare in perioadele cu precipitati abundente.




Recipientul de retentie vine ca o solutie la aceastd problema. Acesta nu numai ca ofera
posibilitatea de stocare a apei de ploaie pentru reutilizare, dar oferd si un debit tampon care
poate fi setat la orice nivel, pentru a controla evacuarea apei in reteaua de canalizare. Debitul
tampon se va goli in timp, [&sand loc pentru urmatoarea ploaie abundenta.

Recipientul are 2 sectiuni. Partea de jos este utilizatd ca depozit pentru apa de ploaie,
care este astfel disponibila pentru reutilizare in gradind sau in gospodérie. Partea de sus
reprezinta zona tampon. Supapa plutitoare de reglare a debitului ramane permanent la aceeasi
adancime fatd de suprafata apei. Prin urmare, apa evacuatd din zona tampon rdmane ia o
valoare constanta. Supapa de reglare a debitului poate fi presetata la o rata doritad a debitului, iar
pozitia tevii de evacuare poate fi setatd conform specificatiilor utilizatorului, pentru a permite o
zona tampon mai mare sau mai mica, in functie de necesitati.

Suplimentar, bazinul de retentie va fi dotat cu o pompa submersibila de evacuare a apelor
meteorice cu piutitor de protectie la nivelul minim.

Avantajele bazinelor de retentie a apei pluviale:

- capacitate crescuta de stocare;

- transportul si montarea sunt mult usurate, datorita greutatii reduse;

- rezistenta ridicata la coroziune;

- instalare rapida fara a necesita utilaje speciale;

- permite evacuarea graduala a apei pluviale

- 50% stocare, 50% utilizare

- curatare si intretinere usoare;

LUCRARI DE IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE, VOPSITORIl, ETANSAR!I PENTRU
IMPIEDICAREA PROPAGARII INCENDIULUI:

Conductele instalatiei de apa (rece, calda de consum), se vor izola termic, astfe!:

- cele in montaj mascat in nise, pereti din gipscarton, tencuiala sau sapa cu mansoane de
cauciuc sintetic expandat tip armaflex sau similar, cu s= 9 mm(apa rece), respectiv 13 mm (apa
calda menajera ); .

- lzolatiile montate in spatii mascate (nise, ghene) nu necesita protectie.

- La trecerea conductelor de instalatii sanitare prin pereti si plansee antifoc sau rezistente
la foc, se vor monta piese de trecere functie de rezistenta |la foc a elementului strapuns. Tipul lor
si detaliul de executie, va fi ales din "Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor Normativului P 118-99 siguranta la foc a constructiilor®, indicativ.: MP 008 - 2000,
Anexa 2, Tabelul 2.

PROBE Sl VERIFICARI

Dupa executie instalatile de apa rece si calda menajera vor fi supuse la incercari si
verificate conform art.13.1-13.7 din 19-94, iar instalatile de canalizare menajera conf. art.13.9-
13.19 din 19-94.

Instalatjie de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etangeitate la presiune:

- incercarea de functionare,

incercarea de etanseitate la presiune se va efectua inainte de montarea armaturilor de
serviciu si a aparatelor, pozitile acestora fiind busonate. Presiunea pentru incercarea la
etanseitate la rece, ca si pentru incercarea de etanseitate si rezistenta la cald, va fi egala cu 1,5 x
presiunea de regim dar nu mai mare de 6 bari. Instalatiile se vor mentine sub presiune cel putin
20 min, timp in care nu se admite nici o scadere a presiunii. Presiunea se va citi pe un
manometru montat pe pompa ce se va amplasa in punctul cel mai de jos al instalatjilor.

Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua verificandu-se daca toate punctele
de consum asigura debitul prevazut de proiect. Verificarea se va face prin deschiderea numarului
de robinete de consum, corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul. Temperatura apei la
punctele de consum trebuie sa corespunda prevederilor din proiect.

Se va verifica modul de fixare, stabilitate si distantele de sustinere ale conductelor fixate
pe pereti, tavane, etc., paralelismul conductelor si distantele intre izolatia conductelor, {inand
seama de natura materialelor si de prevederile prescriptiilor specifice.



Se va verifica corecta amplasare a punctelor fixe. a pieselor de dilatare si a mansoanelor
de protectie, astfel incat sa se asigure dilatarea libera a conductelor.

incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se va face mentinandu-se in functiune
instalatjile de apa calda si circulatie timp de 6 ore. apa din instalatie avand temperatura maxima.
In afara de etanseitate, la aceasta incercare se va urmari modul in care se comporta diversele
elemente ale instalatiei ca urmare a dilatarilor si a eforturilor mecanice suplimentare datorate
acestora.

Dupa racirea completa se va repeta incerarea de etanseitate la presiune rece. Obictele
sanitare sa fie intregi, necrapate. sa aiba culoare uniforma, sa nu aiba smalf sarit. etc. si sa
corespunda ca numar, marime, model, calitate si pozitie de montaj cu cele prevazute in proiect.

Pozitia de montaj a obiectelor sanitare, a armaturilor si accesoriilor sa permita utlizarea lor
in bune conditii, verificandu-se respectarea cotelor si distantelor de montaj prevazute in
prescriptii, atat intre obiecte cat si intre acestea si elementele de constructii. Obiectele sanitare
sa fie solid fixate pe postamente, console, etc., iar acestea din urma sa fie prinse rigid in
elementele constructiei.

Sifoanele obiectelor sanitare sa asigure scurgerea normala a apei din obiectele sanitare
respective. Nu se admit scapari de apa pe la sifon sau conducta de racord.

Robinetele si bateriile sa asigure jet continuu de apa, inchiderea perfecta si 0 manevrare
usoara. Robinetele de trecere sa fie ugor accesibile pentru reparatii.

Preaplinul obiectelor sanitare sa asigure scurgerea debitului de apa dat de armatura de
alimentare cu apa la o functionare normala (debit mediu).

La punctele de consum apa sa fie limpede si sa nu lase pete de rugina sau de ulei pe
obiecte.

In timpul functionarii sa nu apara in nici o parte a instalatiei zgomote suparatoare. in cazul
aparitiei zgomotelor pronuntate la robinetele cu plutitor pentru WC sau la armaturile sanitare
montate pe celelalte obiecte se vor remedia armaturile respective, prin inlocuirea garniturilor,
ventilelor, etc..

Se va verifica daca s-a facut dezinfectia conductelor. Dezinfectarea se face cu apa
continand 20-30 mg/1 clor activ, care trebuie sa ramana in retea cel putin 24 ore. Dupa acest
interval de timp se elimina apa cu clor din conducte si se spala cu un curent de apa curata.
Spalarea se face cu apa curata timp de minim 2-3 ore.

INSTALATII TERMICE

Pentru siguranta in exploatare toate utilajele si materialele utilizate vor avea
caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptile tehnice ale
producatorilor de utilaje.

Instalatiile aferente noii functiuni se vor realiza cu respectarea normativelor in vigoare.

Unele incaperi vor fi dotate cu instalatii de aer conditionat cu filtre antimicrobiene.

Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel,
functionand cu apa calda 60/40°C.

Acestea se vor poza in general sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil,
pe peretele apropiat, la 5 cm de la perete si la 15 cm de |la pardoseala.

PREZENTAREA S| JUSTIFICAREA SOLUTIILOR ALESE

Suprafata totala a spatiilor incalzite din constructie este de aproximativ 235,00 mp, cu o
inaltime medie a incaperilor incalzite de 3,50 m, avand urmatoarele destinatii:

Zona | Biblioteca

1.Windfang 9.52 m?/2 kW

2 .Biblioteca 78.78 m?/7.88 kw

3.8ala Lectura 1 17.04 m2/1.74 kW

4 Sala Lectura 2 31.58 m2/3.16 kW

5 WC pers. dizabilitati 543 mZ /0.6 kW
8.WC 2.32m%/04 kW

7.SAS 1.55 m?

8.Depozit Carti Rare 5.64 m?/0.6 kW




9.Birou Bibliotecar 14.47 m2 /1.5 kW
Zona |l Dispecerat

1.Dispecerat Monitorizare 21.64 m? /2.2 kW
2.Hol 10.06 m? - nu necesita incalzire
3.Birou IT 14.47 m2 {2 kW
4.Server 7.93m? /2.2 kW-Frig
5.Spalator 2.73m2 /0.5 KW
6.Hol 3.12m?/0.5 kKW
7.WC 1.32 m2/0.5 kW
8.Hol 7.28 m3
kW

In functie de destinatia incaperilor, de datele primite si de ipoteze luate in calcul,
mentionate mai jos, instalatiile termice sunt propuse a se realiza astfel:

in incaperea Birou Bibliotecar se va monta o centrala termica murala in condensatie, care
este dimensionata pentru necesarul de caldura de 18 kW, a Zonei | -Biblioteca.

In incaperea Dispecerat Monitorizare Video se va monta de asemenea o centrala termica
murala in condensatie, care este dimensionata pentru acoperirea necesarului de caldura de 8 kW,
a Zonei Il — Dispecerat.

Fiecare centrala termica propusa va asigura prepararea apei calde menajere si a
agentului termic pentru incalzirea spatiilor in care se amplaseaza.

Centralele termice vor respecta ceriniele Prescriptilor tehnice ISCIR PT A1 — 2010,
Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400
kW, PTC4 - 2010, Recipiente Metalice Stabile sub Presiune, SR EN 13480 — 2012, Conducte
metalice industriale.

Agentul termic apa calda 60/40°C va fi folosit atat pentru incalzirea cu corpuri statice, cat
si pentru prepararea apei calde de consum menajer in regim instant.

Capacitatea centralei termice a fost determinata de necesarul termic pentru incalzire si
necesarul termic pentru apa calda de consum menajer.

Pentru realizarea instalatiilor de incalzire si preparare apa calda menajera se prevad
urmatoarele echipamente:

Centrala termica murala in condensatie cu functionare pe combustibil gazos complet
automatizata cu aprindere automata si supraveghere a flacarii prin ionizare, cu pompa integrata
pentru circuitul de incalzire si pentru preparare ACM (prepararea apei calde menajere cu ajutorul
unui schimbator de caldura in placi} .

e Putere termica nominala: 24 kW
Agent termic cu parametrii; 60/40°C
Presiunea de lucru max./min. : 3/1 bar
Eficienta max.: 104%

Centrala termica are suflanta si functioneaza cu tiraj fortat;

Display digital; aprindere electronica; putere modulata continuu;

Suflanta (ventilator) cu reglare a turatiei ;

Arzator cu preamestec, senzor de temperatura si termostat pentru sistemul de
incalzire ;

¢ Pompa circulatie, sistem automat de aerisire, supapa de siguranta, manometru ;

Pricritate de ACM ;

Este necesar avizul ISCIR pentru import si montare in Roménia.

Kitul centralei va avea in componenta toate elementele necesare montarii si functionarii
centralei conform cu cerintele producatorului.

Obligatoriu centrala va avea o pompa de circulatie, kit de evacuare gaze de ardere, filtre
de apa pe retur si pe admisie umplere, robinete de inchidere, reglaj si golire.

Centrala termica va fi amplasatd intr-un spatiu care se va amenaja astfel incat sa se
incadreze in prevederile normativelor in vigoare pentru proiectarea, executarea, exploatarea i
intretinerea centralelor termice, Normativ 113/2002, NTPEE/2008, P118/98.

Circulatia agentului termic se va face prin pompare, iar distributia lui se va face separat



pentru fiecare din cele doua zone deservite, prin intermediul conductelor de la cele doua centrale
termice, care vor functiona separat una de cealalta, insa se vor interconecta atat pe traseele de
agent termic cat si pe traseul de apa calda menajera, astfel incat, in caz de necesitate (defect),
oricare dintre cele doua echipamente sa poata prelua si sarcina termica a celeilalte, doar prin
manevrarea manuala a unor robineti de izolare cu care vor fi prevazute,

Armaturile prevazute sunt de tip robinete cu sferad - robinete de inchidere, golire, aerisire,
clapeti de retinere, cu imbinare cu mufa filetata.

Pentru evitarea depunerilor de calcar se va prevedea cate un filtru magnetic anticalcar.

Alimentarea cu apa rece pentru umplerea instalatiei se va realiza cu teava de cupru, prin
intermediul unui filtru de impuritati si robinet de inchidere de la racordul de apa rece din toalete.

Conductele de transport agent termic se vor executa din teavad de cupru pentru instalatii;
de asemenea, conductele de alimentare cu apa caldd menajera se vor executa tot din teava de
cupru.

Sistemul de incélzire ales pentru cladire este cu apa calda 60/40°C, distributie bitubulara
inferioara si corpuri de incalzire radiatoare din tabla de otel emailate sau echivalente.

Incalzirea spatiilor intericare, la nivel de temperatura precizat in standarde se va realiza
prin montarea de corpuri statice (radiatoare) din otel in toate incaperile. Amplasarea lor va fi
realizata in special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul va permite
acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea se va realiza pe peretii adiacenti. Radiatoarele au fost
dimensionate tinandu-se cont de temperatura agentului de incalzire 60/40°C.

Distantele intre echipamente, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu STAS 1797/82.

Montarea lor se va face dupa probarea lor prealabila la o presiune de 6 bar si se va
realiza cu ajutorul consolelor si sustinatoarelor de perete.

Proiectarea sistemului se va face in concordantd cu prevederiie Normativuiui pentru
proiectarea, executarea si expluatarea instalafilor de incalzire centrald, indicativ 113/2015,
normativ care va fi respectat i la punerea in opera a proiectului.

Distributia pe orizontala se face pornind de la centrala termica, conductele de tur si cele
de retur precum si cele de alimentare cu apa rece si apa calda menajera, circuland pe trasee
paralele, montate aparent la plinta.

Fixarea conductelor montate aparent, se va face pe suporti amplasati la distante
corespunatoare in functie de diametru, conform Normativului pentru proiectarea si executarea
instalatiilor de Tncalzire centrald, indicativ 113/2015.

Pentru golirea instalatiei sunt prevazute robinete de golire, iar stutul de golire va fi
racordat la instalatia de canalizare (robinetul de golire se va monta in toalete).

Racordul la corpul de incalzire se face prin montaj aparent, la fata peretelui, racordut
realizandu-se prin intermediul unui robinet colfar de inchidere si reglaj — pentru conducte tur si a
unui robinet coltar de retur (detentor) — pentru conducta de retur.

Deoarece radiatoarcle se livreaza Tmpreund cu consolele de montaj si aerisitoare
manuale, se va prevedea montarea aerisitoarelor manuale pe fiecare radiator. Desi nu este o
conditie obligatorie, existenta aerisitoarelor manuale poate facilita aerisirea locald a corpurilor de
incalzire, cu influiente pozitive asupra performanielor de functionare.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de
protectie.

Solutia de distributie aleasd si configuratia geometrica a sistemului va asigura
autocompensarea dilatarilor.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetului automat de aerisire montat la
partea cea mai Tnaltd a sistemului pe centrala termica si prin intermediul robinetului manual de
aerisire montat pe fiecare radiator.

Centralele termice sunt complet automatizate si poate functiona fara supraveghere avand
asigurat :

- reglarea procesului de ardere ;

- sistem de protectie la atingerea temperaturii programate a agentului termic ;

- sistem de protectie la scaderea presiuni in circuitul de agent termic sub minimul admis ;

- sistem de protectie la intreruperea furnizarii de gaze naturale si repornirea manuala la
reluarea furnizarii ;



- optional se poate monta cate un cronotermostat de programare a functionarii pe anumite
perioade de timp in functie de temperatura intericara programata.

In vederea eficientizarii energetice a cladirii se va prevedea un sistem de producere apa
calda menajera cu panouri solare de tip sistem tuburi vidate in presiune cu boiler, cu montare pe
acoperis sau pe sol in zona insorita cu urmatoarele caracteristici :

- Tuburi: Heat Pipe, din sticla borosilicata cu AL-SS/CU, fiecare tub vidat contine o

teava de cupru.

- Interior boiler: Tabla din otel inoxidabil SUS304-2B cu grosimea de 1,2 mm

- Exterior boiler: Tabla din otel zincat cu grosimea de 0,31 mm

- Manta exterioara boiler: Tabla din otel zincat vopsita cu grosimea de 1,5 mm

- Strat izolator: spuma poliuretan 55 mm

- Capacitate boiler 150L

- Senzor temperatura ;

- Rezistenta electrica 1.5Kw ;

- Optional controler.

- Presiune max. boiler - 6 bar

Acest sistem se va interconecta in zona consumatorilor de apa caida si va putea produce
apa calda atat pe timpul verii cat si pe timpul iernii.

INSTALATII DE CLIMATIZARE SPATIU TEHNIC SERVER

Pentru asigurarea unei bune functionari a echipamentelor electronice, electrice, ups, rack
din spatiul tehnic dedicat acestor echipamente se vor prevedea instalatii de climatizare (racire) in
detenta directa.

Aceasta incapere va fi deservita de catre un sistem de climatizare profesional compus din
unitate interioara si unitate exterioara.

Unitatea interioara va fi amplasata in interiorul camerei, pe perete si va fi controlata prin
intermediul unui termostat de camera.

Echipamentele fac parte din seria echipamentelor de aer conditionat utilizate in domeniul
sistemelor de control climatic de precizie utilizate in centrele de prelucrare a datelor, servere,
telecomunicatii, laboratoare, tipografii, depozite, camere de comanda si alte aplicatii industriale.

Aceste echipamente realizeaza un control climatic de precizie simultan si continuu, 24 de
ore pe zi, al temperaturii, umiditatii, distributiei si puritatii aerului respectand normele “C.E.”
privind asigurarea securitatii mecanice, electrice si electromagnetice a echipamentelor.

Unitatea exterioara de la aparatele profesionale se va amplasa la exterior si va avea
posibilitatea de a functiona in regim de racire atat vara, cat siiarna.

Climatizarea IT

Pentru racirea camerei de server s-a prevazut un sistem separat de climatizare compus
dintrun agregat de racire, tip split profesional cu capacitatea de 12000BTU.

In caz de avarie, sistemul tip split profesional este dublat de un alt sistem identic. Aceste
unitati interioare de racire sunt deservite de unitatile exterioare VRF ale intregii cladiri.

PARAMETRII CLIMATICI EXTERIORI

temperatura exterioara conventionala de calcul iarna tex= -15°C

temperatura de calcul vara tey = 34.5°C

umiditatea relativa 35%

TEMPERATURI INTERIOARE DE CALCUL

Temperaturile interioare conventionale de calcul iarma s-au stabilit conform normelor
romanesti in vigoare:

| 13 - 2015 Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor de incalzire centrala

Legea 137/1994 Protectia mediului '

Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii cu cerintele de verificare:

e rezistenta si stabilitate

« siguranta in exploatare



e siguranta la foc

e igiend, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

s izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

» protectie impotriva zgomotului

Aceste normative vor trebui obligatoriu respectate |a realizarea prezentului proiect.

Biblioteca: temp. int. 22°C iarna, temp. int. 24°C vara, umiditatea cuprinsa intre 50- 60%,
nivel de zgomot admis 35dB(A)

Sala Lectura: 22°C iarna, 26°C vara, umiditatea intre 35-60%, nivel de zgomot admis
35dB(A)

Grupuri Sanitare: 22°C

Spatii tehnice: 15°C

Birouri: 20°C iarna, 26°C vara

Spatii comune: 18°C

Temperatura generala interioara conventionala de calcul vara, conform normelor
romanesti in vigoare, este de 26°C.

Proiectarea instalatiei interioare de incalzire centrald, cuprinzand determinarea
necesarului de caldura, dimensionarea conductelor si a corpurilor de incalzire, se va realiza in
conformitate cu prevederile din Normativul 113/2002; STAS 1907-1/1997, STAS 1907-2/1997,
STAS 4839/19097, STAS 6472-3/1989, avand ca baza de calcul urmatoarele date si criterii :

- plansele de arhitectura ( planuri, sectiuni, detalii, materiale etc. );

- temperatura exterioara de calcul iarna (te =-15°C );

- plan de situatie - amplasament, orientare, expunere;

- temperaturile interioare de calcul in functie de destinatia incaperilor;

- zona climatica li;

- zona eoliana IV,

- coeficienti de transmisie termicd a elementelor de constructie (pereti, ferestre, usi,
plansee, termoizolatie etc.};

Adaosurile considerate in calcul sunt, conform STAS 1907-1/1997, in functie de
orientarea si pozitia incaperitor cladirii .

Determinarea necesarului de caldurd pentru incalzirea spatilor s-a facut tabelar,
rezultdnd un necesar de caldura de: Zona 1 - Q nec = 18.000 W, Zona Il — Q nec = 8.000 W.

Incélzirea spatiilor din cladire se va realiza printr-o instalatie de incalzire cu corpuri statice
(radiatoare din otel tip panou si tip portprosop). Pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a
tinut cont de temperatura de lucru a agentului termic (60%40°C) si de coeficientii de corectie
aferenti.

Calculul suprafetelor de incalzire s-a facut, in conformitate cu prescriptiile tehnice pentru
radiatoare din otel, pentru temperaturile interioare de calcul din fiecare incapere.

Dimensionarea conductelor instalatiei intericare de incalzire s-a realizat pe baza datelor
determinate tabelar, avand in vedere urmatoarelor criterii

- agent termic : apa calda cu parametrii de temperatura 60°/40°C

- circulatie forfata

- regim de functionare: Zona | — 10/24 ore, Zona |l — 24/24 ore

- sarcina corpurilor de incalzire pe ramuri

- diferenta de temperatura At = 20 °C

- viteza de circulatie a agentului termic v = 0,08 - 0,80 m/s

Calculele de dimensionare a instalatiei de incalzire de nivel au urmat metodologia clasica,
utilizand pierderile de sarcind pentru conducte din cupru si din otel zincat.

Echilibrarea presiunii consumate in circuitele de alimentare ale corpurilor de incalzire se
va realiza, pe langa dimensionarea corectd a conductelor instalatiei interioare de incalzire, prin
rotafii ale robineteior de reglaj de pe conductele de retur, in functie de pierdera de sarcina.
"Proiectul prevede masuri care conduc la utilizarea eficienta :

- s-au introdus panouri solare pentru preparare apa caldd menajera

- au fost utilizate centrale termice cu randament ridicat, distincte pentru cele
doué ,intrucat programul celor doud zone este distinct. Biblioteca program normal de luni pana



Panouri solare All Seasons:

vineri si eventual sambata dimineata, supravegherea video program permanent.

-boiler din inox interior-exterior 150L SUS 304-2B/316 (1.2mm);

-suport la 45° sau 8° din inox SUS201/304 (1.2mm);

-izolatie Polyurethane 55mm (conservarea caldurii 72 ore) ;
-tuburi vidate cu Heat Pipe 8mm-®58/1800mm Borosilicate Glass 3.3, 15buc

-anod de magneziu (impotriva coroziunii) ;

-supapa de protectie la presiune si temperatura ;

-senzor temperatura ;
-rezistenta electrica 1.5Kw ;
-optional controler.

Centrala termica murala:

Tip centrala Condensare

Tip montare Murala

Putere termica nominala min/max (kW) 55/235
Putere termica utila min/max (kW) 53723

Tip alimentare Gaz Metan

Tiraj Fortat

Panou de comanda Afisaj LCD
Debit apa calda{l/min) 9.4

Tip pompa Complet modulanta
Raport de modulare 14

Vas de expansiune Da

Eficienta combustiei (%) 97.5

Eficienta la putere nominala (%) 103.9

Clasa de eficienta energetica 4 stele

Greutate (Kg) 32

Dimensiuni (W x D x H mm) 400 x 319 x 745
Tensiune alimentare (V) 230

Putere totala consumata (W) 102

Ciasa de protectie electrica (IP) X58D
Temperatura min/max pe circuitul de incalzire ( C) 35782




Presiune incarcare vas de expansiune (bar) 3
Capacitate vas expansiune (|} 8
Debit specific (/min) 10.5
Nivel de zgomot (dB) 50

INSTALATIE GAZE NATURALE

Instalatia de utilizare se alimenteaza din reteaua existenta. printr-un bransament ingropat
existent. Reducerea presiunii gazelor naturale pentru instalatia de utilizare proiectata se face prin
postul de reglare existent, echipat cu un regulator de presiune.

Pana recent incalzirea in cladire se facea cu sobe de teracota, avand arzatoare
admosferice alimentate cu gaze naturale. In momentul de fata acestea sunt dezafectate.

Pentru functionarea activitatii in conditii de confort si siguranta se vor monta consumatorii
de gaze naturale:

- Centrala termica cu tiraj fortat si camera de ardere etansa (4,00 mc/h) x 2 buc.

Debit total instalat

Qitot = 8,00 mcN/h

In urma analizei starii instalatiei de utilizare gaze natural, existente in cladirea Bibliotecii
Oraseneasti ,Gheorghe N. Costescu” s-au constatat urmatoarele:

- instalatia veche ce alimenta sobele de teracota este dezafectata.

Pentru asigurarea agentului termic si apei calde menajere se va reface instalatia de
utilizare gaze naturale.

Proiectul este intocmit conform NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009 privind proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale pentru urmatorii receptori:

Masurarea consumului de gaze se va realiza cu un contor volumetric.

Instalatia de utilizare gaze naturale se va executa din teava de otel SR-EN 10216-2/2003
si va functiona in regim de joasa presiune.

Centralele termice in condensatie propuse sunt prevazute cu camera de ardere etansa si
cu tiraj fortat.

Instalatia de utilizare functioneaza in regim de joasa presiune.

Intrarea in interiorul imobilului se realizeaza prin peretii exteriori ai acestuia.

Referitor la receptorii de gaze proiectati, acestia sunt amplasati in interiorul cladirii in spatii
bine limitate si care indeplinesc conditile din art. 8 NTPEE — 2008 privind proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale .

In punctele de patrundere a conductelor prin pereti si plansee, acestea vor fi protejate in
tub de protectie din teava PVC.

In interiorul tubului de protectie nu se admit suduri sau infiletari iar tuburile se fixeaza rigid
si etans de elemente de constructie si depasesc fata finita cu 10 mm la pereti si plafon.

Interspatiul ramas se va umple cu amestec de mastic cu bitum.

Instalatia de utilizare montata aparent va fi realizata din teava de otel fara sudura,
laminata la cald sau trasa la rece, montata pe zidurile stabile ale cladirii pana la intrarea in
incapere unde se vor monta aparatele de utilizare consumatoare de gaze naturaie. Instalatia de
utiliare este dimensionata conform plansei GO1.

Instalatia de utilizare functioneaza in regim de joasa presiune.

Spatiul unde este prevazuta centrala termica indeplineste conditiile de montare.

Conducta se va monta aparent |la partea superioara a incaperii cca 20 ¢m sub planseu, cu
respectarea distantelor impuse de NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009 privind
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

In punctele de intersectie ale conductei de gaze cu instalatia electrica, conducta de gaze
se va proteja obligatoriu in tub de protectie din PVC usor si fara inbinari in tubul de protectie .

Fiecare receptor de gaze naturale va fi prevazut cu cate doi robineti tip cana, unul de



manevra si unul de siguranta, exceptie un singur robinet, arzatoarele/aparatele care au racord
rigid si au robinet de manevra propriu.

Montarea aparatelor de utilizare si a arzatoarelor se face in conformitate cu regiementarile
tehnice si instructiunile de montaj date de producator, dupa receptia instalatiei de utilizare.

Robinetele de manevra si de siguranta se monteaza astfel incit sa fie ferite de actionari
necontrolate.

Pozitionarea robinetului de manevra al aparatului de utilizare trebuie sa permita
actionarea acestuia astfel incit utilizatorul sa poata supraveghea aprinderea focului. Burlanele de
evacuare a gazelor arse se monteaza asigurandu-se rezistenta mecanica a intregii tubulaturi si
etansare intre tronsoane.

Tronsoanele se introduc unul in altul in sensul curgerii gazelor. Pentru etansarea
tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operatii. La introducerea in
cos se asigura etanseitatea cat si insectiune libera a cosului.

Aparatele de utilizare se vor monta conform instructiunilor date de producatori , de catre
agenti economici autorizati de ISCIR conf, reglementarilor specifice.

Imbinarile pentru intregirea instalatiei de gaze naturale se vor face prin infiletare pana ia@
3/4" si prin sudura oxiacetilenica peste acest diametru.

Sustinerea si fixarea conductel de gaze se va face cu bratari metalice de la @ 3/8" - @
1/2" -in functie de diametrul tevii conf. NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009, tab. 7.

Dupa executarea instaiatiei de gaze naturale aceasta va fi supusa probelor de presiune
pentru rezistenta si etanseitate, conform NTPEE - 2008 aprcbate prin Ordinul 5/2009( cap. 12 ).

Pe timpul probelor, nu se admit pierderi de presiune, - art. 12.11, iar inainte de punerea in
functiune, a instalatiei se va face refularea aerului, (art. 13,9.).

Incercarile de rezistenta si de etanseitate se vor executa de constructor prin instalatorul
autorizat inprezenta delegatului operatorului licentiat al sistemului de distributie. Daca se
considera necesar, |a receptia si punerea in functiune a instalatiilor, va fi convocat si proiectantul.

Imbinarile instalatiei de utilizare si racordul care nu au fost probate cu aer se vor verifica
cu un produs spumant sub presiunea gazelor de instalatie.

Pentru receptia instalatiei de utilizare, instalatorul autonizat al constructorului va prezenta
dosarul definitiv pe care s-a trecut modul real de executie a lucrarilor.

Dupa efectuarea probelor pentru lucrarile care au satisfacut controlul calitatii, se va
incheia un proces verbal de receptie tehnica , conform cap. 13 din NTPEE - 2008 aprobate prin
Ordinul 5/2009 privind proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale®.

Dupa efectuarea probelor, se va trece la grunduirea conductelor cu minium de plumb si
vopsirea lor cu vopsea de ulei galbena in doua straturi.

Casa scarii nu este prevazuta cu ferestre cu geam care dau spre exterior, deci ventilatia

se va realiza prin practicarea unui chepeng la uitimul nivel care se va executa conform plansei
G08, la ultimul nivel, iar in tablia usii de la intrarea in casa scarii se vor practica orificii de
ventilatie, conform detaliului anexat.
Executarea instalatiei proiectate necesita executarea unor gauri cu diametrul mai mic de 10cm,
pentru trecerea conductelor prin plansee si montarea tuburilor de protectie. Aceste lucrari se vor
executa cu dispozitive rotopercutoare. In timpul executarii perforarilor de diafragme se vor proteja
armaturile intalnite si se va devia corespunzator traseul perforarii in cazul intersectarii unei
armature. Este interzisa sectionarea sau deteriorarea armaturilor. Lucrarile propuse in prezenta
documentatie nu vor afecta structura de rezistenta si stabilitatea cladirii.

Toate incaperile unde se monteaza aparafe consumatoare de combustibili gazosi se
prevad, spre exterior sau spre balcoanefterase vitrate, cu suprafete vitrate, definite conform
art.8.2. lit. ), cu suprafata minima totala de 0,03 m? pentru fiecare m?* de volum net de incapere,
in cazul constructiilor din beton armat si 0,05 m? pentru fiecare m* de volum net de incapere, in
cazul constructiilor din zidarie. Volumul incaperilor in care se instaleaza aparate consumatoare
de gaze naturale trebuie sa fe de minim 18m?® pentru orice tip de incapere, cu exceptia
bucatariilor si bailor si 7,5 m® pentru bucatarii si bai.( art.8.2.-NTPEE-2008 aprobate prin Ordinui
572009).

Conform NTPEE-2008 aprobate prin Ordinul 5/2009, art. 8.4, in bi nu sunt admise:



a) aparate ce consuma combustibili gazosi pentru preparare instantanee apa calda de
consum ;

b) aparate consumatoare de combustibili gazosi pentru incalzire centrala sau locala,
prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.

A. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa
satisfaca urmatoarea conditie : 15m?® volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit
instalat de gaze naturale(art.8.6.- NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009).

B. Fac exceptic de la prevederile art.8.2., lit. a) si art. 8.4. aparatele consumatoare de
combustibifi gazosi la care prin tubulatura etansa se asigura accesul din exterior al aerului
necesar arderii si evacuarrea in exterior sub presiune a gazelor de ardere( cu camera de ardere
etansa si tiraj fortat) conform art. 8.5. -NTPEE-2008 aprobat prin Ordinul 5/2009.

In instalatiile de utilizare se vor utiliza numai echipamente, instalatii, aparate, produse si
procedee care:

- poarta marcajul european de conformitate CE;
- sunt agrementate/certificate tehnic de catre un organism abilitat.
Toate conditiile de mai sus sunt obligatorii si conditioneaza executarea instalatiei.
Alegerea si montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face cu
respectarea instructiunilor si reglementarilor in viguare ( art.8.39-NTPEE- 2008 aprobat prin
Ordinul 5/2009).

Distantele minime intre conductele de gaze naturale si elementele celorlalte instalatii se
vor incadra in prevederile din prescriptiile tehnice de specialitate in viguare.

Pentru asigurarea aerului necesar arderii, in toate incaperile unde raportul Vi/ Q, <30, se
vor practica prize de aer spre exterior, a caror sectiune libera va avea suprafata: $=0,0025x
Qi[m?). Orificiul se va practica la partea infericara a peretelui. Orificiul de evacuare a gazelor si
prizelor de aer nu vor avea dispozitive de micsorare sau inchidere a sectiunii.

La centralele termice accesul aerului se face conform prevederilor Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala | 13.

La centralele termice cu tiraj fortat si camera de ardere etansa nu este necesara
asigurarea golurilor pentru accesul aerului in incapere.

l.a incaperile in care se instalazea aparate cu flacara libera, independent de volumul lor,
se prevad canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere conform Anexei 12-NTPEE-
2008 aprobate prin Ordinul 5/2009.

Aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se racordeaza rigid la instalatiile
interioare, cu exceptia celor cu debit nominal sub 3 m%*h care pot avea si racorduri flexibife la
instalatia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.44 -NTPEE-2008 aprobate prin Ordinul
5/2009.

Racordurile flexibile se monteaza intre robinetul de siguranta si aparatul/ consumator de
conbustibili gazosi si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii;

a. presiunea nominala pentru care a fost construit racordul sa fie egala sau mai mare

decat presiunea instalatiei de gaze naturale ia care se racordeaza;

b. lungimea maxima de 1m si diametru minim 10mm, in instalatii de utilizare cu presiune
joasa;
lungime maxima 20m si diametru maxim de 50mm, in instalatii industriale cu presiune
pana la 2bar ;

. trasee la vedere, fara sa treaca dintr-o incapere in alta ;
. masuri de evitare a contactului cu corpuri calde ;

masuri de evitare a intinderii excesive, agatarii, strivirii sau deteriorarii ;
. rezistenta la foc la temperaturi de minim 650°C ;

h. rezistenta la intemperii.

Racordurile flexibile nu au armaturi de inchidere sau dispozitive de regiare.

Nu se admit cuplarea a doua sau mai multe racorduri flexibile.

Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi direct la conducta de
distributie fara regulator de presiune este interzisa.

In cazul proiectului de fata racordarea ambilor consumatori la instalatia de utilizare se
face cu racord flexibil.

o
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in acest caz inaintea racordului flexibii al aragazului se vor monta robinete de inchidere.

Geamurile sunt de constructie speciala ( securizat, tip Thermopan etc. ), deci se vor
monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan
(CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de
alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

In cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 mp/mc de volum
net de incapere.

Nemontarea acestora implica suspendarea alimentarii cu gaze naturale.

Toate conditiile de la acest paragraf sunt obligatorii si conditioneaza executarea instalatiei,
ele sunt prevazute in plansa anexata G01.

Categoria de impunere a lucrarii

Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie

speciala (securizat, termopan) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita
inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al
conductei de alimentare cu gaze naturale. In cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate
fi redusa la 0,02 mp/m? de volum net.

Calculul suprafetei vitrate

Suprafata vitrata pentru incaperea in care se va monta centrala termica din incaperea de
Monitorizare Video:

Svnec=Vx0,02= 7574 x0,02 =151mp;

Sv existenta = 4,14 mp;

Sv existenta > Sv nec.

Suprafata vitrata pentru incaperea in care se va monta centrala termica din incaperea cu
destinatie de Birou Bibliotecar:

Svnec=Vx0,02= 4602 x 0,02 =0,92 mp;

Sv existenta = 3,33 mp;

Sv existenta > Sv nec.

La partea superioara a incaperii in care se va monta masina de gatit tip aragaz, pentru
evacuarea gazelor arse se prevede o grila de ventilatie fixa, practicata in peretele exterior al
cladirii, conform detaliului anexat la plansele desenate.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform NTPEE — 2008 aprobate prin Ordinul /2009
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu
ajutorul tabelului nr.6.

La iesirea din regulator o presiune de 25 mbar
» Caderea de presiune in contor de 1,5 mbar

» Debitul de calcul pentru instalatia de utilizare Qc = 8,0 meN/h
¢ Debitul instalat 2x C.T. Qi =8,0 mcth
Stabilirea debitului de gaze instalat:
Incalzire

Receptor de gaze: Centrala Termica x 2 buc
e Debit nominal; 8,00 mcN/h
¢ Debit de calcul 7,0 mcN/h
o Consum zilnic: 7,00 mcN/h x 8h = 56,00 mcN/zi
s Consum anual: 5,36 mc/zi x 200zile = 11 200 mcN/an
Stabilirea debitului de gaze instalat:
¢ Debit nominal: 8,00 mcN/h
¢ Debit de calcul: 7,00 meN/h
e Consum zilnic; 56,00 mcN/zi
e Consum anual: 11 200 mcN/an
Pentru instalatia de utilizare gaze naturale presiune joasa proiectata, alimentarea cu gaze
naturale printr-un regulator de presiune pentru debit mic cu actionare directa ce deserveste
arzatoarele de uz casnic STAS 995-1968 si masini de gatit tip aragaz sau alte aparate similare cu
presiunea nominala de 20 mbar, caderea de presiune disponibila va fi de 500Pa (5 mbar) care va



fi folosita pentru acoperirea tuturor pierderilor de presiune (frecare in conducte, rezistente locale,
armaturi, contoare).

In conformitate cu NTPEE art. 5.10 pentru instalatia de utilizare proiectata lungimea de
calcul s-a luat egala cu 1,1-1,2 x lungimea fizica a instalatiei.

Determinarea diametrelor este aratata in tabelul de mai jos si a fost stabilit cu ajutorul
Tabelului 6.1 (pt. otel) sau 6.2 (pt. polietilena) pentru calculul conductelor de gaze de presiune
joasa din NTPEE, astfel incat toate aparatele de utilizare sa poata asigura debitele nominale de
gaze aprobate la presiunea nominala de utilizare.

Debitul nominal cuprinde atat debitul existent pentru bucatarii (Qbuc) cat si debitul nou
aprobat pentru incalzire (Qct). Factorul de simultaneitate F s-a luat conform Tabel 3 din NTPEE si
s-a aplicat doar debitului existent pentru bucatarii (Qbuc). Astfel debitul de calcul va fi
Qbuc*F+Qct

Tabel pentru dimensionarea conductelor instalatiei de utilizare pe presiune joasa
Presiunea disponibila rezultata din calcul este mai mare de 2000 Pa (presiunea necesara)

TABEL DIMENSIONARE PRESIUNE JOASA(<0,05bari)

TRONSON h?mc!h tgli rLr: 'I;.c |;aim II;‘a *
Reg-A 63,05 2" 0,6 0,68 17,64865 | 11,64811
A-B 8 1" 15 1,65 10,5641 | 17,43077
B-C 8 32mm 16,5 18,15 | 7,833333 | 142,175
C - Contor 8 1" 1,5 1,65 10,5641 | 17.43077
Contor - - - - - 80
Contor - D 8 1" 1,5 1,65 10,5641 | 17,43077
D-E 4 3/4" 3,5 3,85 9,818182 | 37,8
D-F 4 34" 4 a4 9,818182 | 43,2
AHE= 3239154 Pa  <500Pa
AHF= | 3203154 Pa . - <500Pa
L= 32,01 h=420/Le= 13,1209
Ap disponibil = 500 Pa
Ap contor =80Pa

500Pa — 80Pa = 420Pa
Proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie se va face numai
de catre agenti economici autorizati A.N.R.E. — domeniul gazelor naturale.
Nu va fi pusa in functiune instalatia de gaze pana nu se verifica daca sunt indeplinite
urmatoarele:
- incaperile unde se monteaza instalati de gaze naturale indeplinesc conditiile
prevazute in NTPEE-2008 aprobate prin Ordinul 5/2009 la cap 8-(8.1,..., 8.7, 8.11,
8.15, 8.17, 8.19, 8.20, 8.23, 8.25, 9.20, 9.22)).
Punerea in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale se va face in mod obligatoriu
in prezenta personalului ISCIR.

INSTALATII CURENTI SLABI

Se vor respecta si normativele de proiectare 17/2011 privind proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a
constructiilor precum si prevederile STAS-urilor in vigoare.

Categoria de importanta a constructiilor
A. Categoria de importanta — ,C” - NORMALA conform HGR nr. 766/1997,
B. Clasa de importanta a constructiei - lll — constructie de importanta normala conform P 100/1-




2006;
C.Grad de rezistentra la foc — || - Conform P118/199 — Normativul de siguranta la foc

Exigente de calitate

Proiectul asigurd realizarea unor instalati de calitate corespunzéatoare, urmarind
satisfacerea exigentelor esentiale de calitate si a reglementarilor tehnice n vigoare privind
calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
si completarile ulterioare.

Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in
conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie
sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995 cu actualizarile
si completarile ulterioare, astfel :

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare,;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica,

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

DESCRIEREA SISTEMULUI DE SECURITATE

CONDITII GENERALE

Pentru asigurarea protectiei persoanelor, materialelor si informatiilor, cladirea va fi
prevazuta cu urmatoarele sisteme:

¢ Detectie si semnalizare efractie si / sau agresiune cu comunicator linie TCF/IP

e Control acces - integrat in sistemul de avertizare efractie

+ Supraveghere video cu circuit inchis

Sistemul are o structura modular extensibila si poate fi extins la sclicitarea beneficiarului
prin simpla adaugare a unor echipamente. _

Asigurarea alimentarii cu energie electrica, in cazul caderii retelei de tensiune, se face de la
acumulatoarele tampon si de la UPS-ul amplasat in Server.

1. SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE EFRACTIE S| / SAU AGRESIUNE

Sistemul asigura protectia intregii cladiri impotriva intrarii neautorizate (cu scop de furt sau
terorism), respectiv a personalului institutiei. Structura acestui subsistem este data de tipul cladirii,
localizarea, compartimentarea si ocuparea cladirii, valorile adapostite si atractivitatea lor,
informatii importante, gradul de protectie impus, posibilitatile de acces, regulamentul intern de
functionare, programul de lucru, structura personalului de paza.

In esenta, sistemul este format din urmatoarele echipamente:

centrala de efractie, impreuna cu modulele aferente si tastatura LCD de sistem
detectoare de miscare cu IR+MW

contacte magnetice

butoane de panica mecanice

modul TCP/IP

modul GPRS

surse de alimentare auxiliara cu acumulator tampon

s semnalizatoare acustice si optice de interior si exterior

Echipamentul central al sistemului il constituie o centrala microprocesata. Centrala poate fi
programata de la tastatura cu afisaj alfanumeric sau cu ajutorul calculatorului (prin intermediul
unui software de upload - download).

Centrala de efractie este unitatea care primeste si gestioneaza informatiile de la elementele
din cladire, luand masurile aferente in caz de alarma. La aceasta este legata tastatura de
supraveghere si operare, care reprezinta interfata utilizator a sistemului. Pe aceeasi magistrala
de comunicatie se leaga tastaturile locale si extensiile de linii. Centrala se completeaza cu o



interfata PC pentru conectare la statia de lucru, modul de comunicatie digitala TCP/IP
comunicator GPRS si telefonic.

Partea de detectie este realizata cu detector dubla tehnologie cu protectie la miscare :
detector de miscare dubla tehnologie IR+MW (microunde) cu functie de antimasking, detectie
volumetrica, senzor IR si senzor microunde (Doppler) cu arie de supraveghere de 15m.

Contactele magnetice sunt prevazute pe toate usile cu acces controlat, pe usile cu acces
dinspre exteriorul imobilului. Se va tine seama de materialul usii pentru a asigura o functionare
sigura.

Butoanele de panica se amplaseaza la receptia imobilului, in biroul bibliotecar, zona de
monitorizare video si biroul de IT, pentru ca la o eventuala agresiune, persoana vizata sa poata
da un semnal discret.

Atentie: Detectoarele de miscare in infrarosu nu se amplaseaza catre surse de caldura sau
catre ferestre. Pozitionarea lor este facuta astfel incit o persoana care intra in incapere sa
intersecteze razele detectorului, asigurind un grad de detectie maxim.

Starea sistemului poate fi urmarita pe afisajul tastaturii, tot de aici putindu-se face si
recunoasterea unei situatii de alarma si resetarea semnalizatoarelor acustice si vizuale.

Centrala memoreaza 2000 evenimente, impreuna cu datele lor principale. Astfel, la activare
- dezactivare sistem se inregistreaza momentul si persoana care a efectuat manevra; la
patrunderea prin efractie intr-o zona protejata se inregistreaza momentul si zona alarmata. Toate
aceste date pot fi tiparite la imprimanta si pot aparea pe monitorul unui calculator.

Echipamentul folosit in sistemul de avertizare efractie si tentativa de agresiune este grupat
prin programare in 2 partitii independente functional, in conformitate cu necesitatile beneficiarului,
astfel:

« Partitia 1 - partitie generala biblioteca, care se armeaza la sfirsitul activitatii in cladire si

se dezarmeaza la inceputul activitatii

s Partitia 2 — Zona IT si monitorizare video

2. SISTEM DE CONTROL ACCES

Sistemul de control acces este integrat cu cel de efractie si asigura supravegherea
accesului personalului angajat in zonele in care isi desfasoara activitatea curenta.

Sistemul de control acces permite impartirea purtatorilor de cartela in grupuri cu nivele
igrarhizate de acces. De asemenea, usile gestionate de acest sistem pot fi programate pentru a fi
inchise sau deschise dupa un program saptamanal, lunar, anual.

Software-ul sistemului de control acces permite fixarea zonelor de timp, a datei si a orei, a
Zilelor de sarbatoare, a programarii cartelelor, a controlului iesirilor si a editarii rapoartelor si a
istoricului de evenimente.

Cititoarele de cartela sunt de proximitate, permitand un acces bazat pe cartela, iar
tastaturile LCD permit accesul prin intermediul unor coduri dedicate.

Cititoarele se amplaseaza pe partea de acces, iar pe interior se vor actiona butoane de
cerere iesire exceptind usile cu control bidirectional. Pentru cazurile speciale de defectiune a
sistemului sau situatii de incendiu, s-a prevazut cite un buton de iesire de urgenta (cu spargere
geam),. Acesta va debloca direct usa, independent de sistemul de control acces.

Blocarea usilor se realizeaza cu yale electronice tip bolt/electromagner, cu contacte
magnetice incorporate.

Pentru a se evita lasarea deschisa a usilor, situatie care ar conduce la aparitia de alarme
false, au fost prevazute elemente hidraulice de inchidere pentru toate usile controlate.

Pentru semnalizarea situatilor de usa fortata sau usa lasata deschisa, s-a utilizat
interfatarea sistemului de control acces al acestor usi cu sistemul de avertizare efractie, altfel
spus, s-au conectat informatiile referitoare |a usile controlate in extensiile sistemului de avertizare
efractie.

S-au folosit surse de alimentare separate pentru vyalele electronice/electromagnet,
alimentarea celorialte elemente ale sistemului fiind asigurata de sursa centralei de efractie si de
sursele suplimentare, care alimenteaza bus-ul de efractie.

3. INSTALATII DE SUPRAVEGHERE VIDEO



Rolul sistemului de supraveghere video este acela de a capta imagini din zonele sensibile
si de a le transmite catre un punct central (dispeceratul de securitate) unde aceste imagini vor fi
inregistrate si stocate pentru viitoare analize video.

Proiectul va cuprinde o instalatie de televiziune cu circuit inchis ce are in componenta
urmatoarele echipamente;

Componenta sistemului TVCI este ;

» camere video fixe de exterior in carcasa termostatata IP cu iluminatoare IR ;

camere video fixe de interior IP

inregistrator video digital corelat cu numarul de camere NVR

Switch PoE

PC cu monitor TFT LCD Samsung

surse tip UPS

accesorii montaj (brate montare, surse alimentare )
Camerele de luat vederi folosite sunt color, de inalta rezolutie si sensibilitate ridicata,
prevazute cu obiective autoiris varifocale.

Camerele extericare realizeaza un sistem de protectie perimetrala pe toate cele 4 laturi
ale cladirii.

Camerele interioare sunt megapixel si pot realiza identificarea fetei si a numarului masinii
putand utiliza software pentru Face and License Recognition).

Toate camerele sunt pe comunicatie IP si alimentate PoE.

Fiecare obiectiv va impune cerinte specifice de supraveghere, in funclie de zonele
existente in obiectiv si de specificul acestora si 0 pozitionare si 0 dimensionare finala a sistemului
va apare dupa faza de proiectare.

Pentru camerele de exterior se asigura iluminatoare in infrarosu pentru supravegherea
pe timp de noapte care sa acopere in conditii optime spatiile protejate. Astfel se poate realiza
monitorizarea pe timpul noptii la exterior chiar la caderea iluminatului. Pentru aceste camere s-au
utilizat obiective cu corectie de IR. Astfel se elimina efectele de calitate redusa a imaginii
(contururi dublate si imagine de claritate scazuta) si datorate efectului de refractie diferit al
lungimii de unda al luminii artificiale produse de proiectoarele cu IR.

Subsistemul TVCI este integrat la nivel ,software” prin intermediul interfetei interne
TCP/IP existente in fiecare NVR.

Sistemul de inregistrare digital, permite functii multiple cum ar fi vizualizare, inregistrare,
derulare transmitere la distanta a imaginilor in acelasi moment de timp si de mai multi utilizatori
simuitan.

inregistrarea imaginilor furnizate de camerele de luat vederi se va realiza In format digital
de ultima generatie H264 care este cea mai noua varianata de compresie de tip MPEG-4.,
eliminand astfel neajunsurile stocarii informatiei video pe suport clasic (banda video standard),
permitdnd obtinerea facilitatilor de transmitere a informatiei in retele de tip TCP/IP, stocare
digitala pe suport optic de mare capacitate si detectie video de migcare prin procesarea digitala a
imaginilor.

Subsistemul TVCI asigura supravegherea pe timp de zi si noapte a perimetrului
obiectivului, a cailor de acces in obiectiv, cat si la nivelul cladirilor i compartimentelor cladirilor si
ofera imagini video de calitate foarte ridicata atat pentru vizualizarea in timp real dar si pentru
inregistrarile care se fac.

Subsistemul permite monitorizarea, verificarea si controlul de la receptie prin intermediul
statiei de lucru tip PC. Se asigura cautarea si evaluarea automata a alarmelor date de sistemele
de efractie, control acces si detectie incendiu (pentru zonele unde existd camere TVCI), prin
afigarea automatd a imaginilor din zona in care s-a generat alarma si chiar prin afisarea unor
mesaje de tip text care sa ajute operatorii in anumite situatii. Subsistemul TVCI permite
interconectarea cu celelalte subsisteme de securitate prin intermediul retelei TCP/IP.

Subsistemul de televiziune cu circuit inchis permite supravegherea simultana si
inregistrarea imaginilor transmise de toate camerele cu ajutorul unui inregistrator video digital,
care include un multiplexor cu detectie de miscare pe fiecare canal. Inregistrarea imaginilor video



se face pe hard - disc, iar vizualizarea simultana a camereior se face pe cate un monitor de 177
amplasat in biroul de monitorizare video.

Vor fi instalate 14 camere de interior si 7 camere de exterior conform planului de
amplasament anexat.

4. INSTALATII DE VOCE-DATE
Instalatia de voce-date si de TV se va realiza de catre furnizorii de servicii in paturile de
cabluri prevazute pentru distributia energiei electrice la apartamente. Circuitele de curenti slabi
vor fi separate corespunzator de cele de energie.
Pe fiecare etaj s-au prevazut cate un switch (internet, telefonie) si un splitter (semnal TV).
Reteaua de voce-date se va realiza pe cablu tip FTP catb (prize RJ45 cat6), iar cea de
televiziune cu cablu tip RG6U, pozate in tuburi de PVC sau tip Coppex in tencuiala.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Alimentarea cu energie electricd a echipamentelor aferente sistemelor de securitate se va
face din tablouri electrice dedicate 220VCA/50Hz care sunt dimensionate ca sa asigure o
functionare corecta a sistemelor si care vor asigura autonomia de functionare a sistemului
integrat de securitate.

In camera serverului se va monta un tablou electric de alimentare pentru sistemul de
securitate. Acest tablou va fi alimentat, la randul sau, din reteaua electrica proprie obiectivului dar
utilizand circuite separate pe care sa nu existe alti consumatori care pot creste riscurile si
dinainte de tabloul electric general.

Asigurarea alimentarii neintrerupte cu energie electrica a echipamentelor componente ale
subsistemelor se realizeazi de asemenea prin utilizarea de surse proprii cu acumulatori. In
conditiile intreruperii alimentarii de retea, alimentarea cu energie electricd a sistemului TVCI se
va asigura diferentiat prin utilizarea unui UPS care a fost dimensionat corespunzator ca sa
permita alimentarea componentelor pe o duratd de minim 15 minute. S-a ales o structura cu
redundanta paralela care sa permita o functionare cu parte din sistem ,degradata functional”
Practic raman alimentate toate camerele TV si echipamentul de stocare NVR+SWITCH+PC.

Cablurile de alimentare vor avea sectiunea corespunzatoare puterii tranzitate, cu
respectarea caderii de tensiune maxim admise si avind o constructie mecanica adecvata
conditiilor de montaj (de interior, de exterior, ingropat, etc).

In realizarea subsistemului de electroalimentare se vor respecta prevederile din NP 1.7-02
"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a
1500Vc.c. si alte norme si acte care reglementeaza acest domeniu.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a instalatilor de securitate se va realiza cu circuite
monofazate 220V 50Hz, BA special alocate si care nu vor fi folosite si in scopul alimentarii altor
echipamente sau altor consumatori. Racordarea se va face inaintea intrerupatorului general, pe
un circuit separat.

In cazul caderii tensiunii s-au introdus acumulatoare tampon, care sa asigure o autonomie
energetica de min. 24 ore pentru toate instalatiile, cu exceptia sistemului TVCI. Acesta este
alimentat de la un UPS, care asigura o autonomie de 60 minute.

Amplasamente si trasee
Instalatiile de avertizare efractie si control acces se vor realiza cu urmatoarele cabluri de cupru:

e UTP 2x4x0.5 - pentru magistraia

s Bx0,22+ecran - pentru conectarea detectoarelor de miscare si a sirenei de efractie de

exterior

e 4x0,22+ecran - pentru conectarea contactelor magnetice, butoanelor de panica,

butoanelor de cerere iesire, sireneei de efractie de interior

s 2x0,75 - pentru conectarea butoanelor de urgenta si a yalelor electronice/electromagnet

* 3x1,5 - pentru alimentarea centralei si surselor suplimentare

Traseele de cablu se vor executa in tavanul fals protejate in copex si montaj aparent



protejate in pat de cablu PVC.

Liniile se vor defini de tip “double end of line”, pentru a se identifica individual detectorul
care a fost sabotat.

Detectoarele de miscare in infrarosu se vor monta la o inaltime de h=2,1...2,4 m, amplasate
astfel incit sa supravegheze accesul in incaperile in care sunt montate (usi si ferestre). Prinderea
pe perete si tavan se va realiza cu ajutorul unor suporturi profesionale ce permit miscarea de
+45° in plan orizontal si £5° in plan vertical. Cablul nu va fi la vedere. Suportul o data blocat, nu
se va putea misca decit dupa desfacerea detectorului.

Pentru evitarea alarmelor false, detectoarele de miscare in infrarosu nu se amplaseaza
catre surse de caldura, guri de ventilatie sau catre ferestre. Pozitionarea detectoarelor trebuie
facuta astfel incit o pesoana care intra in incapere sa intersecteze razele detectorului.

Detectoarele de soc din tezaur se amplaseaza astfel incit, tinind cont de raza de detectie
(pentru perete de beton) a unui detector, ei sa acopere integral incaperea (inclusiv tavanul si
podeaua).

Contactele magnetice se vor monta pe usile controlate, pe partea interioara a usii.
Magnetul se va amplasa pe partea mobila a usii, iar contactul pe tocul usii (sus), in partea opusa
balamalei.

Butoanele de panica se vor monta sub blatul biroului, astfel incit sa permita o actionare
rapida in caz de tentativa de agresiune, cu minimizarea in acelasi timp a posibilitatii de actionare
accidentala.

Centrala de avertizare efractie se va monta in Server si o tastatura de operare se va
monta la intrarea in imobil.

Sirena de alarmare se va monta la o inaltime de cca. 2,5 m de |la podea.

Sirena de exterior se va monta pe fatada cladirii, intr-o zona greu accesibila, dar usor
vizibila de pe strada cea mai circulata.

Cititoarele de cartele si tastaturile de control acces se vor monta la o inaltime de 1,5 m, in
afara incaperii de protejat.

Butoanele de cerere iesire si butoanele de iesire de urgenta se monteaza linga usa, la o
inaltime de 1,5 m, in incaperea protejata.

Yalele electronice/electromagnetii se vor monta in partea superioara a usii.

Instalatia de televiziune cu circuit inchis se va realiza cu cabluri specifice:

e UTP cat5 - pentru cuplarea camerelor de luat vederi si a monitoarelor la inregistrator

respectiv pentru alimentarea camerolor

e 3x0,75 - pentru alimentarea Switch POE, UPS, NVR, sursei de alimentare a camerelor

si a carcaselor de exterior

Cablurile utp vor fi montate similar cu cele de la instalatia de avertizare efractie. Traseele
de alimentare vor fi efectuate in acelasi mod, respectind insa distanta fata de traseele de curenti
slabi impusa de normele in vigoare (minim 0,5 m). Se vor evita traseele paralele ale acestora pe
distante mai mari de 1 m. In cazurile in care paralelismul nu se poate evita, se vor proteja
cablurile coaxiale in tuburi metalice.

Camerele video se vor amplasa la inaltimi cuprinse intre 2,5 m si 3 m, in functie de
configuratia spatiului supravegheat.

Toate legaturile se regasesc in jurnalul de cabluri.

Documentatiile tehnico-economice vor fi anexate cererii de finantare prin care urmeaza sa
se solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13,
Prioritatea de investiti 9B, Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in
orasele mici $i mijlocii din Romania.




ANEXA NR. 2 la HCL nr. l%folflqo&wl%

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

REABILITAREA, MODERNIZAREA S| DOTAREA BIBLIOTECII ORASENESTI S| REABILITAREA,
MODERNIZAREA S| EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO DIN ORASUL
PUCIOASA

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectului de investitii:

- 3.186.473,30 lei, cu TVA, din care constructii-montaj (C+M): 1.979.915,92 lei, cu
TVA

- 2.680.630,79 lei, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M): 1.663.794,89 lei,
fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

- Lungimea traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate
(km): 0,126;

- Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate
(mp): 498;

- Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 731,63;

c) Indicatori financiari, socioeconomici, de irhpact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

- Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (mp): 1.522,09;

- Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane (mp):
350,91;

- Alte facilitati construite/extinse/modernizate (numar), dupa caz: 1 (1 parcare)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Investitia se estimeaza ca va desfasura intr-un interval de 39 luni, din care durata estimata de
executie a lucrarilor este de 18 luni.

Presedinte de sedinta




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

ORASUL PUCIOASA
Str. Fantanelor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetu] Dambovita
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
PUCIOASA - AUGUST 2018

Privind: Privind necesitatea aprobirii documentatiei tehnico-economice in faza SF,
precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE iN ORASUL PUCIOASA
SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Consiliul Local al oragului Pucioasa, judetul Dadmbovita, intrumit in sedintd de indati astizi
29.08.2018

Avind in vedere:
expunerea de motive nr.19343 /29.08.2018
referatul nr. 19344/29.08.2018
- documentatia tehnico-economicé in faza DALI pentru obiectivul de investitii

CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE N ORASUL PUCIOASA SI
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

proiect nr. 0A78/2018, intocmit de proiectant general S.C. AMBIENT URBAN S.R.L.

- prevederile Ghidului Solicitantulwi pentru accesarea fondurilor structurale prin POR 2014 —
2020, Axa prioritara 13: Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii Sb:
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economicd §i sociald a comunitdfilor defavorizate din
regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: Imbundtdtirea calitdyii viefii populatiei in orasele
mici si miflocii din Romdnia, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020:

- prevederile art. 44, alin 1) si 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

- prevederile art. 36, alin. 4. pet. d) din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice
Locale, cu modificarile si completarile uiterioare.

- prevederile OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

- avizul comisiei economice si a comisiei sociale

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.



HOTARASTE:

Art.1 (1) Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de Fezabilitate, precum si
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :

CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE IN ORASUL PUCIOASA SI
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

(2) Descrierea sumard a investitiei propuse este prezentatd in Anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(3) Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii

CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE IN ORASUL PUCIOASA SI
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Prezenta hotarédre va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata
Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

ART 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publicd prin afisare la sediul Consiliului Local al
Orasului Pucioasa si publicare pe site-ul propriu al Primariei Orasului Pucioasa.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazﬂ@ﬂﬁ‘%/ u un numar de’g voturi pentru, voturi ab;ineri...,‘
voturi impotriva ... din totalul de”3.consilieri prezenti.

Presedinte de sedinta

_//vz'zat pentru legalitate
Secretarul U. rasul Pucioasa
Jr-CA ‘A ELENA

N | 5 9o %”@UCIOASA




ANEXA NR. 1 la HCL nr. l’ﬂ! 29.08.201)

Descrierea investitiei din studiul de fezabilitate pentru proiectul
CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE IN ORASUL PUCIOASA SI
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

Documentatia tehnico-economica supusa aprobarii va sta la baza intocmirii
documentatiilor in urmatoarele faze de proiectare.
Prezentam principalele lucrari, conform devizelor pe obiecte:

1) Obiectul 1 - Locuinte sociale - blocuri

Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
- Terasamente si fundatii
- Parcare - lucrari pregatitoare
- Parcare - terasamente si edilitare

Rezistenta
- Structura constanta
- Platforma gospodareasca
- Loc de joaca
- Parcare - suprastructura
- Parcare - semnalizare si marcaje

Arhitectura
- Arhitectura

Instalatii
- Instalatii electrice
- Instalatii paratrasnet
- Instalatii utilizare gaze
- Instalatii sanitare
- Instalatii termice in CT
- Instalatii termice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
- Montaj utilaje si echipamente - instalatii
- Montaj echipamente - loc de joaca

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
- Utilaje si echipamente cu montaj - instalatii
- Echipamente cu montaj - loc de joaca



2) Obiectul 2 - Spatii publice urbane
Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
- Carosabile si alei incintd - Lucrari pregatitoare
- Carosabile si alei incintd - Terasamente si edilitare
- Str. Independentei - Lucrari pregatitoare
- Str. Independentei - Terasamente si edilitare
- Str. Glodeni 3 - Lucrari pregéatitcare
- Str. Glodeni 3 - Terasamente si edilitare

Rezistenta
- Carosabile si alei incinta - Suprastructura
- Carosabile si alei incinta - Trotuare
- Carosabile si alei incinta - Semnalizare si marcaje
- Str. Independentei - Suprastructura
- Str. Independentei - Trotuare
- 8tr. Independentei - Aduceri la cota
- Str. Independentei - Semnalizare si marcaje
- Str. Glodeni 3 - Suprastructura
- Str. Glodeni 3 - Trotuare
- Str. Glodeni 3 - Colectare si evacuare ape
- Str. Glodeni 3 - Semnalizare si marcaje
- Pasarela pietonala - Infrastructura
- Pasarela pietonald — Suprastructurd

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

3) Obiectul 3 — Retele utilitati incinta
Retele apa
Retele canalizare
Retele canalizare — terasamente SPAU
Retele electrice
Retele gaze naturale
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

4) Obiectul 4 — Retele utilitati in afara incintei




Retea apa

Conducta refulare SPAU

Alimentare cu energie electrica

5) Obiectul 5 — Spatii verzi

Spatii verzi incinta

Spatii verzi in afara incintei

6) Obiectul 6 — Relocare utilitati

Relocare utilitati str. Independentei

Descricrea detaliatd a investitiei:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Ansamblul de locuinte sociale, este compus din trei tronsocane de cate 16 unitati
locative pe fiecare tronson. Accesul se face pe o scara cu luminare si aerisire naturala.
Etajul curent, este alcatuit din patru unitati locative, doua apartamente de doua
camere si doua locuinte cu una camera. Absolut toate spatiile de locuit sau anexe (bai,
camara, debara, etc) sunt luminate si ventilate natural. Suprafetele si echiparea fiecarei

locuinte se incadreaza in prevederile Legii 114/ 1996.

Pentru fiecare tronson, caracteristicile apartamentelor se gasesc in tabelul
urmator. S-au inclus in spatiile comune, Holul de infrare si casa scérilor la parter si casa
scarilor 1a etajele curente precum si cate o centrala termica.

Conform Deviz pe obiect Tronson locuintad se realizeaza urmatorii  indicatorl
specifici:
Suprafat
a Suprafa
construit Suprafat ta Suprafata
Apartament tip a a utila locuibila balcon/acces
PARTER
Spatii comune 51,99 42 86 - 15,55
(Garsoniera tip 1 47,81 38,18 25,28 3,15
Garsoniera tip 2 47,86 38,21 25,31 3,15
Garsoniera tip 3 56,08 43 44 26,85 468
Apartament tip 1 70,55 57,00 34 41 8,04
TOTAL 27429 21969 111,85
ETAJ CURENT
Spatii comune 32,51 2525 - 7,05
Garsoniera tip 1 47 81 38,18 2528 3,15




Garsoniera tip 2 47,86 38,21 25,31 3,15

Apartament tip 1 70,55 57,00 34,41 8,04

Apartamenttip2 | 71,63 56,96 34,57 8,04

TOTAL 270,36 | 2156 | 119,57
TOTAL PE TREI
ETAJE 811,08 |646,8
1.085,3
TOTAL GENERAL TRONSON 7 866,49 |

Regimul de inaltime este de Parter si 3 niveluri, , toate cu Tnaltimea libera
interioara de 2,80 m. astfel incat trecerile sub grinda s aiba o inaltime libera de 2,35 m.,
iar volumul de aer util s& se incadreze Tn normele sanitare. Accesul persoanelor cu
dizabilitdti se face pe rampa specializatd cu panta de 8%, iar pentru persoanele cu
dizabilitati au fost prevazute dale de semnalizare tactild in pardoseala zonei scérilor de
acces.

A fost utilizatd sarpantd pe scaune din lemn de rasinoase. Invelitoarea se va
realiza din tigla de tabla amprentatd dispusa pe astereald , folie anticondens, sipci si
contrasipci.

Peretii de inchidere si compartimentare au fost realizati de BCA- tip GBN, cu
grosimea de 30 cm pentru peretii exteriori care au fost prevazuti si cu termosistem bazat
de polistiren expandat de 10 cm. lipit cu adeziv specializat si ciuperci-diblu din material
plastic suplimentare, pereti interiori de BCA tip GBN de 230 cm la Centrala termica,
pereti interiori de BCA tip GBN de 25 cm intre apartamente , pereti interiori de BCA tip
GBN de 15 cm intre incaperi in cadrul apartamentelor. Au fost utilizati pentru ghenele de
instalatii pereti din gips —carton de 12,5 cm.

Soclul a fost termoizolat cu 5 cm polistiren extrudat, care a fost introdus si in
profunzimea terenului de inaltimea de 40 cm.

Sun stratul suport de pardoseala parter a fost prevazutd o termoizolatie din
polistiren extrudat de 5 cm. pe toata suprafata pardoselii.

Ultimul planseu a foste prevazut cu termoizolatie de vata minerald semirigida de
10 cm. protejata cu OSB de 12 mm. simplu asezat.

Au fost respectate distributia si alcatuirea functionald, precum si suprafetele utile
si construite impuse de legea locuintei.

S-au utilizat la interior finisaje de buna calitate, conform cu functiunea incaperii, astfel:

-pardoseli din parchet laminat dublu click 8 mm. Tn incaperile de locuit

-pardoseli din gresie portelanatd in incéperile umede-bai si bucatorii, dar si pe
holurite independente de distributie

-pardoseli din gresie antiderapanta in casa scarilor, trepte, rampa persoane cu
dizabilitati ,Hol acces si centrala termica

-placaj faianta cu H= 2,00 m in bucatori si bai

-zugraveli lavabile culoare alb
A fost propusa tdmplarie de PVC culoarea alb cu geam termoizolant. Exceptie fac : usile
de intrare Tn apartament, cu alcatuire din taba vopsitd Tn cAmp electrostatic, usa de
intrare in Bloc gi usa Centralei termice , care au o structura de aluminiu vopsita in cAmp
electrostatic
Pentru exterior, s-au utilizat urmatoarele materiale:

-soclu tratat cu tencuiald tenta maro roscat-combinatie marmorata de rosu englez,
alb, negru

-trepte-gresie antiderapanta de exterior

- tencuieli structurate pe termosistem culoare alb

- accente tencuieli structurate pe termosistem culoare crem




-accente tencuieli decorative culoare gri antracit

-elemente decorative lemn rasinoase tratate cu lazuri de exterior

-balaustrada si mana curenta cu profile din aluminiu si panouri se sticla securizata

- invelitoare tigla metalica amprentata, culoare RAL 7024

-burlane , tabla vopsita Th cdmp electrostatic culoare RAL 7024

Structura de rezisten{a este alcatuitd din cadre realizate din elemente de beton
armat pe ambele directii. Cadele sunt alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat turnate
monolit in cofraje realizate din panouri refolosibile.

Plangeele de peste parter si etaje sunt realizate in varianta placa continua de
beton armat. Sistemul de fundare adoptat este de fundatii izolate-bloc si cuzineti de
beton armat sub stalpi cadre, respectiv fundatii continue de beton armat prevazute cu un
soclu armat .

Incinta studiata reprezinta o parte din suprafata aferenta Numarului cadastral S=
3.678 mp.
S-au amenajat in incinta :
- cale rutiera de acces si cu functie pietonald, cu parcaj propriu, din care un loc
rezervat persoanelor cu dizabilitati
- trotuare si alei de acces pietonale

- un loc de joacd, amenajat cu obiecte de joacd pentru varste diverse si dalata
cu dale de cauciuc pentru protectia copiilor

- Imprejmuire cu gard de inaltime mica 1,0m. de protectie, cu alcatuire care s3
nu prezinte pericol de accidentare loc de joaca o platforma gospodareasca
betonata si finisat prin sclivisire

- imprejmuire inalta pentru platforma gospodareasca
Proiectul prevede masuri de accesibilizare a cladirilor si a spatiului public
urban pentru persoanele cu dizabilitati:

- -rampda de acces cu fotoliul rulant ,
- - semnalizare tactilo-vizuala inglobata in pardoseala in zona intrarii
- - loc de parcare dedicat si rezervat persoanelor cu dizabilitati

- - grup sanitar echipat si pentru persoanele cu dizabilitati, la unul din
apartamentele de una camera situate la parterul fiecarui tronson, echipat
optional la cerere de catre constructor, conform varianta Plan parter- A04 (vezi
vinieta)

BILANT AL INCINTEI STUDIATE AFERENTE LOCUINTELOR SOCIALE
S total studiat - incinta blocuri: 3678 mp

S ocupati la sol locuinte sociale: 970,41 mp
S circulatii carosabile si pietonale: 943 mp
S circulatii exclusiv pietonale: 290 mp

S parcare: 134,80 mp

S spatii verzi amenajate: 1034,29 mp

S loc de joaca: 225,00 mp

S platforma gospodareasca 16,00 mp

BILANT TERITORIAL GENERAL SI ALTI INDICATORI REFERITORI LA INTREAGA
ZONA STUDIATA




Incinta Pil:ert‘::'lala Amenajari
OB 1. StradqOB 2. Stradg blocuri P Parcare ajari Suprafete
Independentei Glodeni nr. 3| locuinte intre - celg blocuri exterioare totale
) sociale doua blocuri
cadastre
NR. CAD. 73978 74022 73078 -
SUPRAFATA
INSCRISA IN 5330.00 5520.00 6979.00 NIA N/A N/A 17829.00
CADASTRU
SUPRAFATA
AMENAJATA 4463.77 3726.33 3678.00 105.51 134.80 0.00 11868.10
Zona
neamengjata 866.23 1793.67 3301.00 0.00 0.00 0.00 5960.90
{mp) .
(Prsg)e carosabila 5149 09 201200 |94300 Jooo [127.00 | 94300 5066.00
Parcare  blocuri
134.80 134.80

(mp)
Trotuare {mp) 821.00 411.83 290.00 0.00 0.00 290.00 1522.83
Spatii verzi (mp) 577.00 0.00 1034.29 0.00 0.00 0.00 1611.29
(Ffr']gp‘;'a carosabila {4 4 512.20 000 | 000 0.00 512.20
Bordura din beton
cu latime de 20 134.20 134.40 62.20 0.00 7.80 62.20 330.80
cm (mp)
Bordura din beton
cu latime de 10 §9.50 0.00 230 0.00 0.00 2.30 71.80
cm (mp)
Platforma
gospodareasca 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 16.00 16.00
(mp)
Suprafata  culee
punte  pietonala 16.50 15.00 0.00 0.00 0.00 31.50
(mp)
Suprafata pile
punte  pietonala 0.00 24,00 0.00 0.00 0.00 24.00
(mp}
Suprafata  punte
pietonala {mp) £.00 295.48 0.00 0.00 301.48
Zona asupra
gargia nu  se 728.57 a4z 0.00 .00 0.00 1049.99
intervine {mp)
Loc de joaca 225.00 225.00
Suprafata ocupata 97041 970.41
de locuinte sociale
Lungime ~ punte | ) 4 114,00 3930 |- . 155.60
pietonala {mi)
f{';gg’me amm | 339,00 336.00 145.00 - . 145.00 965.00

» Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane: 10897.69 mp

« Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane: 0.00 mp
imbunatitirea spatiilor publice urbane

» lLungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate: 0.965 km




« Suprafata drumurilor publice construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate total
8215.43 mp, din care:
- Parte carosabila: 5066.00 mp
- Parcare: 134.80 mp
- Trotuare: 1522.83 mp
- Spatii verzi apartinand drumurilor publice: 577.00 mp
- Rigole apartinand drumurilor publice: 512.20 mp
- Bordur cu latimea de 20 cm: 330.80 mp
- Borduri cu latimea de 10 cm: 71.80 mp
+ Lungimea traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate
total 1501.64 mi, din care:
- Lungime trotuare aferente circulatiilor publice: 1057.54 ml,
- Lungime trotuare aferente constructiilor: 288.50 ml
- Lungime punte pietonala: 155.60 ml
» Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate
total 2226.91 mp, din care:
- Suprafata punte pietonala: 301.48 mp
- Suprafata trotuare: 1522.83 mp
- Borduri cu latimea de 20 cm: 330.80 mp
- Borduri cu latimea de 10 em: 71.80 mp
« Suprafata spalii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate: 1611.29 mp
Pentru varianta 2 este utilizat acelasi amplasament cu caracteristicile si
particularititile detaliate la varianta 1.

- varianta constructiva de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;

in urma analizarii celor doua variante propuse , analizand si Devizele comparative
ale celor doua variante s-a concluzionat:

Varianta optima este in conformitate cu Scenariul Nr. 1, constructie cu structura Tn
cadre de beton armat cu urmatoarele avantaje comparativ cu Scenariul Nr. 2 —Structurd
in diafragme de beton armat combinate cu cadre de beton armat:

-un cost total mai scazut

- 0 comportare la seism superioard conferitéd de elasticitatea structurii in cadre de
beton armat fata de rigiditatea excesiva a structurii in diafragme de beton armat

- 0 solutie de acoperire mult mai fiabila, cu sarpanta de lemn si invelitoare de tigla
metalicd de tabld, solutie care conferd o garantie de minimum 30 de ani pentru
invelitoare (comparativ cu cei 8-10 cat rezistd hidroizolatia in tersa in zona noastra
climatica).

- o ’libertate® supericara a configuratiei compartimentarilor interioare in
eventualitatea schimbarii destinatiei sau a marimii locuintelor, avénd in vedere ca peretii
interiori nu au rol structural .

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Toate locuintele beneficiazé de echipare completa : apa curenta la grup sanitar si
bucatarie, canalizare menajera la grup sanitar si bucatarie, incalzire centrald cu centrala
termica pentru fiecare tronson si calorifere de otel in locuinte , instalatie electrica pentru
fiecare locuintd si comuna pentru zona scarilor si centrala termic. Locuintele beneficiaza
de instalatie de distributie semnal TV si transfer de date (Internet)



Drumuri

Localizare: Toate terenurile pe care se afld strazile studiate se afld in in intravilanul
Orasului Pucioasa si sunt in administrarea Orasului Pucioasa, Judetul Dambovita

Suprafata terenului si dimensiuni in plan: Terenurile ce se supun studiului, in cadrul
prezentei documentatii au o suprafatd cumulata de 12298.30 mp, conform cartilor
funciare din care 5330 mp suprafata aferenta strazii Independentei, 5520 mp suprafata
aferenta strazii Glodeni nr. 3, iar restul de 1448.30 mp reprezinta suprafata amenajata a
drumurilor de acces si incinta, precum si a parcarii si trotuarelor aferente locuintelor
sociale.

Nr Suprafata extras
c . Ime strada carte funciara
rt.
(mp)
1 Independentei 5330
2 Glodeninr. 3 5520

Drum acces locuinte sociala,
3 parcare, ftrotuare, platforma | 1448.30
gospodareasca

Regim juridic - natura proprietatii: Imobilele se afla in domeniul public al Orasului
Pucioasa conform HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Dambovita, precum si al oraselor si comunelor din judetul DaAmbovita.

Drept de preemptiune: imobilele apartin in intregime domeniului public al autoritatii
locale si nu sunt afectate de drept de preemtiune.

Zona de utilitate publica: Terenul este amplasat in intravilan si apartine domeniului
public al orasului Pucioasa.
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
Suprafata terenurilor conform cadastru = 12298.30 mp
Suprafata construita propusa totala = 8588.41 mp:

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

Scenariul 1
in vederea satisfacerii conditiilor necesare desfasurarii circulatiei pe strazile proiectate si
conformarii la prevederilor normativelor si legislatiei in vigoare, se propune reabilitarea a
2 strazi si a unei pasarele pietonale si amenajarea unui drum de acces nou la locuintele
sociale, doua drumuri de acces la blocuri, o parcare noua destinata autovehiculelor,
trotuarele destinate circulatiei pietonale aferenta blocurilor si platforma gospodareasca.
Lucrari de drum
Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor
beneficiarului in conformitate cu legislatia in vigoare
Traseul in plan:

In plan, traseul proiectat al drumurilor se suprapune peste traseul existent al
acestora.
Constrangerile impuse de limitele de proprietate au dus la proiectarea unor trasee ce




incadreaza drumurile in clasa tehnica V, conform OG 43/1997 privind regimul drumurilor
cu modificarile si completarile ulterioare.

Latimile partii carosabile proiectate, variaza in plan de la 5.50 m pana ia 7.50 m,
iar latimea platformei drumului variaza de la 6.80 pana la 9.60 m. Mai jos se pot regasi
centralizate strazile studiate, impreuna cu latimea fiecaruia dintre ele:

1. Strada Independentei:

Latime proiectata parte carosabila: 6.00m
Latime proiectata platforma drum: 8.60m
2. Strada Glodeni nr. 3:

Latime proiectata parte carosabila: 5.50m
Latime proiectata platforma drum: 6.80m
3. Drum acces locuinte sociale:

Latime proiectata parte carosabila: 6.00m
Latime proiectata platforma drum: 6.40m
4. Alei carosabile

Latime proiectata parte carosabila: 4.00m
Latime proiectata platforma drum: 4.40m

Profil transversal:

In profil transversal, partea carosabila variaza de la 5.50 m la 7.00 m avand o
panta de 2.50% in acoperis pentru evacuarea rapida a apelor de pe partea carosabila.

Pe langa partea carosabila, in profilul transversal al drumurilor s-au propus sisteme de
colectare si evacuare a apeior pluviale, trotuar pietonal delimitat prin bordura carosabila
care, impreuna cu partea carosabila constituie platforma drumului. In functie de specificul
si de constrangerile intalnite pe drumurile studiate, aceasta variaza de la 6.80 m pana la
7.00 m.

1. Str. Independentei:

Latimea platformei este de 8.60-9.60 si este alcatuita din(de la stantaga la dreapta
profil tip proiectat):

Trotuar cu latimea de 1m incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25 si 10x15;

Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea cuprinsa intre 6.00m si
7.00m

Trotuar cu latimea de 1m incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25 si 10x15;

2. Str. Glodeninr. 3

Latimea platformei este de 6.80m si este alcatuita din (de |a stantaga la dreapta profil
tip proiectat):

Rigola carosabila L=0.65

Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea de 5.50m

Rigola carosabila L=0.65

Trotuar cu latimea de 1 m incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25

3. Drum acces locuinte sociale

Latimea piatformei este de 6.40m si este alcatuita din (de la stantaga la dreapta profil
tip proiectat):

Bordura din beton 20x25¢cm

Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea de 6.00m

Bordura din beton 20x25cm

4. Alei carosabile

Latimea platformei este de 4.40m si este alcatuita din (de la stantaga la dreapta profil
tip proiectat):

Bordura din beton 20x25¢cm

Parte carosabila cu 1 benda cu panta unica (2,5%) cu latimea de 4.00m



Bordura din beton 20x25cm

Profil longitudinal:

In profil longitudinal traseul drumurilor de interes tocal este foarte variat. Acesta

pleaca de la o panta de 0.5% ce se regaseste pe str. Independetei si creste pana in jurul
valorii de 7 % pe strada Glodeni nr.3.
In ceea ce priveste cotele proiectate, in urma proiectarii si a implementarii solutiei in
cadrul documentatiei, acestea s-a urmarit a se pastra la aceeasi valoare cu cele
existente astfel incat sa nu existe probleme de inaltare a noii structuri rutiere fata de
cotele limitelor de proprietate (cotele gardurilor), evitand in acest fel ca apa ce se va
acumula pe partea carosabila, prin pantele transversal si longitudinale sa fie evacuate in
interiorul proprietatilor riveranilor.

Avand in vedere constrangerile impuse de limitele de proprietate, precum si de
declivitatiie exceptionale ce s-au intainit pe unele drumuri, nu s-au putut respecta
intocmai si “ad literam” STAS 863-85, astfel incat pe unele portiuni pasii de proiectare si
lungimea racordarilor verticale ies din limitele impuse de reglementarile aflate in vigoare
pt drumuri de clasa tehnica V.

Sistemul rutier
Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat, tinandu-se in principal cont de
verificarea acesteia la actiunea inghet-dezghetului, traficul pe aceste drumuri nefiind
insemnat, acesta fiind unul usor. Tinand cont de tipul incarcarii (lunga si scurta durata), in
cadrul proiectului s-a propus un sistem rutier elastic pentru strazi si unul rigid pentru
parcare, accesul catre locuinte si alei carosabile dupa cum urmeaza:
Strucutra rutiera elastica se aplica pe strazile Independentei si Glodeni nr. 3 si are
urmatoarea componenta:
- 4cm strat de uzura din BAPC16 conform AND 605 ( BA 16 rul conform SR
EN 13108-1)
- 6em strat de legatura din BADPC 22.4 conform AND 605 (BA 22.4 leg
conform SR EN 13108-1)
- 20cm strat de fundatie din piatra sparta conform SR EN 13242+A1
- 30cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Strucutra rutiera rigida se aplica pe accesul catre blocurile de locuinte si aleile
carosabile si are urmatoarea componenta:
- 20 cm strat de uzura din B¢R3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1
- 25cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Trotuare
Din cauza constrangerilor impuse de ampriza foarte mica a drumurilor s-a analizat
amplasarea de trotuare pietonale doar pe str. Independentei.
Trotuarele ce urmeaza a se amplasa se vor delimita de partea carosabila cu
borduri de tip A 20x25 cm, din beton.
Latimea trotuarului este de 1.00m iar solutia aleasa pentru structura acestuia este
urmatoarea:
- 3 cm strat de uzura din BA8 (BA 8 rul, conform SR EN 13108-1);
- 10 cm strat din beton de ciment C 16/20;
- 12 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1



Parcare
Parcarea se va amenaja pe partea dreapta a accesului catre blocurile de
locuinte,are o capacaitate de 10 autovehicule mici si vor fi dispuse perpendicular, la 90
grade.
Latimea parcarilor va fi de 5.00m iar solutia aleasa pentru structura acestuia este
urmatoarea:
- 20 cm strat de uzura din BcR3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1
- 25cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Platforma gospodareasca
Platforma gospodoreasca se va amenaja pe partea stanga a acceslui catre
blocurile de locuinte, are forma patrata cu dimensionule 4.00m*4.00m iar solutia aleasa
pentru structura acestuia este urmatoarea:
- 20 ¢m strat de uzura din BcR3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1
- 25cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1
Lucrari de pod
Pasarela suspendata se afla intr-o stare de degradare care nu mai permite
reutilizarea ei , nici totala si nici partiala , toate elementele ei fiind intr-o stare de
degradare avansata. Structura prezinta riscuri in exploatare si este necesara inlocuirea
sa completa cu o structura noua.
Avand in vedere aceste lucruri, se recomanda utilizarea unor solutii de pasarela
pietonala cu cale jos (pentru a se pastra o garda suficienta) , acestea putand fi grinzi cu
zabrele cu calea jos sau arce cu calea jos. Numarul de deschideri necesar va rezulta in
urma calculului hidraulic dupa ce se vor obtine debitele de la autoritatile competente. Se
recomanda ca lungimea deschiderii sa fie semnificativ mai mare decat deschiderile
utilizate la pasarela existenta pentru a se evita un numar prea mare de infrastructuri in
albie.
Expertiza a avut rolul de a determina starea tehnica in care se afla pasarela
pietonala suspendata peste paraul Bizdidel in localitatea Pucioasa
Prin aplicarea normativului AND indicativ 522 — 2002, podul a obtinut urmatorii
indici de calitate:

- indicele de calitate pentru starea tehnica Ci=17
- indicele de calitate al caracteristicitor functionale Fi=20
- indicele total de stare tehnica Ist=37

In conformitate cu prevederile Normativului AND, pasarela se incadreaza in clasa
starii tehnice IV - STARE NESATISFACATOARE, urmand a fi inlocuita complet.
Valabilitatea expertizei este de 5 ani in conditiile in care, in aceasta perioada, nu
se produc evenimente cu caracter exceptional precum:
- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK;
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii
acestora;
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale;
Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual
al structurii.



Solutile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt stabilite conform starii
tehnice. Astfel se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare:
SECTOARE DIN IMPIETRUIRE SI ASFALT DEGRADAT
4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16rul conform SR
EN 13108)
* &cm strat de binder BADPC22.4 sau BADPS22.4 conform AND 605 (BA22.4leg
conform SR EN 13108)
» 20cm fundatie de piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1
» 30cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1
»  Sapatura 20-30cm sau scarificare cu reprofilarea stratului existent*
TROTUARE
= 3cm strat de uzura BAS8
» 10cm beton de ciment
= 12 cm strat de fundatie din balast
Aceasta solutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in utima
perioada pe lucrari similare. Totodata solutia are o vitezd mai mare de executie iar din
experienta ultimilor contracte similare este mai economica din punct de vedere financiar.
Avantajul solutiei propuse este ca structura rutiera flexibila prezinta solicitari reduse la
nivelul patului drumului, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale
structurii. Solutiile alternative propuse desi asigura capacitatea portanta a structurii
rutiere sunt solutii mai scumpe si presupun tehnologii de executie cu grad de dificultate

sporit.

Str. Nr. 3 Cartier Glodeni si Str. Independentei
Nume ax: Str. Nr. 3 Cartier Glodeni,
Lungime: Start: 0+000.00, End:; 0+444 22

KM Y | X Distanta  Directie
0+000.00 [395,759.5382m  535484.5977m |

o 31.482m  S87° 09' 01"W
0+031.48 (395757.9731m  535453.1551m |

72.048m  S85° 15' 12'W
0+103.53 %395,752.0109m 535,381.3539m |

| | 80.158m  S83° 30' 31"W
0+18360 |395742.9488m  5353017095m |

] L 82.214m  S18°28' 27"W
§O+263.10 395,664.9718m  535275.6580m |

| | 42.462m  S36° 02' 53"W
0+305.39 |395630.6403m  535,250.6706m |

| | 28.772m  $18°07' 32'W
0+334.00 2395 603.2957m  535241.7194m |

'- ~ 55.923m  S78°22' 39'W
0+387 20 3395,592.0292m 535,186.9427m |

57.085m  S64° 50' 46"W
0+444.22  [395567.7652m  535,135.2716m | |




Nume ax: Str. Independentei
Lungime: Start: 0+000.00, End: 0+394.28

KM Y | X Distanta  Directie
0+000.00 395473.9415m  534,676.1329m

L ~ [112443m  IN85° 41'56'E
0+112.44  395482.3744m  |534,788.2590m |

48.965m  N82°09' 12"E
0+161.40 395489.0591m  [534,836.7652m
97.170m  IN83° 43' 52"E

534,933.3542m

0+25857  395,499.6694m

f
i
i

47.003m  N74° 59 44'E

0+305.51  395511.8380m  |534,978.7546m | |
59.556m  IN81° 00’ 00"E
0+365.05 395521.1547m  535,037.5777Tm

| | 10.536m  |N80° 20’ 16"E

0+375.59  395,522.9231m 535,047 9645m

18716m  N73° 37 15'E

0+394.28  [395,528.2009m  535,065.9212m

Situatia existenta:

Partea carosabila nu asigura o latime corespunzatoare, iar sistemul rutier existent
prezinta multiple degradari: gropi, crapaturi in structura si ravene, degradari ce permit
infiltrarea si mai mult a apelor meteorice in sistemul rutier.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale nu este asigurata sub nici o forma,
acestea scurgandu-se gravitational pe sistemele rutiere existente si in curtile riveranilor.

Semnalizarea rutiera verticala este total deficitara, indicatoarele rutiere avand
panourile intr-o stare avansata de degradare, pe zone insemnatate acestea lipsind total.
In aceeasi masura, semnalizarea rutiera orizontala, reprezentata de marcajele rutiere, nu
exista, din cauza faptului ca nu exista asfalt pe aceste drumuri.

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt drumuri de clasa tehnica V, cu
latimi cuprinse intre 3.00 si 6.00 m.

Acestea au, in marea lor majoritate, o banda de circulatie, nu prezinta
acostamente, trotuare pietonale, iar scurgerea apelor nu este asigurata decat prin santuri
de pamant si pe alocuri din beton, acestea fiind in marea lor parte colmatate, apa
stagnand si infiltrandu-se in structura rutiera.

a) Str. Nr. 3 Cartier Glodeni - are o lungime ce va fi modernizata de 336m.
[ intersectia cu drum Glodeni, corespunzatoare km proiectat 0+000;
[ Inceputul pasarelei pietonale, corespunzatoare km 0+336;
Traseul in plan
Str. Nr. 3 Cartier Glodeni este de clasa tehnica V, cu o lungime aproximativa de
444 .22m.
Profilul longitudinal
Profilul longitudinal existent al drumului prezinta o diferenta de nivel medii intre



punctele de inceput si sfarsit cu declivitati cuprinse intre 1.00% si 8.00%, acestea
permitand proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta.

Profilul transversal
in profil transversal, Str. Nr. 3 Cartier Glodeni are latime de aproximativ 5.00m, nu
prezinta acostamente, iar pantele transversale nu sunt corespuzatoare, evacuarea
apelor de pe partea carosabila facandu-se defectuos.
Sistemul rutier
Structura aferenta strazii Str. Nr. 3 Cartier Glodeni este la nivel de balast colmatat,
aceasta neavand o capacitate portanta corespuzatoare, iar nivelul de confort al
participantilor la trafic fiind scazut. Din studiul geotehnic au rezultat urmataorele
stratificatii:
0.00 — 0.20 m = balast colmatat cu material argilos-prafos;
0.20 — 0.35 m = bolovanis de rau colmatat cu material argilos-prafos;
0.35 - 2.00 m = argila prafoasa cafeniu-galbuie, plastic vartoasa.

Scurgerea apelor; santuri si rigole; podete

Zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere,
este expusa actiunii permanente a apei, in prezent dispozitivele de preluare si scurgere a
apelor fiind discontinue, sau lipsind cu desavarsire.

b) Independentei - are o lungime ce va fi modernizata de 385 m.
B intersectia cu DN71, corespunzatoare km proiectat 0+000;

m limita albie majora parau Bizdidel, corespunzatoare km 0+339;
Traseul in plan
Strada Independentei este de clasa tehnica V, cu o lungime aproximativa de 339m.
Profilul longitudinal
Profilul longitudinal existent al drumului prezinta o diferenta de nivel mediu intre
punctele de inceput si sfarsit cu declivitati cuprinse intre 0.50% si 8.4%, acestea
permitand proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta.
Profilul transversal
In profil transversal, strada Independentei are |latimi cuprinse intre 4.00m si 7.00m,
nu prezinta acostamente, trotuarele sunt degradate, iar pantele transversale nu sunt
corespuzatoare, evacuarea apelor de pe partea carosabila facandu-se defectuos.
Sistemul rutier
Structura aferenta strazii Independentei este la nivel de beton asfaltic, aceasta
fiind degradat si neavand o capacitate portanta corespuzatoare, iar nivelul de confort al
participantilor la trafic fiind scazut. Din studiul geotehnic au rezultat urmataorele
stratificatii:
0.00 — 0.10 m = beton asfaltic degradat;
0.10 — 0.40 m = balast cu bolovanis;
0.40 — 2.00 m = argila prafoasa cafeniu-gaibuie, plastic vartoasa.
Scurgerea apelor; santuri si rigole; podete
Zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere,
este expusa actiunii permanente a apei, in prezent dispozitivele de preluare si scurgere a
apelor fiind discontinue, sau lipsind cu desavarsire.

Situatia proiectata:
Traseul in plan:
In plan, traseul proiectat al drumurilor se suprapune peste traseul existent al



acestora.

Constrangerile impuse de limitele de proprietate au dus la proiectarea unor trasee
ce incadreaza drumurile in clasa tehnica V, conform OG 43/1997 privind regimul
drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Latimile partii carosabile proiectate, variaza in plan de la 5.50 m pana la 7.50 m,
iar latimea platformei drumului variaza de la 6.80 pana la 9.60 m. Mai jos se pot regasi
centralizate strazile studiate, impreuna cu latimea fiecaruia dintre ele:

Strada Independentei:

- Latime proiectata parte carosabila: 6.00m
- Latime proiectata platforma drum: 8.60m

Str. Nr. 3 Cartier Glodeni :

- Latime proiectata parte carosabila: 5.50m
- Latime proiectata platforma drum: 6.80m

Acces parcare:

- Latime proiectata parte carosabila: 6.00m

- Latime proiectata platforma drum: 6.40m
Alei carosabile

- Latime proiectata parte carosabila: 4.00m

- Latime proiectata platforma drum: 4.40m

Profil transversal:

In profil transversal, partea carosabila variaza de la 550 m la 7.00 m avand o
panta de 2.50% in acoperis pentru evacuarea rapida a apelor de pe partea carosabila.

Pe langa partea carosabila, in profilul transversal al drumurilor s-au propus
sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale, trotuar pietonal delimitat prin bordura
carosabila care, impreuna cu partea carosabila constituie platforma drumului. In functie
de specificul si de constrangerile intalnite pe drumurile studiate, aceasta variaza de la
6.80 m pana la 7.00 m.

a) Str. Independentei:
Latimea platformei este de 8.60-9.60 si este alcatuita din(de la stantaga la dreapta profil
tip proiectat):

- Trotuar cu latimea de 1m incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25 si
10x15:

- Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea cuprinsa intre 6.00m si
7.00m

- Trotuar cu latimea de 1m incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25 si
10x15;

b) Str. Nr. 3 Cartier Glodeni:
Latimea platformei este de 6.80m si este alcatuita din {de la stantaga la dreapta profil tip
proiectat):

- Rigola carosabila L=0.65

- Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea de 5.50m

- Rigola carosabila L=0.65

c) Accesul catre blocurile de locuinte:
Latimea platformei este de 6.40m si este alcatuita din (de la stantaga la dreapta profil tip
proiectat):

- Bordura din beton 20x25cm

- Parte carosabila cu 2 benzi in acoperis (2,5%) cu latimea de 6.00m



- Bordura din beton 20x25¢m
d) Alei carosabile:
Latimea platformei este de 4.40m si este alcatuita din (de la stantaga la dreapta profil tip
proiectat):

- Bordura din beton 20x25¢cm

- Parte carosabila cu 1 benda cu panta unica (2,5%) cu latimea de 4.00m

- Bordura din beton 20x25¢m

Profil longitudinal:

In profil longitudinal traseul drumurilor de interes local este foarte variat. Acesta
pleaca de la o panta de 0.5% ce se regaseste pe str. Independetei si creste pana in jurul
valorii de 9% pe Str. Nr. 3 Cartier Glodeni. In ceea ce priveste cotele proiectate, in urma
proiectarii si a implementarii solutiei in cadrul documentatiei, acestea s-a urmarit a se
pastra la aceeasi valoare cu cele existente astfel incat sa nu existe probleme de inaltare
a noii structuri rutiere fata de cotele limitelor de proprietate (cotele gardurilor), evitand in
acest fel ca apa ce se va acumula pe partea carosabila, prin pantele transversal si
longitudinale sa fie evacuate in interiorul proprietatilor riveranilor.

Avand in vedere constrangerile impuse de limitele de proprietate, precum si de
declivitatile exceptionale ce s-au intalnit pe unele drumuri, nu s-au putut respecta
intocmai si “ad literam” STAS 863-85, astfel incat pe unele portiuni pasii de proiectare si
lungimea racordarilor verticale ies din limitele impuse de reglementarile aflate in vigoare
pt drumuri de clasa tehnica V.

Sistemul rutier
Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat, tinandu-se in principal cont de
verificarea acesteia la actiunea inghet-dezghetului, traficul pe aceste drumuri nefiind
insemnat, acesta fiind unul usor. Tinand cont de tipul incarcarii (lunga si scurta durata), in
cadrul proiectului s-a propus un sistem rutier elastic pentru strazi si unul rigid pentru
parcare, accesul catre locuinte si alei carosabile dupa cum urmeaza:
Strucutra rutiera elastica se aplica pe strazile Independentei si Str. Nr. 3 Cartier
Glodeni si are urmatoarea componenta:
- 4cm BAPC16 - EB16Rul
- 6cm BADPC22.4 — EB22.4Baza
- 20cm Piatra sparta
- 30cm Balast
Strucutra rutiera rigida se aplica pe accesul catre bloncurile de locuinte si aleile
carosabile si are urmatoarea componenta:
- 20 cm strat de uzura din BcR3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63
- 25cm fundatie din balast
Trotuare
Din cauza constrangerilor impuse de ampriza foarte mica a drumurilor s-a analizat
amplasarea de trotuare pietonale doar pe str. Independentei.
Trotuarele ce urmeaza a se amplasa se vor delimita de partea carosabila cu
borduri de tip A 20x25 cm, din beton.
Latimea trotuarului este de 1.00m iar solutia aleasa pentru structura acestuia este
urmatoarea:
- 3 cm strat de uzura din BA8 (BA 8 rul, conform SR EN 13108-1);
- 10 cm strat din beton de ciment C 12/15;



- 10 cm strat de fundatie din bailast.
Parcare
Parcarea se va amenaja pe partea dreapta a accesului catre blocurile de
locuinte,are o capacaitate de 10 autovehicule mici si vor fi dispuse perpendicular, ia 90
grade.
Latimea parcarilor va fi de 5.00m iar solutia aleasa pentru structura acestuia este
urmatoarea:
- 20 cm strat de uzura din BcR3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63
- 25cm fundatie din balast
Platforma gospodareasca
Platforma gospodoreasca se va amenaja pe partea stanga a acceslui catre
blocurile de locuinte, are forma patrata cu dimensionule 4.00m*4.00m iar solutia aleasa
pentru structura acestuia este urmatoarea:.
- 20 cm strat de uzura din B¢cR3.5;
- 2 cm nisip de poza
- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 0-63
- 25cm fundatie din balast

PASARELA PIETONALA

Situatia existenta

Pasarela pietonala ce face obiectul prezentului proiect se alfla in partea de sud est
a orasului Pucioasa, intre strada Independentei si Str. Nr. 3 Cartier Glodeni si
traverseaza cursul de apa al paraului Bizdidel.

Pasarela are o lungime de aprozimativ 160 m. si 12 deschideri ce variaza intre
9.20m si 14.10m, cea mai mare dintre ele fiind in albia majora a paraului.

Infrastructura este reprezentata de pile alcatuite din sine de cale ferata infipte in
pamant, fara fundatie, stabilizate transversal de profile metalice de tip | ce sustin
suprastructura.

Suprastructura are o latime de 1.30m si este alcatuita din cabluri de sustinere din
otel, realizate din toroane si sustin calea de rulare, podina din lemn. Sustinerea caii de
rulare este realizata prin cate 2 cabluri principale pe fiecare parte. Balustrada metalica
este alcatuita din stalpisori metalici si mana curenta tot din toroane.

Starea actuala a a pasarelei este nesatisfacatoare. Elementele metalice de
rezistenta, atat la infrastructura cat si la suprastructura, prezinta degradari semnificative
prin oxidarea accentuatd a acestora. Deasemenea lemnul care alcatuieste podina este
complet deteriorate. '

Avand in vedere starea actuala a pasarelei se recomanda demolarea acesteia si
realizarea unei pasarele pietonale noi in acelasi amplasament. In functie de nivelul
maxim al apelor ce va rezulta in urma studiului hidraulic, este de preferat ca numarul
deschiderilor si lungimea pasarelei sa fie reduse.

Situatia proiectata

Pentru a facilita accesul locuitorilor din orasul Pucioasa s-a prevazut realizarea
unei noi pasarele ce va fi construita in acelasi amplasament.

Proiectarea si dimensionarea pasarelei s-a facut conform normelor specifice de
proiectare, in urma concluzillor expertizei tehnice si a studiului hidraulic, conform
debitelor transmise de catre Administratia Nationald “Apele Romane’.

Principiile avute in vedere la stabilirea solutilor tehnice pentru noua punte



pietonala sunt urmatoarele:

- Realizarea unor infrastructure care sa nu influenteze regimul hidraulic al
paraului Bizdidel si totodata sa nu fie influentate de afuierile locale sau generale;

- Realizarea unei suprastructuri conform cu noile prescriptii de proiectare
astfel incat sa fie indeplinite conditiile minime de siguranta si confort;

- Realizarea unei cai de rulare care sa permita accesul biciclistilor;

- Intrucat pasarela este in intravilanul localitatii s-au prevazut stalpi de
iluminat.

Noua punte va avea o deschidere de 154.70m si o lungime totala de 159.20m.
Aceasta va avea in total 4 deschideri, 3 a cate 42.00m si o deschidere de 26.00m.
Latimea totala a suprastructurii va fi 2.60m, iar latimea utila pentru circulatia pietonilor si
a biciclistilor va fi 2.00m. Puntea face legatura intre strada Independentei si Str. Nr. 3
Cartier Glodeni si va avea axa aproximativ perpendiculara pe firul apei.

Infrastructura

Infrastructura este alcatuita din doua culei si trei pile fundate indirect prin
intermediul unor piloti forati de diametru de 1.00m.

- Culeea C1 are fundatie indirecta alcatuita din doi piloti forati din beton
armat la adancimea de 8.00m, rigidizati la partea superioara de un radier din beton armat
cu inaltimea de 1.50m. Suprastructura reazema pe o elevatie cu inaltimea de 2.50m si
este alcatuita tot beton armat.

- Culeea C2 are fundatie indirecta alcatuita din doi piloti forati din beton
armat la adancimea de 8.00m, rigidizati la partea superioara prin intermediul unei grinzi
din beton avand si rol de bancheta de rezemare.

- Pila P1 are are fundatie indirecta alcatuita din doi piloti forati din beton
armat la adancimea de 8.00m, rigidizati la partea supericara prin intermediul unei unui
radier din beton cu inaltimea de 1.00m. Suprastructura reazema pe o bancheta din beton
armat cu inaltimea de 1.00m, sustinuta de o elevatie din beton cu inaltimea de 2.00m.

- Pilele P2 si P3 au deasemenea fundatie indirecta indirecta alcatuita din doi
piloti forati din beton armat la adancimea de 8.00m, rigidizati la partea superioara prin
intermediul unei grinzi din beton cu inaltimea de 1.50m, avand si rol de bancheta de
rezemare.

Suprastructura

Suprastructura pasarelei este de tip din grinda cu zabrele, cale jos, alcatuita din
talpa inferioara, talpa superioara si diagonal.

Materialul folosit pentru confectionare pieselor metalice este otel S355. Pentru
stabilitatea transversala au fost prevazute antretoaze, cate una pe fiecare reazem si din
doi in doi metri in camp.

Pentru a facilita executia si transportul pieselor metalice ce alcatuiesc
suprastructura, aceasta va fi realizata in tronsoane, prinse intre ele cu suruburi de inalta
rezistenta pretensionate (SIRP).

In timpul executiei tronsonate a suprastructurii se vor folosi culei provizorii pentru
sustinerea tablierului.

Calea de rulare

Calea de rulare este alcatuita din podina din table striata cu grosime de minim
12mm ce sprijina pe profile metalice dispuse in lungul pasarelei.

Pentru siguranta participantilor la trafic se va prevedea o plasa metalica de
protectie cu inaltime de minim 1.00m, dispusa in lungul pasarelei pe ambele parti ale



acesteia si pe toata lungimea ei. La capete, pe zidurile intoarse ale culeilor se va
prevedea parapet pietonal prins de placute metalice inglobate in betonul zidurilor.

Toate elementele metalice vor fi tratate conform specificatilor impuse de
producator si a caietelor de sarcini eliberate de proiectant la faza de Proiect Tehnic de
Executie.

Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele,
legile si reglementdrile tehnice in vigoare, recomandarile expertizei tehnice, studiului
geotehnic.

ALIMENTAREA CU APA

Pentru functionarea in bune conditii a instalatiilor sanitare interioare, in cadrul
proiectului s-a prevazut cate un bransament la reteaua de apa potabila din incinta,
realizat cu conducta din PEHD SDR 11 Dn 50 mm, Pn 10 atm, pentru fiecare unitate de
locuit in parte.

In incinta obiectivului se va monta cate un camin apometric prefabricat din
polietilena @550, H = 1100 mm, pentru fiecare unitate de locuit in parte. Acesta va fi
complet echipat cu instalatie hidraulica si contor apa rece, acoperit cu capac si rama
carosabile pentru trafic greu.

Retelele de distributie apa proiectate se vor realiza cu conducte PEHD PE80O SDR
11, montate ingropat sub adancimea de inghet.

Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime si se vor
acoperi cu un strat de 15 cm grosime peste generatoarea superioara a conductei.

Piesele de legatura de pe traseul conductei sunt deasemenea din PEHD.

Montarea conductelor se va face conform instructiunilor furnizorului si a
normativelor in vigoare.

Conductele de apa se vor incerca la presiune si se vor spala si dezinfecta inainte
de darea in functiune , conform SR 4163-3/86 si STAS 2250/73 .

La executia terasamentelor s-au prevazut sprijiniri, parapeti de-a lungul santurilor
si podete de trecere.

CANALIZAREA EXTERIOARA

Retelele de canalizare din incinta constau in retele de canalizare apa uzata
menajera curgere gravitationaia, cu racordare la reteaua stradala de canalizare.

Reteaua de canalizare apa uzata menajera gravitationala se va realiza cu tuburi
de canalizare PVC KG 160 mm SN 4.

Caminele de canalizare de racord s-au prevazut a fi din tuburi circulare din beton
Dn 800 mm. Caminele se vor acoperi cu capace cu rama din fonta, carosabile pentru
trafic greu, conform STAS 2308/81.

Conductele se vor monta respectand aceleasi conditii ca la retelele de apa, adica
vor avea o zona de protectie de 15 cm de nisip deasupra si sub conducta.

Deasupra stratului superior de nisip se accepta material fin provenit din sapatura,
in straturi tasate, de cca 30 cm grosime.

Panta prevazuta pentru conductele proiectate este de i =1.0 %. Panta a fost astfel
aleasa incat sa asigure ©o viteza minima de autocuratire Vmn= 0,7 m/s si sa nu
depaseasca viteza maxima admisa Vmax= 3 m/s.



INSTALATII SANITARE INTERIOARE APA MENAJERA RECE S| CALDA

Alimentarea cu apa rece si apa calda a consumatorilor se face prin intermediul
conductelor din polipropilena reticulara PPR cu insertie de fibra compozita, PN10.
Imbinarea acestor tevi se va face prin fitinguri specifice cu ajutorul electrofuziunii.
Reteaua de distributie aleasa este de tip ramificata inferioara. Conductele de distributie
apa rece si apa calda menajera vor fi echipate pe traseul lor cu robineti de izolare, reglaj
si golire, conform normelor si planselor desenate. Conductele de distributie apa rece si
apa calda menajera se vor monta ingropat in sape, in pereti sau aparent la baza
ardoselilor dupa caz.

Conductele de distributie a apei se vor izola anticondens cu izolatie supla din
cauciuc sintetic (elastomer) grosime 9 mm.

Cotele de montaj ale obiectelor sanitare si ale accesoriilor acestora vor respecta
prevederile STAS 1504-85.

Obiectele sanitare precum si accesoriile acestora cuprinse in proiect au un
caracter informativ, decizia privind modelul, culoarea sau calitatea acestora, revenindu-i
beneficiarului.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler vertical cu acumulare cu
pentru preparare indirecta acm, cu 2 serpentine si rezistenta electrica 9.0 KW-400V, cu
capacitatea V = 500 |. Boilerul va functiona cu agent termic (apa calda 65/55 °C) furnizat
de catre centrala termica murala, cu agent termic produs de catre panourile solare sau
cu rezistenta electrica.

2.4 INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA S| PLUVIALA

Din cadrul obiectivului se vor evacua apele uzate menajere si apele pluviale
colectate de pe acoperisul cladirii, separat.

Apele pluviale se vor colecta de pe acoperisul cladirii cu ajutorul sistemelor de
jgheaburi si burlane si dirijate la suprafata terenului, de unde prin sistematizarea verticala
a acestuia vor fi dirijate catre rigolele stradale existente in zona.

Reteaua interioara de canalizare se va racorda la reteaua exterioara de canalizare
ape uzate existenta prin intermediul caminelor de racord.

Retelele de canalizare ape menajere se vor executa astfel :

- pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv
racordurile la obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugata, cu mufe
etansate cu garnituri din cauciuc ;

- pentru colectoarele interioare si exterioare, montate ingropat in pamant, avand
diametrul mai mare sau egal cu 110 mm, se va prevedea tubulatura din PVC-KG (de
exterior-SN4), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si
pantele normale prevazute in STAS 1795-87, asa cum se precizeaza in partea desenata.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se
vor prelungi peste nivelul teraselor in asa fel incat sa se respecte prevederile
Normativului 19-2009 si vor fi prevazute cu caciuli de protectie. Coloanele de canalizare
vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si ia
fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 — 0,80 fata de
pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare
ale coloanelor verticale de canalizare.

In grupurile sanitare evacuarea apelor de pardoseala se va face prin sifoane de
pardoseala din polipropilena PP, DN50, cu iesire laterala, prevazute ¢cu gratar din inox cu
dispozitiv antispuma. La sifoanele de pardoseala se vor racorda scurgerile provenite de



la lavoare, pentru a se realiza si pastra in pemanenta garda hidraulica.

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

Conform Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a li-a,
Instalatii de stingere - Indicativ P118/2-2013, cladirea nu necesita instalatii de stins
incendiu.

LUCRARI DE IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE, VOPSITORII

Conductele instalatiei de apa potabila, montate aparent si mascat in nise sau
pereti din gipscarton se vor izola termic cu izolatii din cauciuc elastomeric, cu grosimea
de 9 mm.

|zolatiile montate in spatii mascate (nise, plafoane false, ghene) nu necesita
protectie, iar cele amplasate aparent se vor proteja cu tabla din otel zincat cu S = 0,4 mm.
Instalatia de incalzire

Incalzirea spatiilor de locuit se realizeaza prin intermediul corpurilor statice din otel,
tip panou cu agent termic produs de centrala termica proprie.

Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet tur cu cap termostatat, robinet
simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat, dop de golire si sistem de alimentare
prin pardoseala.

Distributia agentului termic catre radiatoare se va realiza cu ajutorul unor
distribuitoare-colectoare montate ingropat in nise in pereti, pe fiecare nivel.

De la distribuitoare catre corpurile de incalzire, pentru distributia agentului termic se
vor folosi conducte din PEX, montate ingropat in sapa pardoselilor.

Distribuitoarele-colectoarele vor fi echipate cu robineti de inchidere pe fiecare circuit,
robineti generali si robineti de aerisire automata.

Dupa proba de etanseitate si de dilatare, conductele se vor izola termic cu
termoizolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9 mm cu A = 0.04 w/mk.

Centrala termica

Incalzirea cladirii se va realiza prin intermediul a doua microcentrale murale pe
combustibil gazos (P=100kWffiecare), cu tiraj fortat si functionare in regim de
condensatie, in cascada, prevazute cu: schimbator de caldura, kit evacuare gaze arse,
neutralizator de condens, set de racordare a circuitului de incalzire (pompa de circulatie
cu turatie variabila, supapa de siguranta, clapeta de sens, racord vas expansiune).

Vasul de expansiune (nu este incorporate in microcentrala termica) va fi racordat
la iesirea din grupul de microcentrale, inaintea oricarui element de inchidere si va fi
prevazut cu supapa de siguranta %”.

Camera in care se vor monta centralele termice va fi prevazuta cu suprafata
vitratd de explozie (2% din volumul incaperii), conform NTPEE 2008-art 8.3, si priza de
aer proaspat necesar arderii (256 cm? pentru fiecare Nm?® de gaze naturale). In incaperea
centralei termice este necesara montarea unui detector de gaze cu limita infericara de
sensibilitate de 2% CHs in aer, care va actiona asupra unui robinet de inchidere
(electroventil} ce se va monta in afara centralei termice pe conducta de alimentare cu
gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Functionarea in parametrii tehnici, de sigurantd si economie a centralei termice
este prevazuta a fi asigurata conform prevederilor normativului 113/2015, cu aparate de
masura, contorizare si echipamente de automatizare care controleazi in principal
siguranta si economicitatea la arzatoare, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv
protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu
temperatura exterioara si cu cererea de consum.




Se vor monta robinete automate de aerisire in punctele cele mai inalte ale
instalatiei i in locurile Tn care, datoritd elementelor de constructie, conducta are urcari si
coborari in plan vertical.

Toate conductele din camera tehnica vor fi din otel si vor fi prevazute cu
termoizolatie din cauciuc sintetic expandat cu grosimea de 9mm

Toate elementele ce vor fi folosite Tn realizarea instalatiei vor fi insotite de certificat
de calitate.

Instalatii preparare a.c.m.
Prepararea apei calde menajere se va face prin intermediul unui boiler cilindric,

montaj vertical, cu 2 serpentine si rezistenta electrica P=9.00 KW-400 V/50Hz, cu
capacitatea V= 500 litri. Boilerul este construit din tabla de otel carbon de calitate si tratat
anticoroziv la interior.

Boilerul bivalent cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere este dotat
cu doua schimbatoare de caldura. Acestea sunt construite din serpentine spiroidale
cilindrice dispuse de-a lungul corpului. Serpentina din partea inferioara a boilerului
permite racordarea la sistemul de incalzire al panourilor solare montate pe invelitoare, iar
serpentina superioara se va racorda la cazanele murale. Boilerul este construit din tabla
de otel carbon de calitate si tratat anticoroziv la interior.

Pe invelitoare se vor monta 4 panouri solare cu tuburi vidate captatoare, cu cate
18 tuburi fiecare. Tubul solar este din sticla borosificata cu pereti dublii, vidata la interior.
Teava de incalzire din interiorului tubului este realizata din cupru cu o puritate ridicata,
avand la interior o substanta speciala ce permite aparitia fenomenului de fierbere la
temperaturi scazute. Panoul solar este prevazut cu vana de descarcare termica si
presiune. La depasirea temperaturii de 90°C (sau la depasirea presiunii de 3 bar), vana
de descarcare termica se deschide, presiunea scade si apa rece patrunde in instalatie
prin intermediul alimentatoruiui automat. In acest fel panoul solar este protejat la
supratemperatura.

SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

Instalatia se va dimensiona pentru tensiunea de 3x400/230V ; 50Hz

Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

2.1. Alimentarea cu energie electrica

2.2. Instalatii electrice de iluminat, prize si forta

2.3. Instalatii electrice de iluminat de securitate

2.4. Instalatii pentru protectia contra tensiuniior accidentale de atingere

2.5. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor atmosferice

2.6. Retele electrice in incinta si iluminat exterior
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a ansamblului de locuinte+anexe se va face din

tabloul electric general al obiectivului TG, pozitionat la exterior, in incinta obiectivului, prin
intermediul unui cablu electric montat in canalizatie subterana, de |la TG pana la FDCP si
de aici la tablourile individuale de apartament.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Schema de distributie a energiei electrice, in aval de TG este de tip TN-S,
separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale.

NOTA:
Alimentarea cu energie electrica nu face obiectul prezentului proiect.



Aceasta se va realiza intr-o etapa viitoare. In aceasta etapa sunt tratate doar
instalatiile interioare din ansamblurile de locuinte si ansamblul de anexe
depozitare.

2.2. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE SI FORTA

Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi fluorescente, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza respectandu-
se indicatile din caietul de sarcini cat si prevederile legale cuprinse in cadrul
Normativuiui NP-061/02.

S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie
practic uniform, si asigura un climat de confort vizual.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cu valorile indicate in normativul
NP 061/2002.

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu
conductoare din curpru, trase in tuburi PVC, pozate ingropat in pereti, unde se vor
amplasa si dozele de derivatie, la care se vor racorda corpurile de iluminat. In cazul in
care circuitele electrice se vor poza pe elemente de structura din lemn, acestea se vor
proteja in tuburi metalice flexibile de tip COPEX metalice si se vor folosi cabluri electrice
cu conductoare de cupru.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare
normale sau etanse, in functie de tipul fiecarei incaperi in parte, montate aparent.
Aparatele de conectare (intrerupatoarele} se vor monta la inaltimea de 1,5 m de la nivelul
pardoselii finite. Pe orizontala se va pastra un spatiu de 3 cm de la marginea tocului
usilor la marginea aparatului.

Tipurile de prize cat si racordurile electrice se vor realiza in concordanta cu
planul de mobilare al cladirii.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu
disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune
alor.

Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in functie de
gradul de importanta. Alimentarea acestora se realizeaza prin conductoare din curpru,
trase in tuburi PVC, pozate ingropat in pereti si pardoseli. In cazul in care circuitele
electrice se vor poza pe elemente de structura din lemn, acestea se vor realiza c¢cu
cabluri cu conductoare de cupru si se vor proteja in tuburi metalice flexibile de tip
COPEX. Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator
gradului de importanta a acestora.

2.3. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE

Caldirile de locuit nu necesita instalatii de iluminat de securitate.

2.4, INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE
ATINGERE

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie al
tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul
general si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile
generale se leaga la priza de pamant.

Se va executa o priza de pamant artificiala formata din platbanda OL-Zn 40x4 mm
si electrozi OL-Zn, montati ingropat. La sudarea platbenzii, capetele se vor suprapune
cel putin10cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel putin
3mm. Rezistenta de dispersie va fi de maxim 4 chm, fiind o priza de pamant doar pentru
instalatia de legare la pamant.

De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale



constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice
ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod
accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

2.5. INSTALATII PENTRU PROTECTIA CONTRA TENSIUNILOR ATMOSFERICE

In urma calculelor realizate, conform Normativului 17/2011, s-a stabilit necesitatea
prevederii cu IPT cu grad de protectie IV.

Pentru protejarea ambelor cladiri s-a optat pentru o instalatie de paratrasnet cu
dispozitiv de amorsare piezoelectric (PDA) montat pe tija din otel galvanizat de 4 m
inaltime deasupra acoperisurilor.

Se vor realiza 2 coborari pentru fiecare PDA in parte. Conductoarele de coborare
se vor realiza din Ol-Zn 25 x 4 mm. Conductoarele de coborare se executa dintr-o
singura bucata, cu cat mai putine imbinari. La fiecare coborare se va monta o piesa de
separatie.

Piesele de separatie se prevad pe coborari la inaltimea de 1,0 m de sol.

Intre piesele de separtie si centura de impimantare, legatura se va realiza cu
platbanda OL-Zn 40x4mm. Conductele de coborare se vor proteja cu otel cornier cu aripi
egale de 30x30x4mm de la inaltimea de 1,8m.

2.6. RETELE ELECTRICE IN INCINTA SI ILUMINAT EXTERIOR

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectelor din incinta complexului se vor
folosi cabluri electrice cu conductoare din cupru, in constructie armata, tip CYABY,
montate in canalizatie subterana.

Punctul central de distributie energie electrica il constituie tabloul electric general
TG, amplasat la exterior.

Tabloul electric genera va fi de tip cutie metalica IP 65, amlasat pe postament de
beton si va fi securizat cu yala si cheie pentru limitarea accesului persoanelor
neautorizate.

Din tabloul electric general vor fi alimentate cu energie electrica toti consumatorii
electrici din incinta, dupa cum urmeaza:

- lluminatul exterior

- tablourile generale ale blocurilor de locuinte

- tabloul electric al statiei de pompare ape uzate.

lluminatul exterior al incintei va fi realizat cu stalpi metalici echipati cu corpuri de
iluminat cu surse LED, montati in fundatii de beton, aplazati de-a lungul aleilor pietonale,
in jurul spatiilor de joaca pentru copii si in dreptul acceselor inspre locuinte.

Comanda iluminatului se va realiza cu ajutorul unui intreruptor orar programabil si
a unui contactor montat in tabloul general.

4. SUSTINEREA CONDUCTELOR

Conducte din Polipropilena:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnitura din cauciuc
antivibrant, amplasate la distante conf. 19-94 art. 4.11 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 19-94 art. 4.10 tabel 2 si cu
recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturiior de
separare sau inchidere.

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :

Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari
amplasate la o distanta de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa
mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel :

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;



- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va
prevede cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe, deasemeni se va monta cate un
punct fix intre doua compensatoare succesive, conform NP003-96.

Documentatiile tehnico-economice vor fi anexate cererii de finantare prin care
urmeaza sa se solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 13, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 - Imbunéatatirea calitatii
vietii populatiei Tn orasele mici si mijlocii din Romania.




ANEXANR. 2 la HCL nr. A>%|29.08.201%

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU LOCUINTE SOCIALE iN ORASUL PUCIOASA SI

iIMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in

lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectului de investiti:

20.252.517,32 lei, cu TVA, din care constructii-montaj (C+M): 16.526.742,09 lei, cu
TVA

17.051.480,10 lei, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M): 13.888.018,57 lei,
fara TVA

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km): 0,965
Suprafata drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (mp):
8.215,43;

Lungimea traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km):
1,50164

Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp):
2.226,91

Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 1.611,29

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investiti;

Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (mp): 10.897,69;

Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane (mp):
970,41;

Alte facilitati construite/extinse/modernizate (numar), dupa caz: 3: (1 parcare, un loc
de joaca si o platforma gospodareasca)

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Investitie se estimeaza ca va desfasura intr-un interval de 44 luni, din care durata estimata de
executie a lucrarilor este de 24 luni.




