UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL! ORASUL
PUCIOASA
Str. Fantanilor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetul

Dambovita
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: Aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal aferente ordonatorilor tertiari de
credite din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului Pucioasa si aprobarea rectificarii
bugetelor acestora

OCTOMBRIE 2017

Consiliul local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita,intrunit in sedinta de
indata,astazi 04 octombrie 2017 ;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a initiatorului nr. 22.611/03.10.2017 ;
- Raportul explicativ al Directorului executiv nr.22.612/03.10.2017 ;
- Adresa nr. 1.026/14.09.2017 a Gradinitei nr.2 Pucioasa ;
- Adresa nr.3.498/29.09.2017 a Scolii nr.4 « Elena Donici Cantacuzino » ;
- Adresa nr. 1.567A/02.10.2017 a Scolii nr.t « Mihai Viteazul » ;
- Adresa nr.22.471/02.10.2017 a U.A.T. Orasul Pucioasa catre I.S.J.D-ta ;
—- Avizul Inspectoratului Scolar Dambovita nr.12.153/02.10.2017consemnat pe adresa
U.A.T.Orasul Pucioasa nr.22.471/02.10.2017;
- Art.104 alin. 573 din Legea educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare
- Prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile  ulterioare.

In temeiul art.36 alin.(2) si art.45, alin.(2) legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea

HOTARARE

Art.1 - Aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal in suma de 84 mii lei aferente
ordonatorilor tertiari de credite din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza orasului




Pucioasa conform adresei nr.22.471/02.10.2017 a U.A.T.Orasul Pucioasa si Avizului
.S.J. D-ta nr.12.153/02.10.2017 consemnat pe adresa U.A.T.Orasul Pucioasa
nr.22.471/02.10.2017 ,astfel:

1.Cap.65.02 - Invatamant Cheltuieli de personal

Ordonator tertiar de credite

- Gradinita nr.2 + 84 mii lei
-Scoala nr.4,Elena Donici Cantacuzino” - 43 mii lei
~-Scoala nr.1 ,Mihai Viteazul” - 41 mii lei

Art.2 - Aprobarea rectificarii in trimestrul IV 2017,a bugetelor ordonatorilor tertiari de
credite din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Orasului Pucioasa,mentionati la art.1
cu sumele redfistribuite, conform adresei nr.22.471/02.10.2017 a U.A.T.Orasul Pucioasa si
Avizului 1.S.J. D-ta nr.12.153/02.10.2017 consemnat pe adresa U.A.T.Orasul Pucioasa
nr.22.471/02.10.2017;

Art. 3- Hotararea adoptata va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia
economica,Institutile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Pucioasa
nominalizate la art.1 si va fi comunicata Institutiei Prefectului conform prevederilor legale.

Presedinte de sedinta Avizat pentru legalitate
ARJAN LAURENTIA Secretarul U.A. T. Orasul Pucioasa

Jr. MA ELENA




UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

HOTARARE

PRIVESTE: Acceptarea de catre Orasul Pucioasa a sponsorizarii propusa de SC COLDPLAY DEZVOLTARE SRL
avand ca obiect executarea unor lucrari de reparatii pe drumul de legatura intre Str. Republicii si str. A. Iancu

PUCIOASA - OCTOMBRIE 2017

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedinta de indata astdzi 04.10.2017
Avind in vedere:

- expunere de motive nr. D&é& Y 1 8. / 0,@/02

- referatul nr. 22405 / 2 ‘/0,, 2ot

- adresa nr. 22206/27.09.20017 prin care SC COLDPLAY DEZVOLTARE SRL propune efectuarea unor
lucrari de reparatii pe drumul de legatura intre Str. Republicii si str. A. Iancu fara a avea pretentia unei despagubiri
ulterioare ;

- prevederile art. 1 alin (1) si alin (2) si art.4, alin (1)lit a) si lit b) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.69 alin.1 si alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale - cu modificarile
si completarile ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. (2), pct. ¢) din Legea nr.215/2001 Legea Administratiei Publice Locale — republicata
- cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, republicata

HOTARASTE

Art.1. Se accepta de catre Orasul Pucioasa sponsorizarea propusa de SC COLDPLAY DEZVOLTARE
SRL avand ca obiect executarea unor lucrari de reparatii pe drumul de legatura intre Str. Republicii si str. A. Iancu, in
valoare de 55.760,00 lei

Art. 2. Se aproba modelul de contract de sponsorizare conform Anexa nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. Bunul preluat conform Contractului de sponsorizare se inventariaza si se inregistreaza in evidentele
contabile al Orasului Pucioasa.

Art.4. Se imputerniceste domnul Ana Constantin Emilian — Primarul Orasului Pucioasa sa semneze Contractul
de sponsorizare prevazut la art.2 din prezenta hotarare.

Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef, A.D.P. si va fi comunicata
Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

Avizat pentru legalitate
Secretarul U.A.T Prasul Pucioasa
Jr. CAT {. ENA

e ¥ 10910 &P[;J%IOASA




Anexanr.1 la HCL nra\ﬁj%/dlf : /QM

CONTRACT DE SPONSORIZARE

L. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. COLDPLAY DEZVOLTARE SRL, cu sediul in Orasul Ocna Sibiului, str.
Fabricii, nr.4, Birou nr. 3.13.1. Judetul Sibiu, CUI RO16413739 inregistrata la Reg.
Com. sub nr. J32 /753/11.08.2015 reprezentata prin dl. HEIMO WALDEMAR
HIRN , administrator, in calitate de SPONSOR

Si
_ ORASUL PUCIOASA cu sediul str. FANTANELOR NR.7, Oras PUCIOASA, JUDETUL
DAMBOVITA, cod postal 135400, telefon 0245 232277; fax 0245 232276, cod fiscal 4280302, ,

reprezentati prin dl. ANA CONSTANTIN EMILIAN , functia PRIMAR, in calitate de de
BENEFICIAR

incheie prezentul contract, avand la baza prevederile Legii nr 32/1994, privind
sponsorizarea, modificata.

II. TEMEIUL LEGAL

Temeiul legal al acestui contract in constitue Legea nr. 32/1994 privind
sponsorizarea , cu modificarile si completarile ulterioare

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie executarea unor lucrari de reparatii pe
drumul de legatura intre Str. Republicii si str. A. Iancu in valoare de 55.760,00 lei.

IV. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract se incheie pe o perioadi determinati de ............ .
3.2 Lucrarile de reparatii vor fi preluate in urma receptiei la terminarea lucrarilor in baza
unui proces verbal de predare primire incheiat intre sponsor si beneficiar.

V. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea totala a contractului este de 55.600,00 lei.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR



6.1 Obligatiile sponsorului

6.1.1 SC COLDPLAY DEZVOLTARE SRL trasfera catre Orasul Pucioasa ,
dreptul de proprietate a supra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract de
sponsorizare, fara a solicita despagubiri ulterioare.

6.1.2. SC COLDPLAY DEZVOLTARE SRL se obliga sa predea lucrarile de
reparatii executate catre Orasul Pucioasa in baza unui proces verbal de predare
primire semnat de sponsor si reprezentantul orasului Pucioasa in calitatea de
primitor- beneficiar.

6.2 Obligatile Orasului Pucioasa

6.2.1 Orasul Pucioasa va reglementa si va asigura circulatia pe drumul de
legatura dintre str. Republicii si str. A. lancu conform reglementarilor in vigoare.
6.2.2 Orasul Pucioasa se angajeaza sa desemneze un reprezentant pentru a
participa la receptia la terminarea lucrarilor si preluarea lucrarilor de reparatii in
baza unui proces verbal de predare primire.

VI. DIVERSE

7.1 Prezentul contract se incheie in vederea ducerii la indeplinire a HCL nr.
/ a Consiliului Local al orasului Pucioasa.
7.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat
intre partile contractante.

7.3 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere
verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

7.4 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul cu aceeasi
valoare juridica pentru fiecare parte, astazi ...........ccoeeininnnn

SPONSOR, BENEFICIAR,
S.C. COLDPLAY DEZVOLTARE SRL ORASUL PUCIOASA

ADMINISTRATOR PRIMAR
HEIMO WALDEMAR HIRN ANA CONSTANTIN EMILIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela Lucretia SALA

RESPONSABIL ACHIZITII
Adrian MANGALAGIU

VIZA CFP
Ilona OANCIA

VIZA PTR. LEGALITATE,
Veronica RADU



UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

HOTARARE

PRIVESTE: Aprobarea revocarii HCL nr. 194/15.11.2016 privind Aprobarea documentatiei tehnico-
economice in faza DALI, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare
energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram
Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita si HCL nr. 132/20.07.2017 privind
aprobarea proiectului Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din
Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita, in
conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie

PUCIOASA - OCTOMBRIE 2017

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedinta de indata astazi 04.10.2017
Aviand in vedere:

- expunere de motive nr. 22758/03.10.2017

- referatul nr. 227589/03.10.2017

- HCL nr. 194/15.11.2016 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza DALI, precum si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si
consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras
Pucioasa, Judetul Dambovita;

- HCL nr. 132/20.07.2017 privind aprobarea proiectului Eficientizare energetica prin reabilitarea si
consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras
Pucioasa, Judetul Dambovita, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si
selectie

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1, Se aproba revocarea HCL nr. 194/15.11.2016 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice in
faza DALI, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin
reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Ilancu, Bloc 1, Bloc 2,
Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita si HCL nr, 132/20.07.2017 privind aprobarea proiectului Eficientizare
energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu,
Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in
urma etapei de evaluare si selectie

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef si va fi comunicata Institutiei

Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

Presedinte de sedinta

Avizat pentru legalitate
Secretarul U.A.T Prasul Pucioasa
Jr. CAT, NA

Nr. W JO




UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA

Str. Fantanelor, nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon : 0245/232277 ; Fax ; 0245/232276
E-mail : info@ primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

HOTARARE

PRIVESTE: Aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza DALI, precum si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor
rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul
Dambovita

PUCIOASA - OCTOMBRIE 2017

Consiliul Local al orasului Pucioasa, judetul Dambovita, intrunit in sedinta de indata
astazi 04.10.2017
Aviand in vedere:
- expunere de motive nr. 22760/03.10.2017
- referatul nr. 22761/03.10.2017

- D.A.L.L pentru obiectivul de investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si
consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram lancu, Bloc 1,
Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita
- prevederile art. 44, alin 1) si 2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
- prevederile art. 36, alin 4), pct. d) din Legea nr.215/2001 Legea Administratiei Publice
Locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea Administratiei Publice
Locale, republicata

HOTARASTE

Art. 1 (1) Se aproba documentatia tehnico-economica in faza D.A.L.I. pentru
obiectivul de investitii investitii Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea
cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3,
Oras Pucioasa, Judetul Dambovita, care face parte integrantd din prezenta hotérare.

(2) Descrierea sumard a investitiei propuse este prezentatd in Amexa nr. 1 —
Descrierea investitiei din D.A.L.I. are face parte integranta din prezenta hotérére.

(3) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii investitii
Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din
Orasul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul
Dambovita ,conform Anexei nr. 2 , care face parte integranta din prezenta hotarére.

ART.2 — Se aprobi cheltuielile aferente obiectivului de investitii: Eficientizarea
energeticii prin reabilitarea si consolidarea clidirilor rezidentiale din orasul Pucioasa,
Strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita, dupa
cum urmeaza:



2

a. Valoarea totald: 2.373.854,60 lei, din care valoarea totald neeligibild, inclusiv
TVA aferent 45.329,76 lei, valoarea totali eligibild 2.328.524,84 lei;

b. Contributia proprie a Primariei Orasului Pucioasa si a Asociatiei de Proprietari, In
valoare de 931.409,94 lei, reprezentand 40% din valoarea eligibila si asumarea
tuturor cheltuielilor neeligibile;

c. Primaria Orasului Pucioasa nu acorda ajutoare de naturd sociald;

d. Contributia Asociatiei de Proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de
516,592.35 lei, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinatie locuintd aflate in
proprietatea persoanelor fizice;

e. Mecanismul de recuperarc a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revin
Asociaiei de Proprietari este pe 0 durati de recuperare de 10 ani.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar, arhitect sef siva fi
comunicata Institutiei Prefectului — Judetul Dambovita, conform legii.

Presedinte de sedinta

Avizat pentru legalitate
Secretarul U.A.T Prasul Pucioasa

Jr. C%WENA

Nr. £09 10410 %%CIOASA




Anexa nr.1 la HCL nr. a% ] 04 Jo. ‘,&}7}

Descrierea investitiei din Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii ( DALI) Eficientizare
energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul Pucioasa, strada Avram
Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita

Locul de implementare al proiectului: Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, Judet
Dambovita, Oras Pucioasa.

Prezentul proiect include urmatoarele componente:

1. Blocul de locuinta — Str. Avram Iancu, Bloc 1;
2. Blocu Blocul de locuinta — Str. Avram Iancu, Bloc 2;
3. Blocul de locuinta — Str. Avram lancu, Bloc 3.

Titularul investitiei: Orasul Pucioasa, Str. Fantanelor, nr. 7, Judet Dambovita, Cod postal: 135400.
Beneficiarul investitiei: Orasul Pucioasa, Str. Fantanelor, nr. 7, Judet Dambovita, Cod postal: 135400.

Obiectivul general al prioritatii de investitii - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice, si in sectorul locuintelor - Cladiri rezidentiale.

Proiectul propune masuri de crestere a eficientei energetice pentru Blocurile 1, 2 si 3 de pe
strada Avram Iancu, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, prin:

I. Misuri de crestere a eficientei energetice;

A.Lucriri de reabilitare termica a anvelopei;

B.Lucriri de reabilitare termica a sistemului de incalzire;

C.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

I. Masuri de crestere a eficientei energetice

A. LUCRARI REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

a. Izolarea termica a fatadei - PARTEA VITRATA se refera la inlocuirea tamplariei exterioare existente la

camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte si cele de la spatiile comune.
Lucrarile pentru inlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate cu specificatiile din plansele desenate
(tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+A1”Ferestre si usi. Standard de produs,
caracteristici de performanta”.
Inlocuirea timpliriei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tamplariei aferente accesului se va realiza cu
tamplarie performantd energetic cu tocuri §i cercevele din PVC cu clasa de reactie la foc C-s2, d0 in sistem
pentacameral, cu ranforsiri din profile metalice galvanizate. Geamul prevazut va fi termoizolant dublu (4-16-4
mm), cu o suprafatd tratati cu un strat reflectant avind un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de
transfer termic de maxim U=1,30 W/m?K (R=0,77m*K/W). Ferestrele vor fi prevazute cu grile higroreglabile.
Profilele din PVC vor indeplini cerintele specificate in SR EN 12608 privitoare la urmatoarele
clasificari:performanta in functie de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclarii, rezistenta la impact (I).

In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici tehnice:

- Comportarea la incovoiere din vant — clasa B2

- Rezistenta la inchidere — deschidere repetata: ferestre- minimum10 000 cicluri, usi- minimum100 000 cicluri

- FEtanseitate la apa: minim clasa SA

- Permeabilitate la aer: clasa 3

- Numar minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora



- Izolare la zgomot: in functie de categoria strazii — min 25 dB
Cerinte constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
- Profil cu 5 camere,culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila higroreglabila;
- Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
- Feronarie oscilobatanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior

Sunt cazuri particulare (de regula la balcoane) mentionate in plansele desenate in care pe partile laterale ale
tamplariei se vor monta profilele distantier, astfel incat termosistemul de 10 cm. executat la pereti sa nu acopere
profilul de tamplarie si sticla.

Se renunta la confectiile metalice (parapeti si maini curente) de pe toate fatadele, in conformitate cu expertiza
tehnica (stadiu avansat de degradare si nu mai prezinta siguranta in exploatare). Pentru astfel de situatii se
propune ca parapetul sa fie inlocuit tot cu tamplarie, aceasta fiind la partea inferioara din panouri tip Weiss, de
culoare alba.

Geamurile usilor de la intrarile in scara vor fi securizate sau prevazute cu folie antiefractie pentru a nu produce
raniri in cazul spargerii. Usile windfangurilor (unde este cazul) se vor deschide spre exterior, nu vor avea praguri
si vor fi prevazute cu mecanisme de autoinchidere.

Fixarea tamplariei se va realiza cu suruburi autofiletante iar etansarea pe contur se va realiza cu spuma
poliuretanica. Glafurile prevazute se vor executa din tabla pre-vopsita in camp electrostatic. Montarea glafurilor
se va executa cu fixare in solbancuri prevazute la partea inferioara a tamplariei peste termoizolatia din polistiren
de 3 cm grosime de peste parapet.

Se vor inlocui ferestrele aferente spatiilor commune de pe casa scarii pentru pastrarea iluminatului si ventilatiei
naturale.

b. Izolarea termica a fatadei - PARTEA OPACA

In prima faza se va proceda la organizarea santierului si montarea schelei de fatada.

Inaintea inceperii lucrarilor se vor desface elementele suspendate/fixate pe fatade cuprinse in capitolul lucrari
conexe (burlane, antene, aparate aer conditionat, placaj ceramic).

Tot premergator lucrarilor de anvelopare se impune curatarea suprafetei peretilor la fatade si soclu. Curatarea
presupune perierea suprafetei si spalarea acesteia in vederea trecerii la operatiunea ulterioara.

e Izolarea termici a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS).
Termosistemul compact este alcatuit din urmatoarele straturi , indicate in ordinea tehnologica ,de la componenta
rezistenta(suportul constituit de peretii structurali ai blocului de locuinte) spre exterior:

Adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe suport(partea opaca a peretilor);

Placi termoizolante(componenta termoizolanta)

Mijloace de fixare mecanica(dibluri expandabile);

- Profile (coltare) de intarire a muchiilor verticale, profile lacrimar pentru muchiile orizontale(deasupra
ferestrelor si sub balcoane), profile de soclu;

- Un strat de protectie(masa de spaclu din mortar adeziv) care contine armatura( tesatura din fibra de sticla)

- Materialul de finisare specific sistemului ( tencuiala decorativa).

Peretii se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Polistirenul expandat (EPS) prevazut
pentru termosistemul compact va avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS — EN 13163 —
T1 -L2- W1-Sg 1- P3-BS 125 — CS(10)80 DS(N)2 — DS (70, -)2 — TR 120 (minim 80kPa - efort de compresiune
la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa — rezistenta la tractiune perpendicular pe fete-TR).

Polistirenul va fi aplicat pe suprafata exterioara a peretilor existenti, va fi protejat cu o masa de spaclu subtire de
minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura din fire de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de
minim 1,5 mm grosime.

Caracteristicile rezistentei la tractiune a plasei pentru armare( tesatura din fire de sticla ) vor fi conform SR EN
13499 si SR EN 13500.Aceasta trebuie sa prezinte rezistenta la substante alcaline si urmatoarele caracteristici ,
suplimentar fata de cerintele termosistemului in ansamblu:

- Tipul de tesere sa previna deformarea si deplasarea firelor si ochiurilor plasei;

- Dimensiunile de livrare:latime>100 cm;

- Dimensiunea golurilor achiurilor: minimum 3X3 mm(maximum conditionat de greutatea si rezistenta la
tractiune a plasei si de rezistenta la impact si la penetrare a termosistemului) ;




- Greutate>140g/m.

Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de spaclu) se va efectua folosindu-se toate accesoriile
metalice necesare prevazute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile lacrimar).Fixarea pe pereti a
placilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale pentru montarea termoizolatiei. Se va
termoizola identic si intradosul balcoanelor in consola. Clasa de reactive la foc a sistemului compozit de izolare
termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:
- greutate redusi, usor de prelucrat si manipulat;
- izolatie termica buna ce reduce necesarul anual de energie;
- buni capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de apa, lasand peretele sa
respire;
- durata lunga de viatd, nu se descompune sub influenfa microorganismelor;
- nu este considerat sursi de hrana pentru dauntori.
- produs reciclabil, nu degaja fluoruri/cloruri;
- degeurile rezultate sunt reprocesate integral;
- nu afecteazi sandatatea; inodor, neiritanat pentru piele.

e Izolarea termici perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de sub glaf)
la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor , inclusiv adeziv,
plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul buiandrugilor. Clasa
de reactie la foc a materialului va fi B —s2, d0, efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10)
- minim 80kPa si rezistenta la tractiune perpendicular pe fete-TR — minim 120 kPa.

Polistirenul expandat (EPS) va avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS — EN 13163 - T1
—L2- WI1-SB 1- P3-BS 125 — CS(10)80 DS(N)2 - DS (70, -)2 — TR 120.

e Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR

Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei se propune
bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30 cm.
Fasiile vor fi dispuse in dreptul planseelor cladirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea clasa de
reactie la foc A2-s1,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 10kPa protejate
cu 0 masa de spaclu subtire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip tesatura deasa din fire de sticla si
acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.

Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului de identificare din
SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — T5 — DS(T+) — CS(10/Y)30 — TR 10-
WD(V).

¢ Bordarea cu fasii de vata minerala bazaltica rigida a CELOR 2 CALCANE

Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei se propune
bordarea calcanelor alipite cu fasii de vata minerala de 10 cm pe 1m stanga-dreapta si 3 m inaltime .

o Izolarea TIMPANELOR exterioare de la pod cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm

-Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei se propune
izolarea zonei de timpan cu structura de lemn, placata in prealabil cu placi tip placocem si izolate cu vata
minerala de 10 cm grosime, inclusiv dibluri, adeziv, plasa de fibra, tinci si tencuiala decorativa.

Avantajele placilor din vata mineral bazaltica rigida:

- Produs cu structurd fibroasi, din fibre fine, elastice, cu structurd deschisi, vata minerald din bazalt asigurd o
buni circulatie a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil in locuinga.

- Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerald bazaltici este un produs incombustibil. Astfel,
produsele din vatd minerala bazalticd nu intrefin incendiul §i nu degajd gaze nocive sub actiunea focului. in
domeniul de temperaturd -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vatd minerala din
bazalt isi pastreazd proprietdtile termoizolante, elasticitatea §i rezistentele mecanice in limite convenabile.
Domeniul de utilizare poate merge pand la 1000C, la temperaturi superioare acestei valori aparand fenomenul de
distrugere a fibrelor.

- Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs
din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodeazd si nu este
corodatd, nu contine siruri solubile in ap3, stabilitatea hidroliticd este remarcabild, nu este atacatd de ciuperci §i
microorganisme, nu constituie hrand pentru insecte sau rozitoare, nu putrezeste.

- Vata minerald are o structurd vitroasid-amorfd, nu confine material cristalizat sub formatiuni de tip azbest, nu
este ddunatoare sinitafii, nu polueaza mediul, nu degaja gaze sub actiunea focului si nu are emisii de substante




periculoase.

- Densitatea produselor din vatd minerala se situeaza in domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea creste odatd cu
continutul de liant §i presarea in timpul realizirii produselor, fiind o caracteristicd distinctd a sortimentelor de
produs. Densitatea determina caracteristicile mecanice specifice a produselor de vati care se utilizeaza in general
in izolatii termice i fonice sub incdrcéturi statice.

Produsele rigide circulabile ugor si circulabile suporta incércéri statice de pana la 10.000 N/m2.

- Vata minerali este hidrofugi, nu absoarbe apa si nu reactioneazd chimic cu ea. Hidrofobizarea produselor se
face prin aplicarea unor substante hidrofobizante.

Produsele din vatd mineral3, datorit structurii fibroase §i poroase cu pori deschisi, prezintd fenomenul de retinere
temporari a apei in functie de sortiment i de modul de contact al produsului cu apa. Apa refinuta se elimina ugor.

e Izolarea termici a SOCLULUI. Deoarece nivelul parterului este destinat spatiilor de locuit, se propune
izolarea termica a soclului . Izolarea se va executa cu plici rigide de fatadd din polistiren extrudat cu fete
striate (XPS) ignifugat de 8 cm.

Termoizolarea soclului (de la cota +0.00 si pana la CTA) se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8
cm (efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10%- CS(10) minim 300 kPa, rezistenta la tractiune
perpendicular pe fete- TR minim 200 kPa). Placile vor fi aplicate pe suprafaa exterioard a peretilor existenti
(soclului) si vor fi protejate cu 0 masi de gpaclu subtire de minim 5 mm grosime, armate cu plasa tip fesiturd
deasa din fire de sticla. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cu adeziv si dibluri peste cota trotuarului.
Racordarea soclului la termosistemul fatadei se va efectua prin prevederea unui profil lacrimar de soclu conform
detaliilor din documentatie.

Placile din polistiren extrudat cu fete striate(XPS) va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform
codului de identificare din SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri minime: XPS — EN 13164 — T3 —
DLT(2)5 — CS(10/Y)300 — CC(2/1,5/10)100 — WL(T)1 - WD(V)2.

Portiunea finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa. Clasa de
reactive la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

o Izolarea termica a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG)

Peretii si tavanul holurilor de intrare in bloc (in windfang) se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu placi
de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 ¢m, (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi alcatuit din
tencuieli executate pe suport armat din plasa din fire de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb. Sistemul compozit va
avea clasa de reactie la foc A1(A2) —sl, dO.

Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului de identificare din
SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — TS5 — DS(T+) — CS(10/Y)30 — TR 10-
WD(V).

Aplicarea termosistemului in holul de intrare nu afecteaza gabaritul rampelor scarilor de evacuare.

¢. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod)

Termoizolarea planseului se va realiza cu vata mineral bazaltica (MW) de inaltd densitate de 20 cm grosime.
Protectia termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata (35/100/100). Grosimea sapei
armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata minerala bazaltica) de 20
cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y) va fi de minim 50kPa; Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete - TR va fi de minim 10kPa.
Termosistemul va avea clasa de reactie la foc A2-s1,d0.

Placile din vata mineral bazaltica utilizate la termoizolatie la planseul peste ultimul nivel vor avea urmatorul cod
de identificare conform precizarilor di SR EN 13162: MW — EN 13162 — T6 — DS(T,+) — CS(10/Y)50 - TR 10 -
PL(5)500 — WL(P).

d. Inchiderea BALCOANELOR

In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii metalici ai balcoanelor de pe toate fatadele si mainile curente se
vor desfiinta, iar inchiderile balcoanelor se vor realiza cu tamplarie pvc cu geam termopan iar la partea inferioara
se vor aplica panouri Weiss (pardosela-cota parapet).




e. Izolarea termica a PLANSEULUI PESTE SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol se realizeaza ca urmare a faptului ca imobilul este prevazut cu
apartamente la parter.

Se incepe cu repararea si curatarea suprafetelor prin perierea si spalarea acestora.Izolarea termicd la intradosul
plangeului peste subsol se va realiza cu plici rigide de polistiren expandat ignifugat (EPS) de 15 cm grosime
protejate cu mas3 de gpaclu armata. Specificatia materialului conf. GP 123/2013 va fi: efort de compresiune a
placilor la o defeormatie de 10% - CS(10) — 120kPa si rezistenta la incovoiere BS 170. Termoizolatia fixata cu
dibluri si adeziv si va fi protejata de tencuieli executate pe plasa de fibra suport. Polistirenul expandat (EPS) va
avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS — EN 13163 — T1 — L2- W1-S;1-P3 -BS 170 -
CS(10)120- DS(N)2 - DLT (2)5 — WL(T)2 — WD (V)5.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica va fi B-s2, d0.

Finisajul subsolului se va executa cu spoieli cu lapte de var la tavane.

B. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE — nu este cazul, blocul
de locuinte nu este racordat la un sistem centralizat de incalzire

C. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE

In conformitate cu recomandarile auditului energetic, pentru sprijinirea eficientei energetice, a
reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in sectorul locuintelor,
documentatia cuprinde masuri de achizitionare si montarea pe invelitoarea acoperisului blocului a unor
panouri solare fotovoltaice (electrice) pentru producerea de energie electrica necesara consumului pe
spatiile comune: holuri, culoare, casa scarilor, subsol.

In acest sens se propune executarea unui sistem de alimentare cu energie electrica pe baza de panouri fotovoltaice
cu invertori de tensiune si acumulatori de energie proprii.
Panourile fotovotaice in numar de 3 se vor monta pe o structura fixata pe invelitoarea acoperisului blocului.
Panourile vor fi conectate in paralel la 1 incarcator solar tip MPPT 25A, 24Vcc.

Racordul intre fiecare sir si incarcatoare se va realiza cu cablu tip PV1-f 10 mm?.
Specificatii tehnice panouri fotovoltaice
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D. Alte masuri care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din
spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor
comune ale blocului de locuinte;



Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip incandescent sau fluorescent partial
functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate.

In ultimii ani tehnologia de iluminat a inregistrat progrese majore, odata cu aparitia pe piata a corpurilor de
iluminat economice de tip LED. Aceste tipuri de corpuri de iluminat, de tip bloc sau de tip corp dotat cu tub sau
lampa led asigura un consum redus de energie electrica cu pana la 95% in compartie cu corpurile de iluminat
clasice.

Un alt avantaj major al corpurilor LED o prezinta durata lor de viata foarte mare: in general de 10 ani, de 2 ori
mai mult decat cel mai bun tip de neon si de 20 de ori mai mult decat cel mai bun bec cu filament (becurile cu
filament pot fi facute sa dureze mai mult timp prin aplicarea unui voltaj mai mic decat cel normal, dar acest lucru
le scade foarte mult din eficienta; LED-urile au o durata de viata mare in conditi de operare normale).

Acest lucru se realizeaza prin aplicarea masurilor de crestere a performantei energetice a blocului in conformitate
cu art. 1.4., din Ghidul de finantare POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A
— Cladiri Rezidentiale — lucrari de interventie/activitati eligibile:

- finlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
cu eficientii energetica ridicata si duratd mare de viata,

Iluminatul normal interior este realizat in concordanta cu stilul de amenajare al spatiilor in cauza si are in

component urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:
CIL cu lampa LED, 2x18W, 230v/550hZ, grad de protective IP20, montaj aparent pe plafon

CIL cu lampa LED, 2x18W, 230v/550hZ, grad de protective IP65, montaj aparent pe plafon

- implementarea sistemelor de management al functionirii consumurilor energetice: achizitionarea si
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;

Economia de energie se va realiza prin eliminarea consumurilor de energie electrica necesare iluminarii spatiilor
comune ale blocului de locuit si 0 economie in mentenanta corpurilor de iluminat.

II. LUCRARI CONEXE care contribuie la implementarea componentelor

a. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune

In cadrul realizarii auditului energetic s-a avut in vedere si starea instalatiilor electrice pentru
iluminatul spatiilor comune ale blocului de locuinte.

Cu aceasta ocazie s-a constatat ca blocurile proiectate si executate in perioada 1960 -1990 au
instalatiile electrice intr-o stare avansata de degradare, sunt partial nefunctionale si nu sunt dotate cu
temporizatoare de scara sau alte elemente ce pot asigura un consum redus de energie electrica.

Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip incandescent sau
fluorescent partial functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate.

Astfel prin proiect se propun lucrari de refacerea a circuitelor electrice la partile comune (hol si
culoare de acces, casa scariilor), precum si conectarea acestora la noile sisteme alternative de producere a
energiei (panouri solare fotovoltaice).

Aceste lucrari presupun dezafectarea instalatiei electrice de iluminat spatii comune, demontarea
corpurilor de iluminat comune existente si realizarea unei instalatii de iluminat noua.

b. Repararea elementelor de constructie ale fatadei

Conform concluziilor expertizei tehnice si raportului de audit energetic, sunt necesare lucrari de
reparatii ale elementelor fatadelor care prezinta potential pericol de desprindere sau afecteaza functionalitatea
imobilului:

- desfacerea tuturor lucrarilor neautorizate efectuate ulterior punerii in folosinta a imobilului, lucrari cu risc
ridicat de desprindere, prabusire si accidentare in caz de cutremur sau alte calamitati( placari partiale cu polistiren
pe fatade , parapeti din zidarie, sarpanta peste copertina acces imobil ) - desfiintarea acestor lucrari intra in
sarcina asociatiilor de proprietari

- reparatii de tencuieli exterioare pe zidurile fatadelor (aprox. 30 %);

- prelungirea pe fatade a tevilor pentru centralele termice;

- masuri de consolidare a parapetilor din beton armat prin injectarea fisurilor si refacerea stratului de acoperire a
armaturii acolo unde este cazul. Pentru reparatii de suprafata se va utiliza mortar de reparatii betoane pe baza de
ciment (ex: Sika MonoTop 612 sau similar) iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rasina epoxidica
bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection sau similar)

- desfiintarea parapetilor si a mainilor curente din confectii metalice la balcoanele de pe toate fatadele in vederea
montarii tamplariei pve cu geam termopan si panou Weiss la partea inferioara. Ulterior desfiintarii parapetilor se
va proceda la repararea de suprata a muchiei planseului. Pentru reparatii de suprafata se va utiliza mortar de
reparatii betoane pe baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar).

- Stalpul de la accesul in blocul de locuinte va fi decopertat de finisajul degradat , va fi tencuit si vopsit cu
tencuiala decorativa.

¢. Refacerea acoperisului tip sarpanta cuprinde urmatoarele lucrari:

- Desfacerea invelitorii si a sarpantei actuale




- Demolarea cosurilor de fum

- Refacerea structurii sarpantei, in aceiasi configuratie, dupa cum urmeaza: structura sarpantei se va realiza la
un interax de aproximativ 3m. Sarpanta se va realiza din urmatoarele elemente principale: popi avand
dimensiunea 15x15 c¢m, pane cu dimensiunea 15x19 cm (h), capriori cu dimensiunea 10x12cm (h) la interax de
cca. 60 cm, astereala din scandura de 2,5 cm grosime, sageac, in latime medie de 60 cm realizata din scandura cu
lamba si uluc. Sub talpile popilor se vor realiza talpi din lemn , de asemenea se vor realiza clesti si contravantuiri
din dulap de 25x4,8 cm. Invelitoarea se va realiza din tabla tip lindab de 0,5 mm, vopsita multistrat, cu sipci
longitudinale de 25x25 mm, folie anticondens.Toate elementele din lemn se vor trata ignifug si cu solutii
antiinsecte si anticiuperci.

Dupa executia structurii de rezistenta din popi, pane, capriori se va realiza astereala din scandura peste care va fi
montata folia anticondens. Invelitoarea se va realiza din tabla metalica zincata profilata tip tigla vopsita
multistrat. Vor fi prevazute jgheaburi si burlane in vederea colectarii apelor pluviale.Se vor monta opritori
parazapezi.Se vor prelungi coloanele de aerisire existente cu tevi din tabla zincata,diametrul variabil si se vor
elevate peste planul invelitorii minim 30 cm si se vor proteja impotriva ploii cu elemente de protectie(coform
producator invelitoare). Tamplaria aferenta casei scarii de la nivelul terasei va fi inlocuita cu tamplarie metalica
rezistenta la foc minim 45 minute,echipata cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de
incendiu.

- Realizarea unei trape de desfumare dispuse in sarpanta deasupra casei scarii conf. Normativul P118-99.

- Se va efectua un gol in placa de beton de peste etajul 4 (de aprox 80x100cm) in vederea realizarii cosului de
desfumare. Cosul se va executa pe planseul peste ultimul nivel din zidarie de caramida cu stalpisori de 25x25 cm
amplasati in colturi si centura de 25x25 cm la partea superioara. Zidaria va rezema pe o pereche de grinzi
intoarse(ancorate chimic in placa peste etajul 4) care vor borda golul nou creat.

- Termoizolarea casei scarii si a cosului de desfumare cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime

- Peste balcoanele de la et. 4., precum si deasupra casei scarii in pod, intre capriori va fi dispus un strat de 20 cm
de vata minerala inchis la partea inferioara cu o foaie de osb de 12 mm grosime

d. Demontarea/ remontarea instalatii si echipamente montate aparent pe fatade/ podul blocului

- demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat pe console (sau suporti metalici) ancorate pe fatada de
elemente structurale prin intermediul ancorelor chimice.

- demontarea si remontarea antenelor de receptie montate pe suporti metalici ancorati de elemente structurale prin
intermediul ancorelor chimice.

- demontarea si remontarea cablurilor de antena si curenti slabi;

¢. Repararea trotuarelor de protectie

Masurile au ca scop eliminarea infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte si cuprind:

- desfacerea trotuarului existent, a bordurilor, executarea sapaturilor perimetrale pe o adancime de 60 cm
raportata la cota terenului amenajat, curatarea soclului de pamant si moloz;

- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm de la cota terenului pana la adancime de 60cm,
inclusiv plasa, masa de spaclu;

- sapatura si turnare fundatie borduri, montarea bordurilor prefabricate din beton 10x15 cm;

- pregatirea stratului de repartitie din balast 10 cm, bine compactat si folie de separare din pvc sau hartie Kraft,

- montarea de plase sudate pentru armare OL37 ©5-100x100 mm si turnarea trotuarului de protectie (garda) de
0,80 m latime si 10 cm grosime din beton clasa C 6/7,5;

- umplerea rostului dintre trotuar si cladire cu cordon bentonitic;

f. Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviald din subsolul blocului de locuinte pani la
ciminul de bransament si alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa

Intrucat instalatiile de alimentare cu apa existente au fost refacute recent, s-a prevazut numai instalatia de
canalizare ape menjere aflate in subsolul imobilului.

Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare coloanele CM1-CMS8 vor fi evacuate gravitational, prin
conducte din polipropilena ignifuga, Dn 110 + 125 mm la reteaua exterioard de canalizare.

Tuburile si fitingurile de canalizare sunt produse din polipropilena homopolimer si polipropilena copolimer cu
caracteristici corespunzatoare cerintei din EN 1451-1/2000.

S-au prevazut pante ce asigura autocuratirea conductei de canalizare ape menajere.

Fixarea conductelor orizontale de canalizare a fost realizata pe trasee scurte, pentru ca eventualele dilatari sa fie
preluate de mufe. Punctele fixe au fost realizate la fiecare derivatie.

Pe traseul conductei au fost montate bride care in afara de sustinere permit si deplasarea axiala si ghidarea
conductei in cazul unor dilatari. Distanta dintre doua bride este de circa zece ori diametrul tevii = 10xDN.

Conducta de canalizare menajera din exterior, de la reteaua interioara la caminul de canalizare existent este din
PVCKG 125x3,2mm SN4.




Evacuare ape meteorice
Colectarea apelor pluviale de pe acoperisuri se va face prin jgheaburi si burlane si vor fi deversate la teren.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. Mangalagiu Adrian
Ing. Hosszu Mihail i



ANEXA NR. 2 la HCL nr.J&UQ/ﬁé /6
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTHI{IEI
Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Orasul
Pucioasa, strada Avram lancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Oras Pucioasa, Judetul Dambovita

Valoarea totali a investitiei 2.373,85460 lei inclusiv TVA, echivalentul a 518,94338 euro
din care:
A. Bloc 1, Str. Avram lancu

I.1. Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 789,98746 mii lei /
172,69750 mii euro

(in preturi iulie 2017, curs conform Ghid general POR 2014-2020, 1 euro = 4,5744 lei),
din care: (C+M) = 690,97655 mii lei / 151,05294 mii euro

1.2. durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare

I.3. capacitati (in unitati fizice si valorice):
- suprafata construita: 286 mp
- suprafata construit-desfasurata: 1716 mp
-suprafata utila : 1345,35 mp
- suprafata utila spatii comune: 153,1 mp
- suprafata utila totala: 1345,35 mp
- volum total(incl. subsol si sarpanta): 5205,2mc
- volum incalzit: 3430,64 mc
- inaltime libera nivel; 2,55 m
- inaltime libera subsol: 2,15 m

1.4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia:

Valoarea Valoarea
, indicatorului la indicatorului la
Indicator Unitate de inceputul finalul
masura . .. : ..
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Scaderea anuala estimata | Ehivalent tone de 78151 33.876

a gazelor cu efect de sera | CO;/an

Numarul gospodariilor cu o
clasificare mai buna a Numar gospodarii 20 20
consumului de energie
Consumul anual de

energie primar kwh/an 381.218,38 164.845,74
Consumul anual specific
de energie pentru incalzire kwh/m2/an 223,65 63,69

Consumul anual specific
de energie kwh/m2/an 283,36 122,53




Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent
CO2 2 40% fata de emisiile initiale.

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de
energie 240% fata de consumul initial.

B . Bloc 2, Str. Avram lancu
[I.1. Valoarea totald (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 795,50645 mii lei /
173,90400 mii euro

(in preturi iulie 2017, curs conform Ghid general POR 2014-2020, 1 euro = 4,5744 lei),
din care: (C+M) = 696,37108 mii lei / 152,23222 mii euro

I1.2 . Durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare

[1.3. Capacitati (In unitati fizice si valorice):
-suprafata construita: 296 mp
-suprafata construit-desfasurata: 1776 mp
-suprafata utila: 1381 mp
- suprafata utila spatii comune: 155,5 mp
- suprafata utila totala: 1.381,00 mp
- volum total(incl. subsol si sarpanta): 5.387.2 mc
- volum incalzit: 3.521,55 mc
- inaltime libera nivel; 2,55 m
- inaltime libera subsol: 2,15 m

11.4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia:

Valoarea Valoarea
. indicatorului la indicatorului la
Indicator U:ql;astsrcaie inceputul finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Scaderea anuala estimata | Ehivalent tone de
a gazelor cu efectde sera | CO;/an 77,999 33,462
Numarul gospodariilor cu o
clasificare mai buna a Numar gospodarii 20 20
consumului de energie
Consumul anual de kwh/an
energie primara 380.465,50 163.151,34
Consumul anual specific
de energie pentru incalzire kwh/m2/an 219,44 62,95
Consumul anual specific
de energie kwh/m2/an 275,50 118,14

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent
CO2 2 40% fata de emisiile initiale.

o




Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent
CO2 2 40% fata de emisiile initiale.

C. Bloc 3, Str. Avram lancu

IIl.1. Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 788,36069 mii lei /
172,34188 mii euro
(in preturi iulie 2017, curs conform Ghid general POR 2014-2020, 1 euro = 4,5744 lei),
din care: (C+M) = 689,37886 mii lei / 150,70367 mii euro

II1.2. durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare
1.3. capacitati (in unitati fizice si valorice):
-suprafata construita: 284 mp
-suprafata utila: 1339,65 mp
-suprafata construit-desfasurata: 1704 mp
- suprafata utila spatii comune: 152,15 mp
- suprafata utila totala: 1339,65 mp
- volum total(incl. subsol si sarpanta): 5168,8 mc
- volum incalzit: 3416,11 mc
- inaltime libera nivel; 2,55 m
- inaltime libera subsol: 2,15 m

l1.4. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia:

Valoarea indicatorului v - .
_ ' la inceputul aloareq mducatorulu;_la
Indicator Unitate de masura implementarii finalul |rr)pler'rl1gntan|
proiectului proiectului
Scaderea anuala estimata a gazelor | Ehivalent tone de CO; /
cu efect de sera an 74.819 33,130
Numarul gospodériilorcuo | \yymar gospodarii 20 20
clasificare mai buna a consumului
de energie
Consumul anual de energie primarg | K/an 365.001,04 161.535,00
Consumul anual specific de energie
pentru incélzire S 215,94 64,94
Consumul anual specific de energie | kwh/m2/an 272.46 120,58

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent CO2 2 40% fata de emisiile
initiale.

Proiectul prevede méasuri de interventie ce conduc la o reducere a consumuiui de energie 240% fata de consumul
initial.

Ing. Mangalagiu Adrian/ } <AQ\évw
Ing. Hosszu Mihail



